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Объект экспертизы: 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий 

 

 

Реконструкция здания по адресу Большой Николоворобинский пер., д. 9, 

корп. 1-4 с перепрофилированием в жилую функцию 

 

 

Адрес объекта: город Москва, внутригородское муниципальное образова-

ние Таганское, Большой Николоворобинский переулок, дом 9 (Централь-

ный административный округ) 
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Дело № 2474-МЭ/20 

 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «Московская негосудар-

ственная экспертиза строительных проектов (ООО «Мосэксперт»). 

ИНН 7710879653 

КПП 771001001 

ОГРН 5107746014426 

Адрес: 125047, город Москва, улица Бутырский Вал, дом 5. 

Адрес электронной почты: dogovor@mosexpert.info. 

 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Стрелец-

кая Слобода» (ООО «Стрелецкая Слобода»). 

ИНН 7731528198 

КПП 770901001 

ОГРН 1057747575368 

Адрес: 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 

27, этаж 2, помещение I, комната 101. 

 

Технический заказчик (с 03.02.2020г.): Общество с ограниченной от-

ветственностью «Инсигма Девелопмент» (ООО «Инсигма Девелопмент»). 

ИНН 7710956900 

КПП 772501001 

ОГРН 1147746124635 

Адрес: 119071, город Москва, Ленинский проспект, дом 15А, поме-

щение 20. 

 

Представлен договор на управление проектом с выполнением функ-

ции технического заказчика от 03 февраля 2020 года между ООО «Стре-

лецкая слобода» и ООО «Инсигма Девелопмент». 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Заявление о проведении негосударственной экспертизы ООО «Стре-

лецкая слобода» от 16 января 2020 года № 30.  

Договор на проведение негосударственной экспертизы между ООО 

«Мосэксперт» и ООО «Стрелецкая Слобода» от 16 января 2020 года 

№ 2474-МЭ. 
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1.4. Сведения о заключении государственной экологической экс-

пертизы 

Государственная экологическая экспертиза не предусмотрена. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведе-

ния экспертизы 

Проектная документация объекта капитального строительства.  

Результаты инженерных изысканий. 

Задание на проектирование. 

Задание на выполнение инженерных изысканий. 

Выписки из реестра членов саморегулируемой организации. 

Иная представленная по усмотрению заявителя информация об осно-

ваниях, исходных данных для проектирования. 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, примени-

тельно к которому подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строитель-

ства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта: «Реконструкция здания по адресу Большой 

Николоворобинский пер., д. 9, корп. 1-4 с перепрофилированием в жилую 

функцию». 

Строительный адрес: город Москва, внутригородское муниципаль-

ное образование Таганское, Большой Николоворобинский переулок, дом 9 

(Центральный административный округ). 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капиталь-

ного строительства 

Тип объекта: нелинейный. 

Вид объекта: объект непроизводственного назначения. 

Функциональное назначение объекта: жилые дома многоквартирные. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

Площадь участка по ГПЗУ, кв.м 8535 

Площадь участка проектирования, кв.м 3554 

Площадь застройки, кв.м 1777 

Количество этажей 3-8 + 2 подземных 

Высота здания, м 33,86 

Верхняя отметка здания, м 33,25 (158,50) 

Суммарная поэтажная площадь объекта 

в габаритах наружных стен, кв.м  13580 

Строительный объем, куб.м 68610 

Строительный объем надземной части, куб.м 56040 
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Строительный объем подземной части, куб.м 12570 

Общая площадь здания, кв.м 13740 

Общая площадь надземной части здания, кв.м 11332 

Общая площадь подземной части здания, кв.м 2408 

Площадь фитнеса, кв.м 227,6 

Площадь квартир, кв.м 8946 

Количество квартир, шт. 71 

Количество 1-комнатных квартир, шт. 16 

Количество 2-комнатных квартир, шт. 30 

Количество 3-комнатных квартир, шт. 16 

Количество 2-комнатных квартир  

с антресолью и террасой, шт. 2 

Количество 3-комнатных квартир 

с антресолью и террасой, шт. 6 

Количество 4-комнатных квартир 

с антресолью и террасой, шт. 1 

Количество машино-мест, шт. 47 

 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав слож-

ного объекта, применительно к которому подготовлена проектная до-

кументация 

Не требуется. 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирова-

ния строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Собственные средства, не относящихся к указанным в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на кото-

рой планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капи-

тальный ремонт) 

- Ветровой район – I; 

- категория сложности инженерно-геологических условий – III (слож-

ная); 

- интенсивность сейсмических воздействий – 5 и менее баллов; 

- климатический район – II, климатический подрайон - IIВ; 

- снеговой район – III. 

 

2.5. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, не-

обходимые для идентификации объекта капитального строительства 

Не представлялись. 

 

2.6. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, 

капитального ремонта) объекта капитального строительства 

Не требуется. 
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2.7. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурное бюро 

Сергея Скуратова» (ООО «Архитектурное бюро Сергея Скуратова»). 

ИНН 7709801275 

КПП 770401001 

ОГРН 1087746954712 

Адрес: 119048, город Москва, улица Трубецкая, дом 12, помещение II, 

II, I. 

Адрес электронной почты: main@skuratov-arch.ru 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Ассоциация «Гильдия архитекторов и проектировщиков» от 22 ян-

варя 2020 года № П-2.20/20-12. 

Главный архитектор проекта: Серебряников М.Б. 

Главный инженер проекта: Назарова О.В. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Спецраздел» (ООО 

«Спецраздел»). 

ИНН 7733890195 

КПП 773301001 

ОГРН 1147746879830 

Адрес: 125362, город Москва, Строительный проезд, дом 7А, корпус 

2, офис 4, помещение 12. 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Ассоциация «Национальное объединение научно-исследовательских 

и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциация СРО 

«ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ») от 21 января 2020 года № 3976. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «СКМ стройсервис» 

(«СКМ стройсервис»). 

ИНН 7708252537 

КПП 771601001 

ОГРН 1157746286477 

Адрес: 129345, город Москва, улица Осташковская, владение 14, кор-

пус 1, строение 1, комната 7. 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Ассоциация проектировщиков «СтройАльянсПроект»» от 22 октяб-

ря 2019 года № 432221019. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕНПРОЕКТ» (ООО 

«ГЕНПРОЕКТ»). 

ИНН 7702395360 

КПП 770201001 

ОГРН 5157746177826 
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Адрес: 129090, город Москва, переулок Васнецова, дом 9, строение 2, 

помещение I, комната 4. 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Ассоциация «Объединение проектировщиков «ПроектСити» от 24 

января 2020 года № 12. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «РусИнжПроект» (ООО 

«РусИнжПроект»). 

ИНН 7717751701 

КПП 770901001 

ОГРН 1137746371751 

Адрес: 105064, город Москва, улица Земляной Вал, дом 50А, строение 

6. 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Ассоциация проектировщиков «Содействие организациям проект-

ной отрасли» от 12 декабря 2019 года № 0007859. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНСОЛЦИЯ» (ООО 

«ИНСОЛЦИЯ»). 

ИНН 7710728904 

КПП 774301001 

ОГРН 5087746235693 

Адрес: 125195, город Москва, улица Смольная, дом 51, корпус 3, 

квартира 237. 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Союз проектных организаций «ПроЭк» от 18 ноября 2019 года № 

5274. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «КРЕС» (ООО «КРЕС»). 

ИНН 7733340138 

КПП 166001001 

ОГРН 1197746301708 

Адрес: 125367, город Москва, проезд Полесский, дом 16, строение 1, 

помещение I, К 36, офис А1Ж. 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Союз проектных организаций «ПроЭк» от 10 января 2020 года № 

5795. 

 

2.8. Сведения об использовании при подготовке проектной доку-

ментации проектной документации повторного использования, в том 

числе экономически эффективной проектной документации повторно-

го использования 

Не требуется. 
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2.9. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 

- Задание на проектирование документации «Реконструкция здания по 

адресу: Большой Николоворобинский переулок, дом 9, корпуса 1-4 с пере-

профилированием в жилую функцию», утвержденное застройщиком ООО 

«Стрелецкая Слобода» в лице ООО «М1 Констракшн» от 15 мая 2019 года; 

- Техническое задание на разработку проектной документации раздела 

«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» по объекту «Рекон-

струкция здания по адресу: Большой Николоворобинский переулок, дом 9, 

корпуса 1-4 с перепрофилированием в жилую функцию», утвержденное 

застройщиком ООО «Стрелецкая Слобода» в лице ООО «М1 Констракшн» 

и согласованного Департаментом труда и социальной защиты населения 

города Москвы 04 июля 2019 года. 

 

2.10. Сведения о документации по планировке территории, о 

наличии разрешений на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

- Градостроительный план земельного участка № RU77-202000-

015320 (кадастровый номер 77:01:0001019:68), утвержденный приказом 

Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы от 04 марта 

2015 года № 859. 

 

2.11. Сведения о технических условиях подключения объекта ка-

питального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-

ния 

- Договор об осуществлении технологического присоединения к элек-

трическим сетям ПАО «МОЭСК» от 31 июля 2019 года № ИА-19-302-

340(965068) (технические условия на технологическое присоединение к 

электрическим сетям ПАО «Московская объединенная электросетевая 

компания» от 31 июля 2019 года № И-19-00-965068/102); 

- договор с АО «Мосводоканал» о подключении (технологическом 

присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения от 

31 июля 2019 года № 8326 ДП-В; 

- договор с АО «Мосводоканал» о подключении (технологическом 

присоединении) к централизованной системе водоотведения от 31 июля 

2019 года № 8327 ДП-К; 

- договор с ГУП «Мосводосток» о подключении (технологическом 

присоединении) к централизованной системе водоотведения от 12 июля 

2019 года № ТП-0439-19; 

- договор теплоснабжения от 08 ноября 2013 года № 01.004988-ТЭМ 

(с учётом дополнительных соглашений от 17 мая 2016 года и от 01 мая 

2017 года) между Заказчиком ООО «Стрелецкая Слобода» и ПАО «МО-

ЭК»;  
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- техническое задание ПАО «МОЭК» от 23 июля 2019 года № Т-ТЗЗ-

03-190723/0 для реконструкции ИТП № 0123/001 и внутренних систем 

теплопотребления с учётом перераспределения и уменьшения существую-

щей тепловой нагрузки; 

- технические условия Департамента ГОЧСиПБ Правительства Моск-

вы от 30 декабря 2019 года № 12651 на сопряжение объектовой системы 

оповещения с региональной системой оповещения населения города 

Москвы о чрезвычайных ситуациях; 

- технические условия ООО «КРОНИКС ПЛЮС» от 05 июня 2019 го-

да № 05/06/2019-КП-СКС для обеспечения доступа в Интернет, телефонии 

и IP телевидения; 

- технические условия ООО «ЮПТП» от 17 апреля 2019 года № 097/Р 

на радиофикацию. 

 

2.12. Иная представленная по усмотрению заявителя информация 

об основаниях, исходных данных для проектирования 

Представлены: 

- договор на выполнение функций технического заказчика от 29 июня 

2018 года № 1/2018 между ООО «Стрелецкая Слобода» и ООО «М1 Кон-

стракшн» (до 31 января 2020 года); 

- свидетельство о государственной регистрации права собственности 

ООО «Стрелецкая слобода» на здание по адресу: Российская Федерация, 

город Москва, переулок Николоворобинский Большой, дом 9; 

- письмо ООО «Стрелецкая Слобода» от 31 октября 2019 года № 1-Р о 

решении по частичному сносу здания, расположенного по адресу: город 

Москва, переулок Николоворобинский Большой, дом 9; 

- письмо Департамента культурного наследия города Москвы 

(МОСГОРНАСЛЕДИЕ) от 29 августа 2019 года № ДКН-16-09-3061/9-1 и 

согласование Департамента культурного наследия города Москвы 

(МОСГОРНАСЛЕДИЕ) от 12 декабря 2019 года № ДКН-056501-001426/19; 

- специальные технические условия на проектирование и строитель-

ство в части обеспечения пожарной безопасности объекта «Реконструкция 

здания по адресу Большой Николоворобинский пер., д. 9, корп. 1-4 с пере-

профилированием в жилую функцию», согласованные УНПР Главного 

управления МЧС России по городу Москве – письмо от 24 декабря 2019 

года № 4641-4-9 и Комитетом города Москвы по ценовой политике в стро-

ительстве и государственной экспертизе проектов - письмо от 30 декабря 

2019 года № МКЭ-30-2456/19-1. 

 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам ин-

женерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания выполнены в 2019 году. 

Инженерно-экологические изыскания выполнены в 2019 году. 
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Инженерно-геодезические изыскания выполнены в 2019 году. 

 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания. 

Инженерно-экологические изыскания. 

Инженерно-геодезические изыскания. 

 

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) про-

ведения инженерных изысканий 

Земельный участок по адресу: город Москва, Центральный админи-

стративный округ, внутригородское муниципальное образование Таган-

ское. 

3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспе-

чившем проведение инженерных изысканий 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Стрелец-

кая Слобода» (ООО «Стрелецкая Слобода»). 

ИНН 7731528198 

КПП 770901001 

ОГРН 1057747575368 

Адрес: 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 

27, этаж 2, помещение I, комната 101. 

 

Технический заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 

«М1 Констракшн» (ООО «М1 Констракшн»). 

ИНН 7709930697 

КПП 770901001 

ОГРН 1137746487933 

Адрес: 109004, Москва, улица Александра Солженицына, дом 27, этаж 

1, помещение 2, комната 23. 

 

Представлен договор на выполнение функций технического заказчика 

от 29 июня 2018 года № 1/2018 между ООО «Стрелецкая Слобода» и ООО 

«М1 Констракшн». 

 

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших технический отчет по результа-

там инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания 

Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-

конструкторское бюро «Петракомплект» (ООО «ПКБ «Петракомплект»). 

ИНН 7709890395 

КПП 772501001 

ОГРН 1117746922512 

Адрес: 115280, город Москва, 1-й Автозаводский проезд, дом 4, кор-

пус 1, 6 этаж, помещение 1, комната 18. 
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Адрес электронной почты: pkb@pbpk.ru 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциа-

ция «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» (регистрационный номер 

записи в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-

034-01102012) от 06 февраля 2020 года № 345/02 АМ, дата регистрации в 

реестре членов: 15 февраля 2018 года. 

 

Представлены: 

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории научно-

образовательного центра «Геотехника» № RU.MCC.АЛ.682, сроком дей-

ствия с 21 декабря 2016 года по 20 декабря 2020 года, выданный ОАО 

«Мосстройсертификация». 

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории АО «МОСТДОР-

ГЕОТРЕСТ» № РОСС.RU.0001.21АГ09, выданный 13 июля 2015 года Фе-

деральной службой по аккредитации. 

 

Инженерно-экологические изыскания 

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Национальная 

Экологическая компания» (ООО «НЭК»). 

Адрес: 105187, город Москва, улица Рябиновая, дом 26, строение 1, 

комната 1Б. 

ИНН 7718669619 

КПП 772901001 

ОГРН 1077761223055 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциа-

ция «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям 

для строительства «Центризыскания» (Ассоциация СРО «Центризыска-

ния») (регистрационный номер в государственном реестре саморегулиру-

емых организаций № СРО-И-003-14092009) от 20 января 2020 года 

№ 0195. 

 

Представлены: 

Аттестат аккредитации № RА.RU.22ЭК36 испытательной лаборато-

рии Клязьминского отдела ФБУ «Центр лабораторного анализа и техниче-

ских измерений по Центральному Федеральному округу» по адресу: 

142603, Московская область, Орехово-Зуево, проезд Гагарина, дом 3, вы-

дан 27 августа 2015 года. 

Аттестат аккредитации RA.RU.21НА91 испытательной лаборатории 

радиологии и физических факторов ООО «ЛЕОгранд» по адресу: 141700, 

Московская область, город Долгопрудный, проспект Пацаева, дом 7, кор-

пус 1, помещение 7, выдан 26 марта 2018 года. 

Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510989 испытательного ла-

бораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железно-

дорожному транспорту», по адресу: 105066, Россия, город Москва, 1-й 

Басманный переулок, дом 8, строение 2, выдан 16 февраля 2017 года. 

mailto:pkb@pbpk.ru
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Инженерно-геодезические изыскания.  

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Москов-

ский городской трест геолого-геодезических и картографических работ» 

(ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ»). 

Адрес: 125040, город Москва, Ленинградский проспект, дом 11. 

ИНН 7714972558  

КПП 771401001  

ОГРН 1177746118230 

Адрес электронной почты info.mggt@mos.ru 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциа-

ция саморегулируемая организация «Центральное объединение организа-

ций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» 

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулиру-

емых организаций СРО-И-003-14092009) от 10 января 2020 года № 0067, 

дата регистрации в реестре членов: 16 июня 2009 года. 

 

3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий 

Задание, выданное и утвержденное техническим заказчиком ООО 

«М1 Констракшн», на выполнение инженерно-геологических изысканий. 

Объект и адрес: Реконструкция здания по адресу Большой Николоворо-

бинский переулок, дом 9, корпуса 1-4 с перепрофилированием в жилую 

функцию (приложение № 1 к договору на выполнение инженерно-

геологических изысканий от 12 ноября 2018 года № И-72-2018, заключен-

ному между ООО «ПКБ «Петракомплект» и ООО «Стрелецкая Слобода» в 

лице ООО «М1Констракшн», действующего от имени Заказчика на осно-

вании договора № 1/2018 на выполнение функций Технического Заказчика 

от 01июля 2018 года); 

Задание на производство инженерно-экологических изысканий, 

утвержденное техническим заказчиком ООО «М1 Констракшн». Объект и 

адрес: реконструкция здания по адресу: город Москва, Большой Николо-

воробинский переулок, дом 9, корпуса 1-4 с перепрофилированием в жи-

лую функцию (приложение № 1 к договору на выполнение инженерно-

экологических изысканий от 12 ноября 2018 года № И-73-2018, заключен-

ному между ООО «Стрелецкая Слобода» («Заказчик»), в лице ООО 

«М1Констракшн», действующего от имени Заказчика на основании дого-

вора от 01 июля 2018 года № 1/2018 на выполнение функций Технического 

Заказчика. 

Задание, выданное и утвержденное заказчиком ООО «Стрелецкая 

Слобода», на инженерно-геодезические изыскания. Объект и адрес: Рекон-

струкция здания по адресу: Большой Николоворобинский переулок, дом 9, 

корпуса 1-4 с перепрофилированием в жилую функцию (приложение Ж к 

договору на выполнение инженерно-геодезических изысканий от 20 марта 

2019 года № 3/1936-19, заключенному между ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ» 

и ООО «Стрелецкая Слобода»). 
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3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

Программа выполнения инженерно-геологических изысканий разра-

ботана ООО «ПКБ «Петракомплект» в 2018 году (приложение к договору 

на выполнение инженерно-геологических изысканий от 12 ноября 2018 го-

да № И-72-2018, заключенному между ООО «ПКБ «Петракомплект» и 

ООО «Стрелецкая Слобода»). 

Программа работ на производство инженерно-экологических изыска-

ний разработана в 2019 году ООО «НЭК» (приложение к договору на ин-

женерно-экологические изыскания от 25 ноября 2018 года № 122-ЭИ/18-

01, заключенному между ООО «ПКБ «Петракомплект» и ООО «НЭК»). 

Программа выполнения инженерно-геодезических изысканий разра-

ботана ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ» в 2019 году (приложение к договору на 

выполнение инженерно-геодезических изысканий от 20 марта 2019 года № 

3/1936-19-ИГДИ, заключенному между ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ» и 

ООО «Стрелецкая Слобода»). 

 

3.8. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, 

определяющая основания и исходные данные для подготовки резуль-

татов инженерных изысканий 

Представлен договор подряда на выполнение инженерно-

экологических изысканий от 25 ноября 2018 года № 122-ЭИ/18-01, заклю-

ченному между ООО «ПКБ «Петракомплект» и ООО «НЭК». 

 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных 

изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспер-

тизы) 
№ 

тома 
Обозначение Наименование 

Приме-

чание 

 И-72-2018-1 

Технический отчет по теме: «Инженерно-

геологические изыскания на площадке 

объекта «Реконструкция здания по адресу 

Большой Николоворобинский переулок, 

дом 9, корпуса 1-4 с перепрофилировани-

ем в жилую функцию» (кадастровый но-

мер участка 77:01:0001019:68)». ООО 

«ПКБ «Петракомплект», 2019 год. 

 

 И-72-2018-3 

Технический отчет по теме: «Инженерно-

геологические изыскания на площадке 

объекта «Реконструкция здания по адресу 

Большой Николоворобинский переулок, 

дом 9, корпус 1-4 с перепрофилировани-

ем в жилую функцию» (кадастровый но-

мер участка 77:01:0001019:68)». Том 3. 
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Гидрогеологический прогноз. ООО «ПКБ 

«Петракомплект», 2019 год. 

 И-73-2018-1 

Технический отчет по результатам инже-

нерно-экологических изысканий на объ-

екте: «Реконструкция здания по адресу: 

Большой Николоворобинский переулок, 

дом 9, корпуса 1-4 с перепрофилировани-

ем в жилую функцию». ООО «ПКБ «Пет-

ракомплект», ООО «НЭК», 2019 год.  

 

 3/1936-19-ИГДИ 

Технический отчет «По инженерно-

геодезическим изысканиям с созданием 

инженерно-топографического плана М 

1:500». Реконструкция здания по адресу 

Большой Николоворобинский переулок, 

дом 9, корпуса 1-4 с перепрофилировани-

ем в жилую функцию. ГБУ «МОСГОР-

ГЕОТРЕСТ», 2019 год. 

 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания.  

Изыскания выполнялись в марте, августе и октябре 2019 года. В ходе 

изысканий были выполнены следующие виды и объемы работ: 

- сбор, обработка, анализ и использование фондовых материалов в 

пределах территории участка проектируемого строительства; 

- пробурено 13 скважин глубиной 24,0 м каждая; общий объем буро-

вых работ составил 312 п.м; 

- проведено статическое зондирование грунтов в 6 точках на глубину 

до 7,6 м; 

- произведены испытания грунтов статическими нагрузками (винто-

выми штампами площадью 600 см2) – 5 опытов; 

- выполнены прессиометрические испытания грунтов – 12 опытов; 

- проведены опытно-фильтрационные работы: 3 одиночные откачки; 

- произведены геофизические исследования: глубокая сейсморазведка 

методом МОВ ОГТ по 2-м сейсмопрофилям протяженностью 46,0 м и 84,0 

м, общей протяженностью 130,0 м на глубину до 56,0 м; определение 

наличия блуждающих электрических токов в 1-й точке; 

- отобраны пробы грунта для лабораторных исследований: 56 моноли-

тов, 40 образцов нарушенной структуры; 6 проб для определения коррози-

онной агрессивности грунта по отношению к алюминиевой и свинцовой 

оболочкам кабеля, к углеродистой и низколегированной стали, а также к 

бетону и ж/б конструкциям; 6 проб воды на химический анализ; 

- для скальных грунтов отобрано: 28 проб для испытаний на предел 

прочности одноосному сжатию в сухом и водонасыщенном состоянии; 

- выполнены определения прочностных и деформационных характе-

ристик грунтов, в том числе: испытания методом одноплоскостного среза – 
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3 опыта; испытания методом трехосного сжатия – 26 опытов; испытания 

методом компрессионного сжатия – 3 опыта; 

- выполнена оценка механической суффозионной устойчивости пес-

чаных грунтов – 1 опыт; 

- приведен расчет диаметра возможного карстового провала, а также 

оценены дифференцированный экономический и социальный риски от 

карстово-суффозионных процессов и процесса подтопления; 

- камеральная обработка материалов и составление технического от-

чета. 

Отдельно выполнен: гидрогеологический прогноз. 

Инженерно-экологические изыскания.  

Целью изысканий являлось получение информации об экологическом 

состоянии исследуемого участка с детальностью, достаточной для стадии 

проектная документация. 

Для выполнения поставленной цели был проведен комплекс работ в 

составе инженерно-экологических изысканий, включающий в себя: 

- измерение МЭД гамма-излучения на территории;  

- гамма-спектрометрия грунтов; 

- измерение плотности потока радона с поверхности грунта; 

- измерение ЭРОА радона в существующих помещениях здания; 

- измерение вредных физических воздействий; 

- санитарно-химические исследования грунтов; 

- санитарно-бактериологические исследования грунтов; 

- санитарно-паразитологические исследования грунтов; 

- камеральная обработка материалов и составление технического от-

чета. 

Работы выполнялись в июле 2019 года, феврале 2020 года.  

Исследования и оценка радиационной обстановки включали в себя 

гамма-съемку территории по маршрутным профилям с шагом сети 1,0 - 2,5 

м с последующим проходом на территории в режиме свободного поиска, 

измерение МЭД гамма-излучения в 10 контрольных точках по сети 20х20 

м; отбор 6 проб грунта с поверхности и из скважин в интервалах глубин 

0,0-0,2; 0,2-1,0; 1,0-2,0; 3,0-4,0; 5,0-6,0; 7,0-8,0 м для определения удельной 

активности естественных радионуклидов и цезия-137, измерение плотно-

сти потока радона с поверхности грунта в 20 контрольных точках. 

Для оценки радонобезопасности здания проводились измерения экви-

валентной равновесной объемной активности (ЭРОА) дочерних продуктов 

изотопов радона в существующих помещениях здания в 70 контрольных 

точках. 

Исследования вредных физических воздействий включали в себя ин-

струментальные измерения уровня шума в 3-х контрольных точках; изме-

рение показателей электромагнитных излучений (полей) промышленной 

частоты 50 Гц в 3-х контрольных точках. 

Исследования и оценка химического загрязнения почв и грунтов 

включали в себя отбор 6 проб грунта с поверхности и из скважин в интер-
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валах глубин: 0,0-0,2; 0,2-1,0; 1,0-2,0; 3,0-4,0; 5,0-6,0; 7,0-8,0 м для после-

дующего выполнения лабораторно-аналитических исследований. 

Санитарно-эпидемиологические исследования грунтов включали в 

себя отбор 1 объединенной пробы грунта, с глубины 0,0 – 0,2 м для после-

дующего выполнения санитарно-бактериологических, санитарно-

паразитологических и энтомологических исследований.  

Инженерно-геодезические изыскания.  

Дата начала работ: 01 апреля 2019 года. Дата окончания работ: 13 мая 

2019 года. 

В ходе проведения изысканий были выполнены следующие виды ра-

бот:  

- создание планово-высотного обоснования; 

- топографическая съемка участков М 1:500 – общей площадью 2,5 га; 

- камеральная обработка результатов полевых измерений; 

- съемка подземных инженерных сетей; 

- нанесение линий градостроительного регулирования; 

- составление технического отчета по результатам инженерно-

геодезических изысканий. 

 

4.1.2.1. Топографические, инженерно-геологические, экологиче-

ские и климатические условия территории, на которой предполагает-

ся осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитально-

го строительства, с указанием наличия распространения и проявле-

ния геологических и инженерно-геологических процессов 

Инженерно-геологические изыскания.  

В геоморфологическом отношении территория расположена в долине 

реки Яузы и склона надпойменной террасы реки Яузы. Абсолютные от-

метки устьев скважин составляют 123,27-128,78 м. Абсолютные высотные 

отметки дневной поверхности рельефа уменьшаются в направлении реки 

Яузы, с севера на юг, и составляют 127,0-129,0 м с северной стороны зда-

ния и 124,5-125,5 м с южной стороны здания. 

В настоящее время территория участка плотно застроена и заасфаль-

тирована. Рельеф долины реки Яузы в естественном состоянии на рассмат-

риваемой территории практически не сохранился. Склон долины искус-

ственно спланирован. 

Климат района работ умеренно-континентальный и характеризуется 

следующими основными показателями: средняя годовая температура воз-

духа равна +5,4°С; абсолютный максимум температуры составил +38 °С; 

абсолютный минимум температуры составил -43°С; среднегодовое коли-

чество осадков – 690 мм. Преобладающее направление ветра зимой (де-

кабрь-февраль) и летом (июнь-август) – западное. 

Климатический район – II, климатический подрайон – IIВ. 

Сейсмичность района работ – 5 и менее баллов. 

На основании материалов, полученных в результате бурения, в геоло-

гическом строении обследованной территории до разведанной глубины 
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36,0 м (с учетом архивных данных) принимают участие (сверху вниз): со-

временные четвертичные техногенные образования (tQIV), современные 

четвертичные аллювиальные отложения (aQIV), верхнечетвертичные делю-

виальные (dQIII), верхнеюрские отложения (J3), элювий верхнекаменно-

угольных отложений (eC3), верхнекаменноугольные отложения касимов-

ского яруса, представленные отложениями яузского горизонта измайлов-

ской толщи (C3izm), дорогомиловского горизонта мещеринской (C3msc) и 

перхуровской толщ (С3pr), хамовнического горизонта неверовской толщи 

(С3nv). Ниже, согласно архивным материалам, залегают отложения хамов-

нического горизонта ратмировской толщи (С3rt). 

Территория до глубин 1,2-4,3 м повсеместно сложена современными 

четвертичными техногенными образованиями (tQIV), представленными 

насыпными песчаными и глинистыми грунтами с включением строитель-

ного мусора, слежавшимися, местами рыхлыми, влажными. Ниже, в во-

сточной части, залегают современные четвертичные аллювиальные отло-

жения, вскрытые шестью скважинами, выполненными в ходе настоящих 

изысканий, а также шестью архивными скважинами и шурфом-скважиной. 

Отложения представлены суглинками, местами глинами тугопластичной, 

реже мягкопластичной консистенции, а также песками средней крупности, 

прослоями мелкими, средней плотности, влажными и водонасыщенными, 

мощностью 1,5-7,8 м (с увеличением с запада на восток). В западной части, 

аллювиальные отложения отсутствуют. Техногенные образования залега-

ют или на верхнечетвертичных делювиальных отложениях (dQIII) (десять 

архивных скважин) или на верхнеюрских отложениях (J3) (1 современная 

скважина, 1 архивная скважина и 2 шурфов-скважин), или непосредствен-

но на верхнекаменноугольных отложениях (C3) (3 современные скважины, 

4 шурфа, 1 шурф-скважина). Толща делювиальных верхнечетвертичных 

отложений (dQIII) на территории сохранилась фрагментарно (зафиксирова-

на только в архивных скважинах и лишь на локальных участках) и пред-

ставлена глинами слоистыми, тугопластичной консистенции, мощностью 

0,3-2,0 м. Верхнеюрские отложения (J3), представлены глинами от темно-

серых до черных, слюдистыми, местами с включением фауны, полутвер-

дой консистенции, мощностью 0,6-3,1 м. Под верхнеюрскими отложения-

ми, а в местах их отсутствия, ниже четвертичных отложений залегают по-

роды касимовского яруса верхнего отдела каменноугольной системы, в 

кровле, как правило, элювированной. Элювий верхнекаменноугольных от-

ложений (eС3) представлен дресвяно-щебенистыми грунтами с песчано-

глинистым и мучнистым заполнителем, влажными и водонасыщенными, а 

также суглинками твердыми, прослоями полутвердыми, мощностью 0,2-

1,9 м. В северо-западной части территории верхняя часть разреза каменно-

угольных отложений представлена известняками яузского горизонта из-

майловской толщи (С3izm), серыми, желтыми, желтовато-серыми, местами 

с прослоями мергеля и глины, трещиноватыми, кавернозными, средней 

прочности, мощностью 0,2-5,5 м. Ниже известняков измайловской толщи, 

а в юго-восточной части территории – ниже аллювиальных отложений, за-
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легают отложения дорогомиловского горизонта мещеринской толщи 

(С3msc), представленные глинами и мергелями: глины твердые, пройден-

ной мощностью 0,5-4,7 м; мергели малопрочные, трещиноватые, с просло-

ями мергелистых глин, пройденной мощностью 0,7-2,3 м. Мещеринские 

глины подстилаются отложениями дорогомиловского горизонта перхуров-

ской толщи (С3pr), представленными известняками малопрочными, светло-

серыми, сильнотрещиноватыми, обводненными, а также мергелем мало-

прочным, трещиноватым, с прослоями глин, мощностью 6,5-8,5 м. Перх-

уровские отложения на глубинах 16,5-22,8 м подстилаются глинами ха-

мовнического горизонта неверовской толщи (С3nv), красновато-

коричневыми, твердыми, с прослоями серого мергеля и глины мергели-

стой, пройденной мощностью 9,1-9,6 м. Ниже, согласно архивным матери-

алам, на глубинах 31,8-31,9 м залегают отложения хамовнического гори-

зонта ратмировской толщи (С3rt), представленные известняками серовато-

белыми, мелкозернистыми, средней прочности, трещиноватыми, слабо ка-

вернозными, обводненными, максимальной вскрытой мощностью 4,2 м. 

Гидрогеологические условия территории до исследуемой глубины 

36,0 м (с учетом архивных данных) характеризуются наличием трех водо-

носных горизонтов. 

Водовмещающими отложениями первого от поверхности водоносного 

горизонта подземных вод служат современные четвертичные аллювиаль-

ные песчаные отложения, а также элювий верхекаменноугольных отложе-

ний и толща измайловских известняков. Водоупором данного горизонта 

служат глины мещеринской толщи. Горизонт встречен на глубинах 3,4-7,8 

м (абсолютные отметки 120,84-119,07-м). Питание водоносного горизонта 

осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, утечек из во-

донесущих коммуникаций и поступления технических вод с поверхности, 

разгрузка осуществляется в реку Яузу, а на участках размыва мещеринских 

глин – в толщу нижележащих известняков перхуровской толщи. 

Подземные воды горизонта по коррозионным свойствам характери-

зуются: к бетону – неагрессивны; по степени воздействия на арматуру же-

лезобетонных конструкций – неагрессивны; агрессивность вод к свинцо-

вой оболочке кабеля – низкая, к алюминиевой – высокая. 

Второй от поверхности перхуровский горизонт подземных вод при-

урочен к верхнекаменноугольным отложениям дорогомиловского горизон-

та перхуровской толщи. Уровень появления горизонта совпадает с подош-

вой мещеринских глин и вскрыт на глубинах 8,8-15,7 м (абсолютные от-

метки 114,57-112,86 м). Верхним водоупором являются мещеринские гли-

ны, нижним – неверовские. Горизонт межпластовых вод напорный, пьезо-

метрический уровень отмечен на глубинах 7,2-12,8 м (абсолютные отметки 

116,07-115,40 м). Величина напора составляет 0,9-3,2 м. 

Подземные воды горизонта по коррозионным свойствам характери-

зуются: к бетону – неагрессивны; по степени воздействия на арматуру же-

лезобетонных конструкций – неагрессивны; агрессивность вод к свинцо-

вой оболочке кабеля – средняя, к алюминиевой – высокая. 
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Согласно архивным материалам, был вскрыт третий (каменноуголь-

ный) водоносный горизонт. Горизонт приурочен к верхнекаменноуголь-

ным отложениям хамовнического горизонта ратмировской толщи и вскрыт 

на глубинах 31,8-31,9 м (абсолютные отметки 96,90-96,80 м). Верхним во-

доупором являются неверовские мергели и глины, нижним – глины кревя-

кинской свиты, верхней воскресенской подсвиты (не вскрыт). Горизонт 

межпластовых вод напорный, пьезометрический уровень отмечен на глу-

бинах 21,5-21,8 м (абсолютные отметки 107,20-106,90-м). Величина напора 

составляет 10,1-10,3 м. Данный водоносный горизонт не окажет влияния 

на реконструкцию объекта. 

Учитывая наличие в верхней части разреза глинистых отложений, на 

территории возможно образование подземных вод типа «верховодка». 

Коэффициент фильтрации грунтов: для песков средней крупности 

ИГЭ-2 – от 4,8 м/сут (в максимально плотном состоянии) до 7,6 м/сут (в 

максимально рыхлом состоянии). 

Исследуемая территория отнесена к подтопленной в естественных 

условиях. 

Пески ИГЭ-2 – суффозионно неустойчивы. 

По результатам выполненных инженерно-геологических работ в гео-

логическом разрезе территории выделено 13 инженерно-геологических 

элементов (ИГЭ): 

ИГЭ-1 Насыпной грунт (tQIV); 

ИГЭ-2 Песок средней крупности, с прослоями мелкого, средней 

плотности, влажный и водонасыщенный (aQIV); 

ИГЭ-3 Суглинок тугопластичный, с прослоями мягкопластичного и 

глин тугопластичных (aQIV); 

ИГЭ-4 Глина тугопластичная (dQIII); 

ИГЭ-5 Глина полутвердая (J3); 

ИГЭ-6 Дресвяно-щебенистый грунт с песчано-глинистым и мучни-

стым заполнителем, влажный и водонасыщенный (eС3); 

ИГЭ-6а Суглинок твердый, прослоями полутвердый (eС3); 

ИГЭ-7 Известняк средней прочности, трещиноватый, обводненный 

(С3izm); 

ИГЭ-8 Глина твердая (С3msc); 

ИГЭ-9 Мергель малопрочный, трещиноватый, с прослоями глин 

(С3msc); 

ИГЭ-10 Известняк с прослоями мергеля и глин, кавернозный, трещи-

новатый, малопрочный, обводненный (С3pr); 

ИГЭ-11 Мергель малопрочный, трещиноватый, с прослоями глин 

(С3pr); 

ИГЭ-12 Глина твердая (С3nv). 

На момент изысканий зафиксировано наличие блуждающих токов. 

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к свинцовой, 

алюминиевой оболочкам кабеля, а также к углеродистой стали – высокая; 

по отношению к бетону и к железобетонным конструкциям грунты не-



18 

  2474-МЭ/20 

агрессивны. 

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет для: насып-

ных грунтов (ИГЭ-1) – 1,44 м; суглинков (ИГЭ-6а) – 1,10 м. 

По степени морозной пучинистости грунты, залегающие в зоне сезон-

ного промерзания, представленные насыпными грунтами (ИГЭ-1), оцени-

ваются как слабопучинистые; суглинки (ИГЭ-6а) – среднепучинистые. 

Территория отнесена к потенциально опасной в отношении проявле-

ния карстово-суффозионных процессов: принадлежит к V категории 

устойчивости по интенсивности провалообразования с прогнозной интен-

сивностью провалообразования А до 0,01 случая/год км2; диаметр карсто-

вого провала, определенный расчетом, составляет 2,72 м и отвечает кате-

гории Г по средним диаметрам провалов. 

Оценка дифференциального экономического и социального риска от 

возможного образования карстовых провалов и процесса подтопления по-

казала: 

- риск экономических потерь от карстово-суффозионных процессов 

для оцениваемого сооружения даже при наиболее неблагоприятном вари-

анте крайне мал – за 50 лет эксплуатации он составит 1,3*10-6 при вероят-

ности 0,0015; 

- индивидуальный риск гибели населения в оцениваемом сооружении 

в результате карстово-суффозионных процессов составляет по наиболее 

худшему варианту 3,05*10-7 чел./чел.*год; эта величина риска меньше фо-

нового индивидуального риска гибели населения на территории России от 

опасных природных и техногенных процессов, составляющий 1,8*10-6 

чел./чел.*год; 

- полный экономический ущерб от подтопления проектируемого со-

оружения за 50 лет эксплуатации составит 17,5-24,5 % от общей стоимости 

зданий, что является с экономических позиций малооправданным; 

- максимальные экономические потери за счет карстово-

суффозионных процессов и подтопления за 50 лет эксплуатации составят 

25% от первоначальной стоимости, что с экономических позиций мало-

оправдано. 

Гидрогеологический прогноз, выполненный в 2019 году, показал, что 

изменения уровней первого от поверхности водоносного горизонта, кото-

рые произойдут в результате реконструкции объекта будут многим меньше 

амплитуды сезонных колебаний уровня. 

По данным выполненных геофизических исследований (сейсмораз-

ведки методом МОВ ОГТ) установлено, что потенциально опасные струк-

туры, существенно-значимые для строительства, в ходе настоящих геофи-

зических исследований выявлены не были. 

Специфические грунты представлены насыпными отложениями 

(ИГЭ-1) и элювиальными отложениями каменноугольных пород (ИГЭ-6а, 

ИГЭ-6). 

По инженерно-геологическим условиям территория проектируемого 

строительства относится к III (сложной) категории. 
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Инженерно-экологические изыскания.  

В административном отношении участок изысканий расположен в 

Таганском районе, ЦАО, города Москвы. 

Рельеф ровный спланированный. 

Территория открытого грунта на участке составляет около 15%. 

Остальная территория занято строениями, заасфальтирована. 

Ближайший водный объект расположен на расстоянии около 110 м к 

югу от участка изысканий – река Яуза. 

Почвенный покров представлен техногенными поверхностными обра-

зованиями. 

Растительность участка исследований сведена. 

Объекты животного мира, занесенные в Красные книги РФ и Москов-

ской области, не обнаружены. 

Климат района расположения объекта - умеренно-континентальный. 

Среднегодовая температура составляет +5,9 С0. Устойчивый снежный по-

кров появляется в конце ноября – начале декабря. Мощность максималь-

ная снежного покрова 41-64 см. Среднегодовое количество осадков – 639 

мм. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,2 м/с. 

Грунты в поверхностном слое представлены насыпными грунтами: 

асфальтобетон, суглинки, пески, куски кирпича и бетона, металл, стекло, 

примесей бытового мусора и органики не обнаружено. 

Согласно письму Департамента культурного наследия города Москвы 

(МОСГОРНАСЛЕДИЕ) от 20 августа 2019 года № ДКН-16-13-2700/9 на 

территории проектируемой реконструкции по состоянию на 22 августа 

2019 года присутствуют: 

- объекты археологического наследия федерального значения: «Куль-

турный слой «Земляного города» (Скородома), ХVI-XVII вв. н.э» (Указ 

Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 года № 176); «Село 

Воронцово (место древнего поселения), XIV-XVIII вв. (решение Президи-

ума Моссовета от 30 июля 1992 года № 84; ФЗ от 23 июля 2013 года № 

245-ФЗ); 

- выявленные объекты культурного наследия: «Культурный слой в 

границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)» (приказ Де-

партамента культурного наследия города Москвы от 14 ноября 2017 года 

№ 885). 

Требования к осуществлению деятельности в границах территории 

объектов культурного наследия и зон охраны устанавливаются в соответ-

ствии со ст. 5.1, 34, 36, 45 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-

ры) народов Российской Федерации». 

Согласно информации, предоставленной Комитетом по ветеринарии 

города Москвы, на территории проектируемого строительства и в радиусе 

1000 м отсутствуют скотомогильники, биотермические ямы и другие ме-

ста захоронения трупов животных (письмо Комитета ветеринарии города 

Москвы от 30 июля 2019 года № ЕА/2-23/5003/19). 
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На территории проектируемого строительства подземные водные ис-

точники (скважины), стоящие на балансе АО «Мосводоканал», а также по-

верхностные источники питьевого водоснабжения и соответствующие им 

зоны санитарной охраны отсутствуют (информационное письмо АО «Мо-

сводоканал» от 9 августа 2019 года № (01)02.09и-18106/19). 

Радиационно-экологическая обстановка на обследованной территории 

удовлетворительная. Измеренные показатели не превышают нормативных 

уровней, установленных государственными санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами в области радиационной без-

опасности (НРБ-99/2009; ОСПОРБ-99/2010).  

По результатам радиационно-экологических исследований мощность 

эквивалентной дозы внешнего гамма – излучения на обследованной терри-

тории не превышают нормативного значения 0,3 мкЗв/час (протокол изме-

рения мощности эквивалентной дозы гамма излучения от 19 июля 2019 

года № 430Р, выдан ИЛ Клязьминского отдела ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО»). 

Образцы грунта содержат радионуклиды природного происхождения, 

удельная эффективная активность ЕРН в пробах (Аэф) с учетом неопреде-

ленности измерений варьирует от 65,0 до 82,0 Бк/кг, что соответствует 1 

классу строительных материалов, используемых в строительстве без огра-

ничений (п. 5.3.4 НРБ – 99/2009). Техногенного загрязнения не обнаруже-

но (протокол измерения активности естественных радионуклидов от 19 

июля 2019 года № 432Р, выдан ИЛ Клязьминского отдела ФГБУ «ЦЛАТИ 

по ЦФО»).  

Плотность потока радона с поверхности грунта (ППР) с учетом по-

грешности измерений в 20 контрольных точках не превышает контроль-

ный уровень 80 мБк/(м2с) для строительства зданий жилого и обществен-

ного назначения (протокол измерения плотности потока радона от 31 июля 

2019 года № 454Р, выдан ИЛ Клязьминского отдела ФГБУ «ЦЛАТИ по 

ЦФО»). 

Измеренные мгновенные значения и оценённые среднегодовые зна-

чения ЭРОА радона во всех обследованных помещениях здания не пре-

вышают нормативного уровня 200 Бк/м3 (п. 5.3.3 НРБ-99/2009) (протокол 

измерения ЭРОА радона в воздухе помещений от 15 ноября 2019 года № 

00524-Е, выдан ИЛ РиФФ ООО «ЛЕОГранд»). 

Учитывая высокую степень запечатанности участка, рекомендовано 

провести дополнительное измерение мощности эквивалентной дозы гам-

ма-излучения на территории реконструкции, после сноса существующих 

строений и проведения вскрышных работ.  

В результате инструментальных измерений уровня шума на террито-

рии проектируемого строительства установлено, что эквивалентные и мак-

симальные уровни шума с учетом расширенной неопределенности изме-

рений не превышает допустимые уровни (ДУ), установленные СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обще-

ственных зданий и на территории жилой застройки» (протокол измерения 
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шума от 6 февраля 2020 года № Фш-300/1, выдан ИЛ Клязьминского отде-

ла ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО»). 

Уровни напряженности электрического поля и плотности потока маг-

нитной индукции поля промышленной частоты 50 Гц, измеренные на тер-

ритории, отвечают требованиям гигиенических нормативов СанПиН 

2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях», ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 

«Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в поме-

щениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях» 

(протокол от 19 июля 2019 года № 437, выдан ИЛ Клязьминского отдела 

ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО»). 

По результатам проведенных лабораторных санитарно-химических 

исследований, санитарно-эпидемиологических исследований и в соответ-

ствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 установлено следующее: 

- по уровню химического загрязнения тяжелыми металлами и мышья-

ком (суммарный показатель загрязнения Zc) исследованные пробы грунта 

не превышают установленные нормативы. Грунты отнесены к «допусти-

мой» категории загрязнения (протокол санитарно-химического исследова-

ния почвы от 19 июля 2019 года № 2134, выдан ИЛ Клязьминского отдела 

ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО»);  

- содержание 3,4-бенз(а)пирена превышает установленный нормативы 

в пробах № 1, № 2, № 3, грунт отнесен к «опасной» категории загрязнения, 

прочие грунты – к «чистой» категории (протокол санитарно-химического 

исследования почвы от 19 июля 2019 года № 2134, выдан ИЛ Клязьмин-

ского отдела ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО»); 

- содержание нефтепродуктов в исследованных пробах грунта не пре-

вышает уровень 1 000 мг/кг, определенный письмом Минприроды России 

от 27 декабря 1993 года № 04-25 как «допустимый» (протокол санитарно-

химического исследования почвы от 19 июля 2019 года № 2134, выдан ИЛ 

Клязьминского отдела ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО»); 

По степени эпидемиологической опасности исследуемые образцы 

почв и грунтов относятся к «чистой» категории загрязнения. В исследуе-

мых пробах грунта патогенные микроорганизмы, яйца и личинки гельмин-

тов, личинки и куколки синантропных мух не обнаружены (протоколы ис-

пытаний (исследований) от 30 июля 2019 года № 3324В, № 3322В, выданы 

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному 

транспорту»). 

По результатам проведенных лабораторных санитарно-химических и 

санитарно-эпидемиологических исследований на территории изысканий, в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03, установлена катего-

рия загрязнения почв и грунтов и соответствующий порядок их использо-

вания при производстве земляных работ: 

- почвы и грунты в слое 0,0 – 0,2 м, а также грунты в слое 0,2 - 3,0 м 

могут быть ограниченно использованы в ходе строительных работ под от-



22 

  2474-МЭ/20 

сыпки котлованов и выемок с подсыпкой слоем чистого грунта не менее 

0,5 м; 

- грунты в слое 3,0 - 8,0 м могут быть использованы без ограничений, 

исключая объекты повышенного риска. 

Инженерно-геодезические изыскания.  

Участок работ расположен по адресу: город Москва, Большой Нико-

ловоробинский переулок, дом 9, корпуса 1-4. 

Климат в городе Москве - умеренно континентальный с хорошо вы-

раженными сезонами года. Среднегодовая температура по норме составля-

ет +5,8 C. Неблагоприятный период года длится с 20 октября по 5 мая. 

Инженерно-геодезические изыскания проводились в благоприятный пери-

од года. 

Рельеф: спланированные территории городской застройки и участки с 

твердым покрытием (доминирующие углы наклона поверхности не пре-

вышают 2°). Элементы гидрографии отсутствуют. Наличие опасных при-

родных и техно-природных процессов визуально не обнаружено. 

Территория: застроенная. 

Наличие растительности: деревья, расположенные внутри кварталов и 

дворов. 

Работы выполнялись в Московской системе координат и высот.  

Съемочное обоснование создавалось в виде линейно-угловой сети с 

опорой на пункты ОГС Москвы.  

Для поиска и фиксации места положения подземных инженерных се-

тей использовался прибор для поиска коммуникаций. Все подземные ком-

муникации и правильность их нанесения, согласованы с эксплуатирующи-

ми организациями. 

 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявите-

лем в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экс-

пертизы 

Инженерно-геологические изыскания.  

Представлена актуальная выписка из реестра членов саморегулируе-

мой организации; 

Добавлена информация о месяце проведения изысканий; 

Доработана карта фактического материала; 

Уточнено количество отобранных монолитов и образцов нарушенной 

структуры, а также компрессионных и сдвиговых испытаний грунтов; 

Добавлена глава 2.6. «Специфические грунты»; 

Приведена величина показателя интенсивности провалообразования; 

Произведена оценка механической суффозионной устойчивости пес-

чаных грунтов; 

Уточнена нормативная глубина сезонного промерзания насыпных 

грунтов (ИГЭ-1). 
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Инженерно-экологические изыскания.  

Представлено техническое задание, содержащее необходимые сведе-

ния, в соответствии с требованиями п. 4.12 СП 47.13330.2012. 

В программе работ выполнено обоснование выбранного интервала 

опробования грунтов. 

Представлен протокол измерения шума на территории 6 февраля 2020 

года № Фш-300/1, выданный ИЛ Клязьминского отдела ФГБУ «ЦЛАТИ 

по ЦФО», выполненный в соответствии с ГОСТ 23337-2014. 

Представлена климатическая справка и справка по фоновому содер-

жанию загрязняющих веществ от 20 июня 2019 года № Э-1485, выданная 

ФГБУ «Центральное УГМС». 

Инженерно-геодезические изыскания.  

Представлена программа работ. 

 

4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, вне-

сенных в ходе проведения экспертизы) 
№ 

тома 
Обозначение Наименование 

Приме-

чание 

1  Раздел 1. Пояснительная записка.  

1.1 16/07/18-ПЗ  Книга 1. Пояснительная записка.  

1.2 16/07/18-СП  Книга 2. Состав проекта.  

1.3 16/07/18-ИРД 
Книга 3. Исходно-разрешительная доку-

ментация. 
 

2  
Раздел 2. Схема планировочной органи-

зации земельного участка. 
 

2.1 16/07/18-ПД-ПЗУ 
Книга 1. Схема планировочной организа-

ции земельного участка. 
 

2.2 16/07/18-ОСТК 
Книга 2. Обоснование схем транспортных 

коммуникаций 
 

3 16/07/18-ПД-АР Раздел 3. Архитектурные решения.   

4  
Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения. 
 

4.1. 16/07/18-ОК  
Книга 1. Конструктивные решения ограж-

дения котлована 
 

4.2 16/07/18-КР1  

Книга 2. Конструктивные и объемно пла-

нировочные решения. Пояснительная за-

писка  
 

4.3. 16/07/18-КР1.1  
Книга 3. Конструктивные и объемно пла-

нировочные решения. Графическая часть  
 

4.4 16/07/18-КР2  
Книга 4. Конструктивные решения по со-

хранению существующих конструкций  
 

5  

Раздел 5. Сведения об инженерном обо-

рудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень ин-

женерно-технических мероприятий, со-

держание технологических решений. 

 

5.1  
Подраздел 5.1. Система электроснабже-

ния.  
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5.1.1 16/07/18-ИОС1.1  Книга 1. Внутреннее электроснабжение   

5.1.2. 16/07/18-ИОС1.2  Книга 2. Наружные сети электроснабжения   

5.2  Подраздел 5.2. Система водоснабжения.   

5.2.1 
16/07/18-ИОС2.1  

 
Книга 1. Внутренние сети водоснабжения   

5.2.2 
16/07/18-ИОС2.2  

 

Книга 2. Автоматические установки пожа-

ротушения. Внутренний противопожарный 

водопровод  
 

5.2.3 16/07/18-ИОС2.3  Книга 3. Наружные сети водоснабжения   

5.3  Подраздел 5.3. Система водоотведения.   

5.3.1 16/07/18-18-ИОС3.1  Книга 1. Внутренние сети водоотведения.  

5.3.2 16/07/18-18-ИОС3.2 Книга 2. Наружные сети водоотведения   

5.4  

Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые 

сети.  

 

5.4.1 16/07/18-ИОС4.1  
Книга 1. Отопление, вентиляция и конди-

ционирование воздуха  
 

5.4.2 16/07/18-ИОС4.2  Книга 2. Противодымная вентиляция   

5.4.3 16/07/18-ИОС4.3  Книга 3. Индивидуальный тепловой пункт   

5.4.4 16/07/18-ИОС4.4  Книга 4. Наружные сети теплоснабжения   

5.5  Подраздел 5.5. Сети связи.   

5.5.1 16/07/18-ИОС5.1  Книга 1. Внутренние сети связи.  

5.5.2 16/07/18-ИОС5.2  
Книга 2. Автоматическая пожарная сигна-

лизация. СОУЭ, система управления про-

тиводымной вентиляцией и АПТ. 
 

5.5.3 16/07/18-ИОС5.3 
Книга 3. Автоматизация и диспетчеризация 

инженерных систем. 
 

5.7.  Подраздел 5.7. Технологические решения.  

5.7.1 16/07/18-ИОС7.1  
Книга 1. Технологические решения авто-

стоянки  
 

5.7.2 16/07/18-ИОС7.2  
Книга 2. Технологические решения мусо-

роудаления  
 

5.7.3 16/07/18-ИОС7.3  
Книга 3. Технологические решения зоны 

фитнеса  
 

5.7.4 16/07/18-ИОС7.4  
Книга 4. Технологические решения фонта-

на  
 

5.7.5 
16/07/18-ИОС7.5  

 
Книга 5. Вертикальный транспорт   

6 16/07/18-ПОС1  
Раздел 6. Проект организации строитель-

ства.  
 

7 16/07/18-ПОД  

Проект организации работ по сносу или 

демонтажу объектов капитального строи-

тельства  
 

8  
Раздел 8. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды. 
 

8.1-2 16/07/18-ПД-ООС 
Часть 1. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды 
 

8.3 16/07/18-ТР1  
Книга 3. Технологический регламент про-

цесса обращения с отходами строительства  

 
 

8.4 16/07/18-ТР2  
Книга 4. Технологический регламент про-

цесса обращения с отходами сноса суще-
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ствующего строения. 

8.5 16/07/18-ИНС  

Книга 5. Отчет исследования режимов 

естественного освещения и инсоляции про-

ектируемого объекта и окружающей за-

стройки. 

 

8.6 16/07/18-Д  Книга 6. Дендрология.  

9  
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. 
 

9.1 16/07/18-ПБ1  
Книга 1. Мероприятия по обеспечению по-

жарной безопасности. 
 

9.2 16/07/18-ПБ2  
Книга 2. Расчетное обоснование безопас-

ной эвакуации людей при пожаре путем 

оценки индивидуального пожарного риска. 
 

9.3 16/07/18-ПБ3  
Книга 3. Расстановка пожарных подъемных 

механизмов. 
 

9.4 16/07/18-ПБ4 
Книга 4. Автоматические установки газо-

вого пожаротушения. 
 

10 16/07/18-ПД-ОДИ  
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов.  
 

10.1 16/07/18-ТБЭ  

Раздел 10.1. Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов капи-

тального строительства. 

 

11.1 16/07/18-ЭЭ  

Раздел 11.1. Мероприятия по обеспече-

нию соблюдения требований энергетиче-

ской эффективности и требования осна-

щенности зданий, строений и сооруже-

ний приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. 

 

11.2 16/07/18-ПД-НПВР  

Раздел 11.2. Сведения о нормативной пе-

риодичности выполнения работ по капи-

тальному ремонту многоквартирного до-

ма, необходимых для обеспечения без-

опасной эксплуатации такого дома, об 

объеме и о составе указанных работ 

 

Дополнительно представлены: 

Технический отчет ООО «ПКБ Петракомплект» по теме: «Экспертно-

техническое (визуальное) обследование зданий и сооружений окружаю-

щей застройки для возможности разработки заключения по оценке влия-

ния по объекту «Реконструкция здания по адресу Большой Николоворо-

бинский пер., д. 9, корп. 1-4 с перепрофилированием в жилую функцию», 

Том 1 «Сводный том». М., 2019 год. 

Технический отчет ООО «ПКБ Петракомплект» по теме: «Экспертно-

техническое (визуальное) обследование зданий и сооружений окружаю-

щей застройки для возможности разработки заключения по оценке влия-

ния по объекту «Реконструкция здания по адресу Большой Николоворо-

бинский пер., д. 9, корп. 1-4 с перепрофилированием в жилую функцию», 

Том 2 «Здание по адресу Б. Николоворобинский пер., д. 9, корп. 12». М., 

2019 год. 

Технический отчет ООО «ПКБ Петракомплект» по теме: «Экспертно-

техническое (визуальное) обследование зданий и сооружений окружаю-
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щей застройки для возможности разработки заключения по оценке влия-

ния по объекту «Реконструкция здания по адресу Большой Николоворо-

бинский пер., д. 9, корп. 1-4 с перепрофилированием в жилую функцию», 

Том 3 «Здание по адресу Б. Николоворобинский пер., д. 9 (Архквартал)». 

М., 2019 год. 

Технический отчет ООО «ПКБ Петракомплект» по теме: «Экспертно-

техническое (визуальное) обследование зданий и сооружений окружаю-

щей застройки для возможности разработки заключения по оценке влия-

ния по объекту «Реконструкция здания по адресу Большой Николоворо-

бинский пер., д. 9, корп. 1-4 с перепрофилированием в жилую функцию», 

Том 4 «Здание по адресу Николоворобинский пер., вл. 11/12». М., 2019 

год. 

Технический отчет ООО «ПКБ Петракомплект» по теме: «Экспертно-

техническое (визуальное) обследование зданий и сооружений окружаю-

щей застройки для возможности разработки заключения по оценке влия-

ния по объекту «Реконструкция здания по адресу Большой Николоворо-

бинский пер., д. 9, корп. 1-4 с перепрофилированием в жилую функцию», 

Том 5 «Здание по адресу Тессинский пер., д. 2-6». М., 2019 год. 

Технический отчет ООО «ПКБ Петракомплект» по теме: «Экспертно-

техническое (визуальное) обследование зданий и сооружений окружаю-

щей застройки для возможности разработки заключения по оценке влия-

ния по объекту «Реконструкция здания по адресу Большой Николоворо-

бинский пер., д. 9, корп. 1-4 с перепрофилированием в жилую функцию», 

Том 6 «Здание по адресу Тессинский пер., д. 4, стр. 1». М., 2019 год. 

Технический отчет ООО «ПКБ Петракомплект» по теме: «Экспертно-

техническое (визуальное) обследование зданий и сооружений окружаю-

щей застройки для возможности разработки заключения по оценке влия-

ния по объекту «Реконструкция здания по адресу Большой Николоворо-

бинский пер., д. 9, корп. 1-4 с перепрофилированием в жилую функцию», 

Том 7 «Здание по адресу Тессинский пер., д. 4, стр. 2». М., 2019 год. 

Технический отчет ООО «ПКБ Петракомплект» по теме: «Экспертно-

техническое (визуальное) обследование зданий и сооружений окружаю-

щей застройки для возможности разработки заключения по оценке влия-

ния по объекту «Реконструкция здания по адресу Большой Николоворо-

бинский пер., д. 9, корп. 1-4 с перепрофилированием в жилую функцию», 

Том 8 «Здание по адресу Тессинский пер., д. 3». М., 2019 год. 

Технический отчет ООО «ПКБ Петракомплект» по теме: «Экспертно-

техническое (визуальное) обследование зданий и сооружений окружаю-

щей застройки для возможности разработки заключения по оценке влия-

ния по объекту «Реконструкция здания по адресу Большой Николоворо-

бинский пер., д. 9, корп. 1-4 с перепрофилированием в жилую функцию», 

Том 9 «Одноэтажные здания окружающей застройки». М., 2019 год. 

Техническое заключение «Обследование несущих строительных кон-

струкций здания», шифр 105.19-ТЗ, ООО «СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА И 

ОЦЕНКА АКТИВОВ». М., 2019 год. 
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Научно-техническое заключение НИИОСП имени Н.М. Герсеванова 

от 05 декабря 2019 года по оценке влияния нового строительства объекта 

на существующую застройку и инженерные коммуникации при проекти-

ровании объекта: «Реконструкция здания по адресу: город Москва, Боль-

шой Николоворобинский пер., д. 9, корп. 1-4 с перепрофилированием в 

жилую функцию», договор 775/38-46-19/СП. М., 2019 год. 

Специальные технические условия на проектирование и строитель-

ство в части обеспечения пожарной безопасности объекта «Реконструкция 

здания по адресу Большой Николоворобинский пер., д. 9, корп. 1-4 с пере-

профилированием в жилую функцию». 

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

4.2.2.1. Пояснительная записка 

Раздел «Пояснительная записка» представлен на повторную эксперти-

зу, в связи с внесенными изменениями в смежные разделы. 

Представлен раздел «Пояснительная записка», содержащий реквизиты 

документа (и его копию), на основании которого принято решение о разра-

ботке проектной документации; исходные данные и условия для подготов-

ки проектной документации на объект капитального строительства и их 

копии; сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства, сведения о потребности объекта капитального строитель-

ства в топливе, газе, воде и электрической энергии; сведения о категории 

земель, на которых располагается объект капитального строительства; тех-

нико-экономические показатели проектируемого объекта капитального 

строительства; сведения о наличии разработанных и согласованных специ-

альных технических условий; сведения о компьютерных программах, ко-

торые использовались при выполнении расчетов конструктивных элемен-

тов здания; заверение проектной организации. 

 

4.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка  

Планировочная организация участка разработана в масштабе 1:500 на 

электронной копии инженерно-топографического плана, выполненного 

ГБУ «Мосгоргеотрест», заказ от 20 марта 2019 года № 3/1936-19.  

В соответствии с чертежом ГПЗУ:  

- земельный участок расположен в границах зоны строгого регулиро-

вания застройки № 001; зоны охраняемого ландшафта № 001 и зоны охра-

няемого культурного слоя № 001, утвержденных постановлением Прави-

тельства Москвы от 07 июля 1998 года № 545 «Об утверждении зон охра-

ны центральной части города Москвы (в пределах Камер-Коллежского Ва-

ла)»; 

- земельный участок распложен в границах заповедной территории 

«Маросейка-Покровка» № 008, утвержденных постановлением Правитель-

ства Москвы от 16 декабря 1997 года № 881 «Об утверждении зон охраны 

центральной части города Москвы (в пределах Садового кольца)»; 
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- часть земельного участка расположена в границах объединенной 

охранной зоны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) № 074, утвержденной постановлением Правительства Москвы 

от 16 декабря 1997 года № 881 «Об утверждении зон охраны центральной 

части города Москвы (в пределах Садового кольца)»; 

- часть земельного участка № 1 площадью 7 кв.м расположена в гра-

ницах красных линий улично-дорожной сети и не может быть использова-

на в целях строительства, реконструкции капитальных объектов. 

Предоставлено письмо Департамента Культурного наследия города 

Москвы (МОСГОРНАСЛЕДИЕ) от 29 августа 2019 года № ДКН-16-09-

3961/9-1 с информацией об отсутствии возражений против проведения ра-

бот в соответствии с проектной документацией «Проект сохранения эле-

ментов ценной градостроительной среды», выполненной ООО «Архитек-

турное бюро Сергея Скуратова». 

Предоставлено письмо Департамента Культурного наследия города 

Москвы (МОСГОРНАСЛЕДИЕ) от 12 декабря 2019 года № ДКН-056501-

001426/19: Согласование раздела об обеспечении сохранности объектов 

культурного (археологического) наследия. 

В соответствии с п. 2.1 ГПЗУ основные виды разрешенного использо-

вания земельного участка:  

- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6); 

- обслуживание автотранспорта (4.9); 

- деловое управление (4.1); 

- культурное развитие (3.6); 

- магазины (4.4); 

- общественное питание (4.6); 

- образование и просвещение (3.5). 

В соответствии с п. 2.2.2 ГПЗУ, предельное количество этажей – 4-

9+2 подземных, или предельная высота зданий, строений, сооружений – 37 

м. 

В соответствии с п. 2.2.3 ГПЗУ, предельная застроенность не установ-

лена. 

В соответствии с п. 3.1 ГПЗУ, на участке имеются объекты капиталь-

ного строительства: 

- нежилое одноэтажное здание по адресу: переулок Большой Николо-

воробинский, дом 9, корпус 8; № 1 на чертеже ГПЗУ. Находится вне пре-

делов проектируемого участка; 

- нежилое одноэтажное здание по адресу: переулок Большой Николо-

воробинский, дом 9, корпус 10; № 2 на чертеже ГПЗУ. Находится вне пре-

делов проектируемого участка; 

- нежилое одноэтажное здание по адресу: переулок Большой Николо-

воробинский, дом 9, корпус 12; № 3 на чертеже ГПЗУ. Сохраняется в соот-

ветствии с проектными решениями, ТП; 
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- нежилое 3-этажное здание по адресу: переулок Большой Николово-

робинский, дом 9, корпус 5; № 4 на чертеже ГПЗУ. Находится вне преде-

лов проектируемого участка; 

- нежилое 2-этажное здание по адресу: переулок Большой Николово-

робинский, дом 9, корпус 6; № 5 на чертеже ГПЗУ. Находится вне преде-

лов проектируемого участка; 

- нежилое 5-этажное с подземным этажом здание по адресу: переулок 

Большой Николоворобинский, дом 9; № 6 на чертеже ГПЗУ. Реконструи-

руется в соответствии с проектными решениями (демонтаж конструкций 

здания, за исключением исторических фасадных стен 1883-1895 гг. по-

стройки, выходящих на Большой Николоворобинский, Тессинский переул-

ки); 

- нежилое 3-этажное с подземным этажом здание по адресу: переулок 

Большой Николоворобинский, дом 9, корпус 2; № 7 на чертеже ГПЗУ. 

Находится вне пределов проектируемого участка. 

В соответствии с п. 3.2 ГПЗУ, объектов, включенных в Единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, на участке не имеется.  

На участке имеются инженерные коммуникации, подлежащие демон-

тажу и перекладке (cети электроснабжения, сети теплоснабжения и тепло-

вая камера, дренажный колодец и трубы для отвода случайных и сбросо-

вых вод из теплосети) и сохраняемые сети (бытовая канализация). 

На участке отсутствуют зеленые насаждения, подлежащие вырубке.  

Участок ограничен: с севера – территорией жилого комплекса (далее - 

Объект 1); с запада - Большим Николоворобинским переулком и далее – 

участком 7-ми этажного жилого дома Мэрии Москвы и участком станции 

неотложной медицинской помощи; с юга – Тессинским переулком и далее 

– территорией жилого комплекса «АртХаус»; бизнес-центра «Тессинский 

4» и Серебрянической набережной; с востока - территорией православной 

Свято-Петровской школы, территория ПК. 

На проектную документацию Объекта 1 – «Жилой комплекс со встро-

енными нежилыми помещениями, подземной автостоянкой и прилегаю-

щей к нему благоустроенной территорией» по адресу: Большой Николово-

робинский переулок, владение 9, Таганский район, Центральный админи-

стративный округ города Москвы – получено положительное заключение 

Московской государственной экспертизы от 09 октября 2019 года № 77-1-

1-2-027423. 

Проектными решениями предусмотрено выполнение реконструкции 

здания (№ 6 на чертеже ГПЗУ) с сохранением исторических фасадных стен 

1883-1895 гг. постройки, выходящих на Тессинский, Большой Николово-

робинский переулки. 

Расчетное количество жителей составляет 179 человек.  

Подъезд к участку предусмотрен с Тессинского и Большого Николо-

воробинского переулков. Въезд-выезд личного автотранспорта в подзем-
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ную автостоянку предусмотрен с Тессинского переулка. К зданию обеспе-

чен подъезд пожарной техники.  

Расчетное количество машино-мест для обеспечения жителей гаража-

ми и открытыми стоянками для постоянного хранения составляет 57 еди-

ниц. 

Машино-места для постоянного хранения автомобилей жителей 

предусмотрены в проектируемой подземной автостоянке емкостью 47 еди-

ниц. 10 машино-мест для постоянного хранения размещаются в подземной 

автостоянке жилого комплекса (Объект 1).  

Расчетное количество машино-мест для обеспечения жителей гаража-

ми и открытыми стоянками для временного хранения составляет 16 еди-

ниц. Расчетное количество автомобилей для обслуживания встроенных 

помещений общественного назначения - 6 единиц. Всего потребность в ав-

тостоянках временного хранения составляет 22 единицы. 

Машино-места для временного хранения автомобилей жителей в ко-

личестве 22 единиц размещаются в подземной автостоянке жилого ком-

плекса (Объект 1). 

Предоставлено письмо Застройщика Объекта 1 («Жилой комплекс со 

встроенными нежилыми помещениями, подземной автостоянкой и приле-

гающей к нему благоустроенной территорией» по адресу: город Москва, 

ЦАО, Таганский район, Большой Николоворобинский переулок, владение 

9 (первая очередь) для целей разработки проекта «Реконструкция здания 

по адресу: Большой Николоворобинский переулок, дом 9, корпуса 1-4 с 

перепрофилированием в жилую функцию» (вторая очередь), с доступом из 

общей дворовой территории от 13 сентября 2019 года № 1. 

Организация рельефа участка выполнена методом проектных гори-

зонталей сечением рельефа через 0,1 м и решена в увязке с отметками ас-

фальтового покрытия Тессинского и Николоворобинского переулков и 

проектными отметками Объекта 1. Вертикальная планировка участка 

обеспечивает нормальный отвод атмосферных вод в проектируемые водо-

отводные лотки (с применением открытой системы линейного водоотво-

да), с дальнейшим подключением к существующей сети дождевой канали-

зации, в соответствии с договором от 12 июля 2019 года № ТП -0439-19 

между ГУП «Мосводосток» и ООО «Стрелецкая Слобода» о подключении 

(технологическом присоединении) к централизованной системе водоотве-

дения.  

Относительная отметка 0,00 проектируемого жилого дома соответ-

ствует абсолютной отметке на местности 125,25. 

Продольные и поперечные уклоны по проездам и тротуарам находят-

ся в пределах нормативных требований.  

Решения по благоустройству территории предусматривают 

устройство в границах отведенного участка площадки для отдыха 

взрослых площадью 20 кв.м. Проектными решениями предусмотрена 

возможность использования площадки для игр детей (площадью 130 кв.м), 

запроектированной на участке Объекта 1. Площадки для игр, отдыха и 
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занятий спортом расположены также на благоустроенной территории ЖК, 

в радиусе нормативной доступности (предоставлено письмо ООО 

«Стрелецкая Слобода» от 03 февраля 2020 года № 35 с информацией о 

выделении площадок). 

Проезды и тротуары выполняются с покрытием из гранитной 

брусчатки. 

Тротуар отделяется от проезда гранитным бортовым камнем на 

высоту 15 см. 

Тротуар отделяется от газона гранитным бордюром на высоту 5 см. 

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей 

частью на пути следования маломобильных групп населения не превышает 

0,015 м.  

Конструкции дорожных покрытий, предназначенных для проезда по-

жарной техники, рассчитаны на соответствующую нагрузку.  

Озеленение осуществляется высадкой древесно-кустарниковых пород 

и устройством газона.  

На сводном плане показано плановое расположение проектируемых 

инженерных коммуникаций.  

Основные технические показатели земельного участка  

Наименование показателя Ед. 

измерения 

Кол-во 

Площадь участка в границах ГПЗУ м2 8535 

Площадь участка проектирования м2 3554 

Площадь застройки наземной части здания м2 1777 

Площадь застройки существующих строений  95 

Площадь твердых покрытий м2 1325 

Площадь искусственного водоема м2 68 

Площадь озеленения (цветники) м2 289 

 

4.2.2.3. Архитектурные решения 

Существующее положение 

Здание построено в 1870 году 2-4-этажным: в осях А-Д/1-8 – 4-

этажным, в осях Д-Т/1-4 – 2-этажным. В 1951 году выполнена надстройка 

здания до 5 этажей и пристройка 5-этажной части в осях Е-С/7-8 и А-Т/8-

17. В более поздний период времени в осях А-Д/1-8 и А-К/8-17 устроен 

мансардный этаж. 

Реконструкцией здания предусматривается:  

- сохранение участков фасадов: 3-х этажей в осях 1-6/А (по Тессин-

скому переулку), 3-х этажей в осях 1/А-Г (по Большому Николоворобин-

скому переулку), 2-х этажей в осях 1/Г-Д (фасад флигеля по Большому Ни-

коловоробинскому переулку); 

- демонтаж более поздних надстроек и пристроек.  

После реконструкции – жилое здание, 3-8-этажное с двумя подземны-

ми этажами, в подземной части сложной формы с размерами в осях 
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84,60х34,85 м; в надземной части в плане «Г»-образной формы с размера-

ми в осях 84,60х34,85 м. Максимальная высотная отметка +33,25 м.  

 

Размещение:  

- на отметке минус 6,80 в осях 6-18/А-Г/2 – автостоянки, помещения 

индивидуального теплового пункта (ИТП), помещения СС, венткамеры, 

помещения уборочного инвентаря;  

- на отметке минус 3,40 в осях 1-13/А-Д - автостоянки, венткамеры, 

помещения уборочного инвентаря, насосной, электрощитовой ГРЩ, элек-

трощитовых, узлов ввода;  

- на 1 этаже (на отметках минус 0,60 и 0,00) – центрального вестибюля 

с/узлом, гардеробом и помещением уборочного инвентаря; входных групп 

в жилую часть здания, помещения временного хранения мусора (отметка 

+1,50); помещений фитнес-центра: залов для занятий, кабинета, с/узла, 

душевых; пространство для прокладки инженерных коммуникаций (отмет-

ки 0,50 и +1,10); въезда в подземную автостоянку (отметка +0,21); 

- на 2 этаже (отметка +3,90) – в секциях 1-4 - квартир; в секции 5 - по-

мещений фитнес-центра – раздевалок с с/узлами; 

- на 3 этаже (отметка +6,90) – квартир в осях 1-13/А-Г; первых уров-

ней квартир в осях 1-3/Г-Д; 

- на 4 этаже (отметка +10,50) – квартир в осях 1-13/А-Г; второго уров-

ня квартир в осях 1-3/Г-Д; 

- на 5 – 8 этажах (отметки +14,10 - 21,30) – квартир; 

- на отметке +28,95 – антресолей квартир. 

Связь по этажам: одной лестницей и лифтом грузоподъемностью 

1480 кг в секциях 1-4 и грузоподъемностью 1000 кг в секции 5.  

 

Отделка фасадов:  

- наружные стены 1-4 этажей в осях 1-6/А, 1/Г-А и 1/Д-Г – историче-

ский кирпич; 

- наружные стены 5-8 этажей в осях 1-6/А; 1-4 этажей в осях 6-13/А; 1-

8 этажей в осях 13-1/Г – клинкерный кирпич; 

- наружные стены 5-8 этажей в осях 6-13/А, 1/Г-А и 2/Г-Д – навесной 

вентилируемый фасад с отделкой клинкерным кирпичом и металлически-

ми панелями; 

- окна – деревянный профиль с металлическими накладками, двухка-

мерный стеклопакет. 

 

4.2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Уровень ответственности проектируемого здания – нормальный, ко-

эффициент надежности по ответственности принят равным 1,0 (единица).  

Конструктивная схема (система) – каркасно-стеновая. Несущие кон-

струкции из монолитного железобетона класса В30 и В40 (колонны, пило-

ны), арматуры класса А500, А240. Общая жесткость и пространственная 

неизменяемость конструкций (в подземной и надземной частях) обеспечи-
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ваются совместной работой наружных и внутренних несущих стен, ко-

лонн, фундаментов, плит перекрытия и покрытия. Предел огнестойкости 

несущих монолитных железобетонных конструкций обеспечивается их га-

баритными размерами и защитным слоем бетона. 

Категория сложности инженерно-геологических условий – III, геотех-

ническая категория объекта – 3. 

Проектом реконструкции предусмотрено сохранение участков фаса-

дов: 3-х этажей в осях 1-6/А (по Тессинскому переулку), 3-х этажей в осях 

1/А-Г (по Большому Николоворобинскому переулку), 2-х этажей в осях 

1/Г-Д (фасад флигеля по Большому Николоворобинскому переулку). 

Предусмотрено устройство временного температурного шва. Кон-

струкции въездной рампы в осях 6-13/Г-Г2 и флигеля в осях 1-2’/Г-Д отде-

лены деформационными швами. 

 

Существующее положение 

Обследование конструкций выполнено ООО «СУДЕБНАЯ ЭКСПЕР-

ТИЗА И ОЦЕНКА АКТИВОВ» в мае-июне 2019 года. В описании кон-

струкций здания указаны координационные оси, принятые при обследова-

нии. 

Здание построено в 1870 году 2-4-этажным: в осях А-Д/1-8 – 4-

этажным, в осях Д-Т/1-4 – 2-этажным. В 1951 году выполнена надстройка 

здания до 5 этажей и пристройка 5-этажной части в осях Е-С/7-8 и А-Т/8-

17. В более поздний период времени в осях А-Д/1-8 и А-К/8-17 устроен 

мансардный этаж. Здание с каменными несущими наружными и внутрен-

ними стенами, железобетонными, отдельно стоящими, опорами. В осях А-

Т/1-10 здание - бескаркасное с несущими продольными и поперечными 

кирпичными стенами, смешанным расположением несущих элементов пе-

рекрытий. В осях А-К/10-17 - здание каркасное. Стены по осям 9 и 17 - не-

сущие кирпичные; по осям А и К – самонесущие кирпичные. Расположе-

ние сборных железобетонных ригелей – поперечное. Мансарда выполнена 

в виде рамно-связевого каркаса из стального металлопроката. 

Фундаменты – ленточные, кирпичные, монолитные и сборные желе-

зобетонные, под стенами и столбчатые монолитные железобетонные, под 

отдельно стоящими опорами, отдельные фундаменты устроены из извест-

няка грубой тески. Фундаменты в осях 1-8/А и 1/А-С – сохраняемые кон-

струкции, согласно решений проекта реконструкции. Фундаменты в осях 

1-8/А, 1/А-Г – ленточные, выполнены из рваного камня известняка и клад-

ки глиняного кирпича, с докладкой из камня известняка чистой тески на 

сложном известковом растворе с шириной подошвы по несущим стенам от 

0,65 до 1,20 м, с глубиной заложения от пола подвала от 0,80 до 2,10 м. 

Фундаменты наружной стены и внутренних стен в осях 1/Д-С – ленточные, 

выполнены из рваного камня известняка и кладки глиняного кирпича на 

сложном известковом растворе с шириной подошвы по несущим стенам 

0,85 м, с глубиной заложения от пола подвала 0,75 м. Под подошвой об-

следованных фундаментов здания (в осях 1-8/А, 1/А-Г, 1/Д-С) залегают 
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элювиальные грунты, представленные известняками низкой прочности, 

погруженными в полутвердую известковую пасту. Согласно представлен-

ных результатов обследования, состояние фундаментов сохраняемых стен 

оценено как работоспособное. 

Наружные и внутренние стены здания – несущие сплошные из полно-

телого одинарного керамического и силикатного кирпича на цементно-

известковом и цементно-песчаном растворе. Наружные стены здания в 

осях А/1-8, А-Т/1, Т/1- 4, Г-Т/4, Г/4-7 снаружи оштукатурены и окрашены, 

а также утеплены изнутри минераловатными плитами. Наружные стены 

здания в осях Г-Т/7, Т/7-1О, Л-Т/10, Л/10-17, А-Л/17, А/9-17 снаружи утеп-

лены путем устройства системы вентилируемый фасад. Толщины наруж-

ных и внутренних несущих стен здания, без учета отделочных слоев, от 

420 до 1020 мм. Система кладки – цепная многорядная. Качество кладки – 

удовлетворительное. Промежуточные опоры в осях А-Б/3-5 в уровне под-

вала – чугунные трубы диаметром 130 мм. Колонны, в осях В/3-5, 1-5 эта-

жей – монолитные железобетонные сечением 540х580, 515х515 и 370х370 

мм. Колонны, в осях А-К/11-16, 1-5 этажей – сборные железобетонные 

усиленные стальными обоймами сечением 360х550 мм. Выявленные де-

фекты и повреждения – отдельные трещины шириной раскрытия до 1,0 мм 

на фасаде по оси А. Согласно представленных результатов обследования 

состояние сохраняемых стен оценено как работоспособное. 

Перекрытия здания – сборные железобетонные, монолитные железо-

бетонные и бетонные своды. Несущие конструкции перекрытия подвала в 

осях А-В/1-7, А-С/7-8, Г-Т/8-10 и А-Г/8-9 выполнены из бетонных сводов 

по стальным балкам и стальным прогонам с опиранием на несущие стены 

и промежуточные чугунные опоры, а также монолитные железобетонные 

плиты по стальным балкам с опиранием на несущие стены подвала. Несу-

щие конструкции перекрытия подвала в осях А-К/10-17 - сборные железо-

бетонные ребристые плиты, опирающиеся на сборные железобетонные ри-

гели и стальные балки. Несущие конструкции перекрытий подвала, 1 и 2 

этажей в осях Е-Т/1-4 – монолитные железобетонные плиты по несъемной 

опалубке из профнастила по стальным балкам, опирающимся на несущие 

стены здания. Несущие конструкции перекрытий 1 и 3 этажей в осях А-

Г/1-7 – монолитные железобетонные ребристые плиты с опиранием на мо-

нолитные железобетонные колонны и несущие стены здания. Несущие 

конструкции перекрытий 4 и 5 этажей, в осях А-Г/1-7 - сборные железобе-

тонные многопустотные плиты, опирающиеся на монолитные железобе-

тонные прогоны, стальные балки и несущие стены здания. Несущие кон-

струкции перекрытий 1 и 5 этажей, в осях в осях А-Т/7-9 и Г-Т/9-10 – мо-

нолитные бетонные своды и монолитные железобетонные плиты по сталь-

ным балкам с опиранием на несущие стены здания. Несущие конструкции 

перекрытия 1-5 этажей в осях А-К/10-17 сборные, железобетонные ребри-

стые плиты, опирающиеся на сборные железобетонные ригели и стальные 

балки. В осях А-Д/1-3, А-Г/3-7, А-Д/7-8 и А-К/8-18 устроен мансардный 

этаж. По конструктивной схеме мансарда относится к рамно-связевой (ме-
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таллический каркас с покрытием и связями по колоннам и фермам). Ко-

лонны и балки выполнены из стального металлопроката. Устойчивость и 

жесткость мансарды обеспечивается совместной работой колонн, ферм и 

вертикальных связей с диском покрытия из профнастила. Основными не-

сущими элементами мансарды являются колонны, стойки, балки, балки 

настила, прогоны, связи, распорки, фермы. В осях Д-Т/1-4 - чердачная 

крыша. Водосток наружный неорганизованный. В осях А-Д/1-7 и А-Т/7-17 

- совмещенная крыша. Несущие конструкции крыши в осях Д-Т/1-4 – де-

ревянная стропильная система с наслонными стропилами, опирающимися 

на мауэрлаты и прогоны. Несущие конструкции совмещенной крыши в 

осях А-Д/1-7 и А-Т/7-17 – листы профнастила, уложенные по несущим 

элементам (фермы, прогоны) мансарды. 

Категория технического состояния здания в целом, по результатам об-

следования, определена как работоспособная. Дополнительные деформа-

ции основания назначены – осадка 1,0 см, относительная разность осадок – 

0,0006. 

 

Проектные решения 

Сохранение существующих фасадных стен 

Проектом реконструкции предусмотрено сохранение участков фаса-

дов: 3-х этажей в осях 1-6/А (по Тессинскому переулку), 3 этажей в осях 

1/А-Г (по Большому Николоворобинскому переулку), 2 этажей в осях 1/Г-

Д (фасад флигеля по Большому Николоворобинскому переулку), включая 

решения по их временному креплению на период демонтажных работ, ра-

бот по устройству котлована и возведению новых несущих конструкций 

здания. 

Для сохранения фасадных стен предусматривается: 

цементация кладки фундаментов и грунтов основания (зона контакта 

«фундамент-грунт») сохраняемых стен; 

усиление основания здания буроинъекционными сваями; 

устройство поддерживающих рам и системы бандажа из стальных 

элементов; 

бетонирование пространства под подошвой существующих фунда-

ментов на глубину, превышающую на 500 мм глубину котлована. 

Цементация тела фундаментов выполняется цементно-известковым 

раствором. Цементация грунтов выполняется цементным раствором по 

манжетной технологии. Для исключения «просачивания» цементационно-

го раствора через кладку в подвал здания, внутри здания предусматривает-

ся временная прижимная стенка толщиной 100 мм из бетона класса В15. В 

расчетах учтено расчетное сопротивление кладки фундаментов после це-

ментации не менее 1,1 МПа. 

Усиление фундаментов сохраняемых фасадов предусмотрено буро-

инъекционными сваями диаметром 250 мм, длиной от 5,4 до 8,8 м, из мел-

козернистого бетона класса В30 и армирование каркасами из арматуры 

классов А500С и А240. Согласно представленных результатов расчетов, 
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несущая способность свай по грунту 80,2 тонны; несущая способность 

свай по материалу 105,0 тонны; допустимая расчетная нагрузка на сваи 

57,3 тонны. Проектом предусмотрены натурные испытания свай. 

Для сохранения фасадных стен предусмотрена пространственная 

стальная система из поддерживающих рам на свайном фундаменте и бан-

дажа. Рамы запроектированы из стальных элементов: стойки – трубы диа-

метром 377х8 мм (сталь 20) и из профилей стальных (сталь класса С245) 

гнутых замкнутых сварных (ГОСТ 30245) – горизонтальные распорки 

между стойками и сохраняемой стеной сечением 180х180х8 мм, связи 

между распорками и смежными рамами сечением 180х180х8, 120х120х6 и 

250х250х8 мм. Шаг рам от 1,42 до 4,45 м. Высота рам – 12,995 и 17,995 м. 

В оконных проемах устанавливаются распорки из профилей стальных 

(сталь класса С245) гнутых замкнутых сварных (ГОСТ 30245) сечением 

180х180х8 мм с последующей закладкой кирпичом. Бандаж фасадов из 

швеллеров № 24П (сталь класса С245) установленных с двух сторон от 

стен и обжимающих их с помощью стальных шпилек, установленных в 

сквозные. Бандаж предусмотрен в четырех уровнях на фасаде по Тессин-

скому переулку и в двух уровнях на фасаде по Большому Николоворобин-

скому переулку. По верху сохраняемых фасадных стен устраивается моно-

литный железобетонный пояс. Буроинъекционные сваи под стойки рам 

диаметром 300 мм длиной 6,0 и 7,0 м, из мелкозернистого бетона класса 

В30 и армируются стальными трубами диаметром 273х6 мм (сталь 20) на 

всю длину. Согласно представленных результатов расчетов, несущая спо-

собность свай по грунту – 115,4 тонны, несущая способность свай по мате-

риалу – 150 тонн, допустимая расчетная нагрузка – 82,4 тонны. Проектом 

предусмотрены натурные испытания свай. Ростверки по сваям – монолит-

ные железобетонные из бетона класса B25, марок W6 и F150. При разра-

ботке котлована сваи ростверка объединяются крестовыми связями из 

профилей стальных (сталь класса С245) гнутых замкнутых сварных (ГОСТ 

30245) сечением 120х120х6 мм. 

Проектом предусмотрено бетонирование пространства, по захваткам, 

ниже подошвы существующих (сохраняемых) фундаментов и на глубину 

не менее 500 мм ниже отметки дна котлована. Проектом допускается раз-

работка смежных захваток только при наборе прочности бетоном на 

предыдущей захватке не менее 70%. 

Согласно представленным результатам расчетов минимальный коэф-

фициент запаса удерживающей пространственной конструкции 1,66, мак-

симальный коэффициент использования сечений до 0,966. 

 

Новые конструкции 

Подземная часть 

Фундамент – монолитная железобетонная (бетон марки по водоне-

проницаемости W8, по морозостойкости F150) плита толщиной 800 мм, по 

бетонной подготовке (бетон класса В10) толщиной 100 мм на естественном 

и свайном (в осях 6-13) основаниях. В местах опирания колонн (пилонов) 
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предусмотрена установка вертикальной (поперечной) арматуры в зоне 

продавливания. В фундаменте предусмотрены приямки с толщиной плиты 

днища 1200 мм (под лифтовыми шахтами) и 800 мм. В местах изменения 

высотных отметок фундамента предусмотрено устройство нижней плоско-

сти по откосу под углом в 45º. Сваи – буровые железобетонные диаметром 

400 мм, длиной 6,0 м, располагаются рядами и группами под несущими 

конструкциями в осях 6-13. Грунты основания – известняки средней проч-

ности трещиноватые (ИГЭ-7 по результатам инженерно-геологических 

изысканий). Грунты основания свай – известняк с прослоями мергеля и 

глин, кавернозный, трещиноватый, малопрочный (ИГЭ-10 по результатам 

инженерно-геологических изысканий). Проектом предусмотрены натурные 

испытания свай. Абсолютная отметка низа свай 111,610. Проектом преду-

смотрена цементация известняковых пород цементным раствором. Для из-

вестняков средней прочности (ИГЭ-7) цементация предусматривается до 

достижения прочности на одноосное сжатие 23 МПа, для известняков ма-

лопрочных (ИГЭ-10) 12 МПа. В месте изменения высотных отметок фун-

дамента по оси 6 предусмотрено устройство вертикального участка (стены) 

толщиной 800 мм. 

Наружные стены – монолитные железобетонные (бетон марки по во-

донепроницаемости W8, по морозостойкости F150), толщиной 300 мм, с 

гидроизоляцией, утеплением экструзионным пенополистиролом (на глу-

бину промерзания), защитно-дренажной мембраной. В конструкциях стен 

по осям А и Г предусмотрены встроенные колонны (пилястры) сечением 

300х1200 и 300х550 мм, включая толщину стены. 

Внутренние стены – монолитные железобетонные толщиной 200 и 300 

мм. Стены лифтовых шахт и лестничных клеток – монолитные железобе-

тонные толщиной 180 мм. Стена в осях 6-13/Г – толщиной 250 мм. 

Колонны, пилоны – монолитные железобетонные (бетон класса В40) 

сечением 300х700, 300х900, 300х1100 мм. 

Рампа – монолитная железобетонная наклонная плита толщиной 250 

мм. 

Покрытия и перекрытия – монолитные железобетонные толщиной 250 

мм. 

Лестничные площадки – монолитные железобетонные. 

Гидроизоляция несущих конструкций, соприкасающихся с грунтом – 

мембранная, с защитными и подстилающими слоями. Под фундаментной 

плитой гидроизоляция защищается стяжкой толщиной 20 мм из цементно-

песчаного раствора марки М200. В швах бетонирования предусмотрен 

монтаж гидрошпонок. 

 

Надземная часть 

Колонны – монолитные железобетонные сечением: 

300х700, 300х900, 300х1100 мм в уровне 1 этажа; 

300х700, 300х750, 300х800, 300х900 мм в уровнях 2 и 3 этажей; 

300х800, 300х900 мм в уровнях 4-8 этажей и антресоли. 
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Внутренние стены – монолитные железобетонные толщиной 200 и 300 

мм. Стены лифтовых шахт и лестничных клеток – монолитные железобе-

тонные толщиной 180 мм. Стена в осях 6-13/Г – толщиной 250 мм. 

Перекрытия и покрытия – монолитные железобетонные толщиной 250 

мм. По периметру покрытий предусмотрены монолитные железобетонные 

парапеты толщиной 250 мм. 

Наружные стены – несущие монолитные железобетонные стены тол-

щиной 250, 300 мм с утеплением и сертифицированной вентилируемой фа-

садной системой с фасадным слоем толщиной 100 мм из клинкерного пол-

нотелого кирпича по подсистеме «Halfen». В конструкциях стен преду-

смотрены встроенные колонны (пилястры) шириной сечения 300 мм. В 

осях 1/А-Д и 1-6/А наружными стенами здания остаются сохраняемые 

участки фасадных стен до уровня перекрытия 3 этажа. В осях 1/А-Д и 1-

6/А предусмотрено крепление, к торцам перекрытий, сохраняемых фасад-

ных стен с помощью закладных элементов (закладных шин) «Halfen» рас-

полагаемых с шагом 600 мм по краю плит. Узел примыкания предусматри-

вает компенсацию взаимных вертикальных перемещений конструкций.  

Кровля – плоская, утепленная, с гидроизоляцией, неэксплуатируемая, 

водоотвод - внутренний организованный. 

 

Согласно требованиям постановления Правительства РФ от 16 февра-

ля 2008 года № 87 представлены результаты расчетов, обосновывающие 

принятые решения и подтверждающие механическую безопасность основ-

ных несущих конструкций здания, в том числе с учетом потенциальной 

опасности участка строительства в карстово-суффозионном отношении. В 

расчетах несущих конструкций учтены значения нагрузок, регламентируе-

мые СП 20.13330.2011, функциональным назначением помещений, весом 

оборудования, также учтены снеговые и ветровые нагрузки, соответству-

ющие району расположения участка строительства, собственный вес не-

сущих конструкций и вес ненесущих конструкций (конструкции полов, 

перегородок и ненесущих стен, подвесных потолков). Результаты расчетов 

удовлетворяют требованиям СП 22.13330.2010 и СП 20.13330.2011. 

 

Отметки (относительные = абсолютные): 

0,00 = 125,25; 

фундаменты в осях 1-6 минус 4,25 = 121,00 (без учета локальных по-

нижений в виде приямков); 

фундаменты в осях 6-13 минус 7,55 = 117,70 (без учета локальных по-

нижений в виде приямков). 

 

Котлован глубиной от 3,01 до 10,14 м – под двухэтажную подземную 

часть в осях 6-13, под одноэтажную подземную часть в осях 1-3 и 3-6/А-Г, 

под дворовую территорию в осях 3-6/Г-Д. Абсолютные отметки дна котло-

вана 124,65, 121,56, 120,81 и 117,51. 

Ограждение котлована в осях 6-13 – буросекущиеся сваи диаметром 
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600 мм шагом 0,45 м (шаг армированных свай – 0,9 м) длиной от 11,0 до 

16,0 м. На остальных участках ограждение котлована из буронабивных 

свай диаметром 600 мм, длиной 7,0 и 12,0 м, шагом 1,0, 1,2 и 1,5 м. Сваи из 

бетона класса В25 и марок W6, F150 и армируются (кроме «неармирован-

ных») каркасами из арматуры класса А500С и А240. Сваи ограждения объ-

единяются монолитной железобетонной (бетона класса В25 и марок по во-

донепроницаемости и морозостойкости W6, F150) обвязочной балкой се-

чением 600х600 мм. Устойчивость ограждения в осях 10-13/Б-Г/2 обеспе-

чивается двумя ярусами распорной системы из стальных труб диаметром 

426х8 и 530х10 мм (на абсолютной отметке 127,75) с упором в монолит-

ную железобетонную обвязочную балку, и на абсолютной отметке 123,10 с 

упором в распределительный пояс из спаренных двутавров № 40Ш1. 

Большепролетные распорки диаметром 530х10 мм с промежуточными 

стойками из стальных труб диаметром 426х8 мм длиной 14,0 м. По стой-

кам предусмотрены крестовые связи из стальных швеллеров № 24П. 

Устойчивость ограждения в осях 6-10/А-Г/2 и 10-13/А-Б обеспечивается 

одним ярусом распорной системы из стальных труб диаметром 426х8 и 

530х10 мм на абсолютной отметке 123,10 с упором в распределительный 

пояс из спаренных двутавров № 40Ш1. Большепролетные распорки диа-

метром 530х10 мм, в створе осей 8-11, с промежуточными стойками из 

стальных труб диаметром 426х8 мм длиной 10,0 м. Устойчивость огражде-

ния в осях 1-3/Г/1-Д обеспечивается одним ярусом распорной системы из 

стальных труб диаметром 426х8 и 530х10 мм на абсолютной отметке 

125,80 с упором в распределительный пояс из спаренных двутавров № 

40Ш1. На других участках ограждение котлована предусмотрено без рас-

порных систем. Сваи ограждения в осях 3-9/Д предусматриваются как 

подпорная стена высотой от 3,01 до 3,78 м. По поверхности свай устраива-

ется выравнивающая монолитная железобетонная (из бетона класса В25 и 

марок по водонепроницаемости и морозостойкости W6 и F150) стенка 

толщиной 200 мм. 

 

Здания и сооружения окружающей застройки, инженерные коммуни-

кации  

АО «НИЦ «Строительство» Научно-исследовательский, проектно-

изыскательский и конструкторско-технологический институт оснований и 

подземных сооружений имени Н.М.Герсеванова (НИИОСП им. Н.М. 

Герсеванова) выполнено математическое моделирование влияния (геотех-

нический прогноз) строительства на окружающие здания, сооружения и 

инженерные коммуникации и ООО «ПКБ Петракомплект» в августе 2019 

года проведено обследование несущих конструкций зданий (сооружений), 

расположенных в зоне влияния. Согласно представленным результатам 

геотехнического прогноза расчетная зона влияния от 10,2 до 28,5 метра.  
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Здания и сооружения окружающей застройки 

Сооружение трансформаторной подстанции № 17070 по адресу 

Большой Николоворобинский переулок, дом 9, корпус 12 (расположено на 

расстоянии до ограждения котлована не менее 6,95 м) - блочное ком-

плектное, из 8 типовых блоков БКТП, заводского изготовления построено 

в 2009 году. Согласно представленным результатам обследования, техни-

ческое состояние сооружения - в целом работоспособное. По результатам 

обследования определены максимальные дополнительные деформации 

основания – осадка до 3,0 см, относительная разность осадок до 0,001. Со-

гласно представленным результатам расчетов, максимальные (на всех ста-

диях откопки котлована и при завершении строительства и эксплуатаци-

онных нагрузках) прогнозируемые деформации основания до 0,69 см, от-

носительная разность осадок до 0,00096 (значение близко к предельному). 

Здание по адресу Большой Николоворобинский переулок, дом 9 (рас-

положено на расстоянии до ограждения котлована не менее 3,9 м) - стро-

ящееся, жилое, с 1-2-этажной подземной частью. Согласно представлен-

ным результатам обследования, техническое состояние здания - в целом 

нормативное. По результатам обследования определены максимальные 

дополнительные деформации основания – осадка до 5,0 см, относительная 

разность осадок до 0,002. Согласно представленным результатам расчетов, 

максимальные (на всех стадиях откопки котлована и при завершении 

строительства и эксплуатационных нагрузках) прогнозируемые деформа-

ции основания до 0,88 см, относительная разность осадок до 0,00063. 

Здание по адресу Тессинский переулок, дом 2-6 (расположено на рас-

стоянии до ограждения котлована не менее 18,36 м) - многофункциональ-

ный (жилой и административно-культурный) комплекс, с заложением 

фундамента на глубине от 9,4 до 10,8 м от планировочных отметок. Со-

гласно представленным результатам обследования, техническое состояние 

здания - в целом работоспособное. По результатам обследования опреде-

лены максимальные дополнительные деформации основания – осадка до 

3,0 см, относительная разность осадок до 0,001. Согласно представленным 

результатам расчетов, максимальные (на всех стадиях откопки котлована и 

при завершении строительства и эксплуатационных нагрузках) прогнози-

руемые деформации основания до 0,04 см, относительная разность осадок 

до 0,00004. 

Здание по адресу Тессинский переулок, дом 4, строение 1 (располо-

жено на расстоянии до ограждения котлована не менее 20,92 м) - админи-

стративного назначения, 5-этажное, с подвалом под частью здания. По-

строено в 1915 году, переоборудовано в 1982 году, в 2003 году выполнен 

капитальный ремонт с частичной заменой деревянных перекрытий на мо-

нолитные железобетонные. Согласно представленным результатам обсле-

дования, техническое состояние здания - в целом работоспособное. По ре-

зультатам обследования определены максимальные дополнительные де-

формации основания – осадка до 1,0 см, относительная разность осадок до 

0,0006. Согласно представленным результатам расчетов, максимальные 
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(на всех стадиях откопки котлована и при завершении строительства и 

эксплуатационных нагрузках) прогнозируемые деформации основания до 

0,18 см, относительная разность осадок до 0,00058. 

Здание по адресу Тессинский переулок, дом 4, строение 2 (располо-

жено на расстоянии до ограждения котлована не менее 21,0 м) - админи-

стративного назначения, 1-2-этажное, без подвала, с чердаком. Здание по-

строено в начале ХХ века, переоборудовано в 1980 году, в период с 2003 

года по 2008 годы – ремонтировалось и реконструировалось с заменой пе-

рекрытий. Согласно представленным результатам обследования, техниче-

ское состояние здания - в целом работоспособное. По результатам обсле-

дования определены максимальные дополнительные деформации основа-

ния – осадка до 1,0 см, относительная разность осадок до 0,0006. Согласно 

представленным результатам расчетов, максимальные (на всех стадиях от-

копки котлована и при завершении строительства и эксплуатационных 

нагрузках) прогнозируемые деформации основания до 0,11 см, относи-

тельная разность осадок до 0,00009. 

Сооружение подстанции теплосети рядом со зданием по адресу 

Большой Николоворобинский переулок, дом 9 (расположено на расстоя-

нии до ограждения котлована не менее 25,5 м) - одноэтажное, каркасного 

типа, выполнено из стальных конструкций, построено в 2017 году. Со-

гласно представленным результатам обследования, техническое состояние 

здания - в целом нормальное. По результатам обследования определены 

максимальные дополнительные деформации основания – осадка до 5,0 см, 

относительная разность осадок до 0,002. Согласно представленным ре-

зультатам расчетов, максимальные (на всех стадиях откопки котлована и 

при завершении строительства и эксплуатационных нагрузках) прогнози-

руемые деформации основания до 0,27 см, относительная разность осадок 

до 0,0003. 

Сооружение КПП рядом со зданием по адресу Большой Николоворо-

бинский переулок, дом 9, корпус 1-4 (расположено на расстоянии до 

ограждения котлована не менее 4,4 м) - одноэтажное, без фундамента. По 

результатам обследования определено как некапитальное сооружение. Со-

гласно представленным результатам расчетов, максимальные (на всех ста-

диях откопки котлована и при завершении строительства и эксплуатаци-

онных нагрузках) прогнозируемые деформации основания до 1,6 см, отно-

сительная разность осадок до 0,002. 

Сохраняемая фасадная стена, 3-этажная часть, вдоль Тессинского пе-

реулка. Согласно представленным результатам расчетов, максимальные 

(на всех стадиях откопки котлована и при завершении строительства и 

эксплуатационных нагрузках) прогнозируемые деформации основания до 

0,89 см, относительная разность осадок до 0,00015. 

Сохраняемая фасадная стена, 2-этажная часть, вдоль Большого Нико-

ловоробинского переулка. Согласно представленным результатам расче-

тов максимальные (на всех стадиях откопки котлована и при завершении 
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строительства и эксплуатационных нагрузках) прогнозируемые деформа-

ции основания до 0,38 см, относительная разность осадок до 0,00015. 

В Научно-техническом заключении, в выводах, отмечено, что полу-

ченные величины дополнительных деформаций основания и фундаментов 

существующих зданий от влияния нового строительства не превышают 

допустимые дополнительные деформации. Дополнительные мероприятия 

по снижению влияния нового строительства на здания не требуются. 

 

Инженерные коммуникации 

Существующие коммуникации расположены на расстоянии от 2,0 до 

26,5 м от ограждения котлована. Согласно представленным результатам 

расчетов, суммарные (на всех стадиях откопки котлована и при заверше-

нии строительства и эксплуатационных нагрузках) дополнительные де-

формации (общие перемещения) основания коммуникаций от 0,12 до 2,42 

см. 

В выводах Научно-технического заключения НИИОСП имени Н.М. 

Герсеванова отмечено, что полученные расчетные дополнительные пере-

мещения инженерных коммуникаций не приведут к нарушению их це-

лостности и работоспособности (на основании выполненных поверочных 

расчетов), проведение дополнительных мероприятий по сохранности су-

ществующих коммуникаций не требуется.  

В расчетной зоне влияния от прокладки проектируемой теплотрассы 

существующие здания, сооружения и инженерные коммуникации не рас-

полагаются. 

 

4.2.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженер-

но-технического обеспечения, перечень инженерно-технических меро-

приятий, содержание технологических решений 

Инженерное оборудование, сети и системы инженерно-технического 

обеспечения. 

Система электроснабжения. 

Внешнее электроснабжение жилого комплекса, в соответствии с Тех-

ническими условиями на технологическое присоединение к электрическим 

сетям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» № И-19-

00-965068/102 и Договором об осуществлении технологического присо-

единения к электрическим сетям ПАО «МОЭСК» от 31 июля 2019 года № 

ИА-19-302-340(965068), выполняется от РУ-0,4 кВ существующей отдель-

но стоящей трансформаторной подстанции РТП 10/0,4 кВ № 17070, с дву-

мя трансформаторами 1250 кВА. Основной источник питания ПС № 770 

110/10 кВ, ПС Андроньевская, ПС № 679 110/10 кВ, ПС Таганская. 

Кабельные линии 0,4 кВ от ТП до ГРЩ выполняются кабелем марки 

АВБбШп - сечением 5(4х240). Прокладка кабелей 0,4 кВ по территории за-

стройки проектируется в земляных траншеях, на глубине 0,7 м от планиро-

вочной отметки земли, при пересечении с проездами и инженерными ком-

муникациями – в трубах ПНД. 
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Внутреннее электроснабжение. Для приема, учета и распределения 

электроэнергии по комплексу применяется один главный распределитель-

ный щит ГРЩ 0,4 кВ и четыре вводно-распределительных устройства ВРУ 

380/220В (ВРУ-1- жилая часть здания секции 3, 4, 5; ВРУ-2 – жилая часть 

здания секции 1, 2; ВРУ-3 - автостоянка, ВРУ ИТП – индивидуальный теп-

ловой пункт). Установка ВРУ предусмотрена в помещениях электрощито-

вых на минус 1-ом этаже здания. ВРУ-ИТП размещается непосредственно 

в ИТП. 

Определенная проектом нагрузка на весь комплекс составляет 

Рр=860,0 кВт.  

В соответствии с техническим заданием на проектирование, приняты 

следующие значения расчетной мощности квартир: площадь до 80 м2 - 18 

кВт; до 150 м2 - 22 кВт; до 200 м2 - 25 кВт; до 330 м2 - 34 кВт; до 200 м2+ 

терраса 34 кВт; до 330 м2+ терраса 43 кВт. 

Ввод в квартиры – трехфазный. 

Категория по надежности электроснабжения – II. 

К I категории относятся электроприемники системы пожаротушения и 

противопожарного водопровода; лифты; потребители ИТП; системы связи; 

система пожарной сигнализации (АПС); система контроля и управления 

доступом (СКУД); системы аварийного освещения; система оповещения и 

управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ); система охранного телевиде-

ния (СОТ); система телефонной связи (ТС); проводное радиовещание; си-

стема кабельного телевидения; системы связи для маломобильных групп 

населения; система диспетчеризации здания и система мониторинга инже-

нерных систем и конструкций здания. Питание электроприемников I кате-

гории предусматривается от двух вводов ГРЩ, через устройство АВР.  

ВРУ оборудованы двумя вводными панелями, распределительными 

панелями с автоматическими выключателями, устройством АВР для обес-

печения непрерывной работы потребителей I категории. Для потребителей 

систем противопожарной защиты проектом предусматривается установка 

отдельной панели противопожарных устройств (ППУ) в каждом ВРУ, ко-

торая получает питание от вводных панелей ВРУ с устройством АВР. 

Автоматизированный учёт электроэнергии производится электронны-

ми счётчиками активной энергии, установленными на передних панелях в 

секторах учёта на вводных панелях ВРУ. 

Электроснабжение квартир жилого дома осуществляется от этажных 

распределительных устройств ЩЭ, которые устанавливаются в межквар-

тирных коридорах. В прихожих квартир устанавливаются временные щит-

ки механизации на период ремонтных работ. Разводка до конечных элек-

тропотребителей квартир не предусматривается (выполняется арендатора-

ми).  

Внутренние электросети - провода и кабели с медными жилами, с 

изоляцией, не поддерживающей горение, в основном кабели ВВГнг(А)-LS. 

Для потребителей систем СПЗ предусмотрены кабели ВВГнг(А)-FRLS, со-

ответствующих сечений. 
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Электроосвещение – светодиодные светильники и светильники со 

светодиодными лампами. Управление освещением лестничных площадок, 

имеющих естественное освещение, входов и номерного знака предусмот-

рено дистанционно с диспетчерского пункта ОДС и автоматически с по-

мощью фотореле. Управление рабочим освещением межквартирных кори-

доров на типовых этажах предусмотрено с помощью датчиков движения. 

Для повышения уровня электробезопасности используются УЗО, раз-

делительные трансформаторы 220/36В, уравнивание потенциалов (основ-

ная и дополнительная системы), молниезащита - по III уровню защиты, а 

также зануление (система заземления TN-C-S) электроустановок. 

Наружное освещение (архитектурное освещение фасадов здания и 

прилегающей территории). Электроснабжение проектируемого наружного 

освещения комплекса предусматривается от шкафа наружного освещения 

ШФО, установленного в электрощитовой здания. Расчетная мощность 

проектируемого освещения Рр=1,2 кВт. Подключение наружного освеще-

ния осуществляется в счет выделенной мощности на жилой комплекс. 

Наружное освещение выполнено светодиодными светильниками. Рас-

пределительная сеть выполняется кабелем марки ВБбШв и ППГнг(A)-HF. 

Кабели прокладываются в земле на глубине 0,7 м в ПНД трубе на всем 

протяжении трассы. 

Средняя горизонтальная освещенность покрытия улиц и дорог мест-

ного значения 4 ЛК, подъездов и хозяйственных площадок 2 ЛК. 

 

Система водоснабжения.  

Водоснабжение - в соответствии с договором АО «Мосводоканал» о 

подключении (технологическом присоединении) к централизованной си-

стеме холодного водоснабжения от 31 июля 2019 года № 8326 ДП-В, га-

рантированный напор 55 м в.ст. 

Наружные сети. Водоснабжение объекта предусмотрено по суще-

ствующей схеме, от городских сетей диаметром 300 мм со стороны Тес-

синского переулка и Большого Николоворобинского переулка. Существу-

ющие водопроводный ввод от колодца 1391 и водомерный узел подлежат 

демонтажу. 

Проектом предусмотрена прокладка водопроводного ввода диаметром 

100 мм от городской сети диаметром 300 мм ВЧШГ, с подключением в 

существующем колодце № 43967 со стороны Тессинского переулка, про-

кладка водопроводного ввода диаметром 100 мм от городской сети диа-

метром 300 мм ВЧШГ с подключением в существующем колодце № 1391 

со стороны Большого Николоворобинского переулка. Для каждого ввода 

предусмотрена установка водомерного узла со счетчиком диаметром 32 мм 

и обводной линией с электрозадвижкой. 

К укладке приняты трубы ВЧШГ по ГОСТ ИСО 2531-2012 в стальном 

футляре диаметром 325х6 мм с усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016. 

Прокладка предусмотрена закрытым способом.  
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Наружное пожаротушение объекта предусмотрено от существующих 

пожарных гидрантов № 25033, 3705, 7348. 

Проектом предусмотрена подача воды в технологическое помещение 

фонтана трубой НПВХ 100 SDR 13,6 32х2,4, открытая прокладка в грунте 

на уплотнённом песчаном основании толщиной 100 мм по слою втрамбо-

ванного в грунт щебня толщиной 100 мм. Проектируемый водопровод 

подключается к внутреннему хозяйственно-питьевому водопроводу зда-

ния, в техническом помещении. 

Внутренние сети. Расчетные расходы воды: 

- общий расход воды – 63,14 куб.м/сут, 6,51 куб.м/ч, 2,80 л/с;  

- расход горячей воды – 3,75 куб.м/ч, 1,65 л/с. 

Качество воды на вводе соответствует требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01.  

Проектом предусмотрены следующие системы водоснабжения: 

- система хозяйственно-питьевого водопровода жилой части здания, 

по схеме с нижней тупиковой разводкой; 

- система хозяйственно-питьевого водопровода фитнес-центра, по 

схеме с нижней тупиковой разводкой, с подключением до хозяйственно-

питьевых насосов, на вводе в помещения предусмотрен счетчик; 

- система поливочного водопровода, с подключением до хозяйствен-

но-питьевых насосов, по тупиковой схеме, с установкой счетчика; 

- система водоснабжения технического помещения фонтана, с под-

ключением до хозяйственно-питьевых насосов, по тупиковой схеме; 

- система горячего водопровода жилой части здания, от ИТП, по схе-

ме с нижней разводкой и циркуляцией; 

- система горячего водопровода фитнес-центра, от ИТП, по схеме с 

нижней разводкой и циркуляцией, на вводе в помещения предусмотрен 

счетчик. 

Требуемый напор для нужд холодного и горячего водоснабжения – 

77,08 м в.ст., обеспечивается автоматической насосной станцией - Q = 2,80 

л/с, Н = 25,0 м в.ст. 

На вводе к потребителям предусмотрены редукторы давления хозяй-

ственно-питьевого и горячего водоснабжения, счетчики с импульсным вы-

ходом. Ввод холодной и горячей воды в квартиры предусмотрен под по-

толком, от распределительного коллектора в межквартирном коридоре. В 

квартирах предусмотрена установка бытового пожарного крана. Полотен-

цесушители предусматриваются электрическими. Для системы горячего 

водоснабжения предусмотрена установка балансировочных клапанов, 

компенсаторов, автоматических воздухоотводчиков. Подключение сантех-

нических приборов предусматривается собственником квартир. В фитнес 

центре монтаж подводок к оборудованию предусматривается владельцами 

этих помещений. 

Для помещения сбора мусора предусмотрена система АПТ, с пара-

метрами по 1-группе помещений согласно СП 5.13130.2009, с подключе-
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нием питающего трубопровода через сигнализатор потока к системе хо-

зяйственно-питьевого водоснабжения жилой части здания. 

Материал труб для внутренних систем водоснабжения: магистрали, 

стояки - стальные водогазопроводные оцинкованные трубы по ГОСТ 3262-

75*, разводка под потолком межквартирного коридора от коллектора до 

квартиры – трубы из сшитого полиэтилена фирмы Rehau или аналог. Для 

трубопроводов предусмотрена теплоизоляция. Монтаж внутренних систем 

водоснабжения предусмотрен в соответствии с СП 73.13330.2016. 

Автоматическая установка пожаротушения. Внутренний противо-

пожарный водопровод. 

Проектом предусмотрены системы противопожарной защиты, запро-

ектированные в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009, СП 

10.13130.2009, СТУ:  

Подземная автостоянка, технические пространства на минус 1, 1 

этаже - система автоматического пожаротушения тонкораспыленной во-

дой с интенсивностью подачи воды не менее 0,06 л/с*м2, расчетной пло-

щадью тушения 90 м2 и общим расходом воды не менее 11,0 л/с. Противо-

пожарное водоснабжение предусмотрено от пожарного резервуара объе-

мом 25 куб.м. 

Расчетные параметры системы: расход = 11,54 л/с, требуемый напор = 

77,33 м в.ст., обеспечиваются насосами: 

- рабочий насос АПТ, Q= 41,55 куб.м/ч, H= 78,0 м в.ст. (1 рабочий, 1 

резервный); 

- жокей насос АПТ, Q= 3,0 куб.м/ч, H= 82,0 м в.ст. 

В подземной автостоянке предусмотрен внутренний противопожар-

ный водопровод с пожарными кранами диаметром 65 мм с расходом 2 

струи по 5,2 л/с, сеть закольцована по магистралям. Внутренний противо-

пожарный водопровод запроектирован на трубопроводной сети, подклю-

ченной к кольцевой магистральной сети после водомерных узлов. У по-

жарных кранов предусмотрены диафрагмы. 

Расчетные параметры системы: расход = 10,40 л/с, требуемый напор = 

22,37 м в.ст. обеспечиваются наружными сетями водоснабжения. 

Оросители ТРВ приняты фирмы «Аква-Гефест», с температурой сра-

батывания 57оС, К=0,07. Сети ТРВ монтируются из стальных электросвар-

ных оцинкованных труб по ГОСТ 10704-91. Система внутреннего проти-

вопожарного водопровода монтируется из стальных электросварных труб 

по ГОСТ 10704-91. 

Пожарный резервуар для нужд пожаротушения подземной автосто-

янки. Для обеспечения недостающего запаса воды 21,70 куб.м на внутрен-

нее пожаротушение подземной автостоянки объекта предусмотрен пожар-

ный резервуар объемом 25 куб.м, выполненный из стали, размещенный в 

помещении насосной станции пожаротушения на минус 1 этаже объекта. 

Вода в резервуар поступает из наружных сетей по общедомовым во-

допроводным вводам, каждый диаметром 100 мм, далее после водомерных 

узлов по двум трубопроводам диаметром 100 мм. Наполнение резервуара 
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выполняется с разрывом струи, с автоматическим контролем уровня 

наполнения. Подача воды в трубопроводы установки пожаротушения под-

земной автостоянки осуществляется из резервуара для хранения неприкос-

новенного противопожарного запаса воды двумя всасывающими линиями 

диаметром 159х4,5 мм, каждая из которых рассчитана на пропуск 100% 

расхода. Сигналы с уровней воды в резервуаре поступают на пульт систе-

мы пожарной сигнализации в помещении пожарного поста объекта. Вода в 

пожарном резервуаре предназначена только для системы пожаротушения 

подземной автостоянки и в сеть хозяйственно-питьевого водопровода не 

поступает. 

 

Система водоотведения.  

Канализация - в соответствии с договором АО «Мосводоканал» о под-

ключении (технологическом присоединении) к централизованной системе 

водоотведения от 31 июля 2019 года № 8327 ДП-К. 

Наружные сети. Отведение хозяйственно-бытовых стоков от объекта 

предусмотрено в городские сети диаметром 150 мм по Тессинскому пере-

улку и диаметром 225 мм по Большому Николоворобинскому переулку. 

Проектом предусмотрено устройство выпусков канализации диамет-

ром 100 мм, в существующие колодцы на городской сети. Выпуски К1-2 и 

К1-3 производятся непосредственно в колодцы, выпуск К1-1 – с демонта-

жом колодца К1-1.1, находящегося на этом выпуске, и размещённого в 

нише реконструируемого здания. 

Выпуски канализации монтируются из труб ВЧШГ по ГОСТ ИСО 

2531-2012. Сеть канализации прокладывается закрытым способом, на нор-

мативной глубине, с уклоном, обеспечивающим самотечный режим работы 

с незаиляющей скоростью.  

Внутренние сети. Расчетный расход хозяйственно-бытовых стоков – 

55,20 куб.м/сут, 6,51 куб.м/ч, 4,40 л/с. 

Проектом предусмотрены следующие самостоятельные системы ка-

нализации с раздельными выпусками в наружные сети:  

- самотечная система хозяйственно-бытовой канализации от сантех-

нических приборов жилой части здания; 

- самотечная система хозяйственно-бытовой канализации от сантех-

нических приборов фитнес-центра; 

- система отведения стоков от ПУИ и мусорокамеры ниже отметки 

0,00, предусмотрена модульная установки перекачки стоков; 

Подключение сантехнических приборов к отводящим трубопроводам 

предусматривается собственником квартир. В фитнес-центре монтаж сан-

технического оборудования и отводящих трубопроводов предусматривает-

ся владельцами этих помещений. 

Материал труб для внутренних систем канализации: чугунные безрас-

трубные канализационные трубы SML по DIN EN 877. Монтаж внутрен-

них систем канализации предусмотрен в соответствии с СП 73.13330.2016. 
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Водосток - в соответствии с договором ГУП «Мосводосток» о под-

ключении (технологическом присоединении) к централизованной системе 

водоотведения от 12 июля 2019 года № ТП-0439-19. 

Наружные сети. Отведение поверхностного и талого стока от объекта 

предусмотрено в существующие колодцы на городской сети водостока 

диаметром 800 мм вдоль Большого Николоворобинского переулка. 

Проектом предусмотрено устройство выпусков водостока, системы 

условно-чистых стоков диаметром 100 мм, непосредственно в колодец 

уличной сети. 

К прокладке приняты трубы ВЧШГ по ГОСТ ИСО 2531-2012. Наруж-

ные сети прокладываются закрытым способом, с уклоном, обеспечиваю-

щим самотечный режим работы. 

Отведение стоков от фонтана, с внутреннего дворика, предусмотрено 

раздельными трубопроводами диаметром 100 мм, стоки от фонтана 

направляются во внутреннюю сеть условно-чистых стоков здания, стоки от 

внутреннего дворика направляются в приямок с погружными насосами. 

Отведение ливневых стоков с площадок внутреннего двора преду-

смотрено водоотводными каналами, встроенных в покрытие площадок, и 

далее в наружную городскую сеть через систему внутренних трубопрово-

дов, проложенных под перекрытием минус 1-го этажа в техническом по-

мещении здания. Предусмотрен трубопровод НПВХ 100 SDR 17 110х6,6 

по ГОСТ Р 51613-2000, прокладываемый открытым способом под газоном 

во внутреннем дворе. 

Отведение производственных стоков от технологического помещения 

фонтана предусмотрено трубой диаметром 100 мм в систему условно-

чистых стоков здания и далее в городскую водосточную сеть. Прокладка 

предусмотрена открытым способом на внутренней площадке здания. По-

сле вывода в подвальную часть здания трубопровод подключается к внут-

ренней системе условно-чистых стоков. К прокладке приняты трубы поли-

этиленовые SDR 17 – 110х6,6 технические по ГОСТ 18599-2001. 

Внутренние сети. Проектом предусмотрена система отведения дож-

девых и талых стоков с кровли здания, сбор воронками с электрообогревом 

в самотечную сеть внутреннего водостока и далее закрытым выпуском в 

наружную сеть водостока. Расчетный расход стоков с кровли – 15,73 л/с. 

Материал труб для системы внутренних водостоков: стояки и про-

кладка по техническому пространству – напорные трубы НПВХ по ГОСТ 

Р 51613-2000, на стояках предусмотрены противопожарные муфты; про-

кладка в подземной автостоянке – стальные электросварные трубы по 

ГОСТ 10704-91 с внутренним и наружным антикоррозийным покрытием. 

Прокладка сети внутреннего водостока предусмотрена в теплоизоляции. 

Проектом предусмотрены следующие сети дренажной канализации: 

- сеть отведения стоков от водосборного лотка во внутреннем двори-

ке, сбор в водосточную сеть; 
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- сеть удаления стоков после срабатывания системы АПТ ТРВ под-

земной автостоянки, сбор стоков лотками в приямки с погружными насо-

сами (1 рабочий, 1 резервный); 

- сеть удаления стоков от технологических нужд в ИТП, насосной, 

венткамерах, сбор в приямки с погружными насосами (1 рабочий, 1 ре-

зервный); 

- сеть удаления стоков от опорожнения фонтана и промывки фильтров 

от технологического помещения фонтана. 

Все дренажные стоки собираются в самотечную магистраль через 

петлю гашения напора и отводятся закрытым выпуском в наружную сеть 

водостока. Отвод перелива и слива от емкости противопожарного запаса 

воды предусматривается в приямок, расположенный в помещении насос-

ной станции и далее погружным насосом в наружный водосток. 

Материал труб для системы дренажной канализации: напорные участ-

ки, самотечные стояки и магистрали – стальные электросварные трубы по 

ГОСТ 10704-91 с внутренним и наружным антикоррозийным покрытием.  

Монтаж внутренних систем водостока, дренажной канализации 

предусмотрен в соответствии с СП 73.13330.2016. 

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Теплоснабжение - в соответствии с договором теплоснабжения от 08 

ноября 2013 года между Заказчиком ООО «Стрелецкая Слобода» и ПАО 

«МОЭК» и техническим заданием от 23 июля 2019 года № Т-ТЗЗ-03-

190723/0 (взамен технического задания от 01 декабря 2017 года № Т-ТЗ3-

03-171201) на реконструкцию ИТП № 0123/001 и внутренних систем теп-

лоснабжения объекта по адресу Большой Николоворобинский переулок, 

дом 9, выданным ПАО «МОЭК».  

Для теплоснабжения реконструируемого здания предусматривается 

реконструкция существующего ИТП № 2 (№ 0123/001), расположенного в 

реконструированном здании, и прокладка к нему наружной теплосети – 

двухтрубного ответвления диаметром 100 мм. Точка подключения двух-

трубного ответвления 100 мм предусматривается в существующей камере 

№ к2307, с выносом её из зоны строительства и последующей реконструк-

цией. 

Максимальная тепловая нагрузка на реконструируемое здание со-

ставляет 1,090 Гкал/час. Параметры теплоносителя в точке присоедине-

ния: температура – 150/70°С, давление – 104/46 м вод. ст. 

Прокладка двухтрубного ответвления диаметром 100 мм предусмат-

ривается от двухтрубной городской теплосети диаметром 150 мм (находя-

щейся на балансе заказчика) до входных отключающих задвижек ИТП № 2 

(№ 0123/001), в сборном канале сечением 1480х810(h) мм, в ППУ-ПЭ изо-

ляции, протяженностью 14,52 м. 

Предусматривается реконструкция (перекладка, в связи с изменени-

ем местоположения камеры № к2307) участка существующей двухтрубной 

теплосети диаметром 150 мм, с прокладкой её в сборном канале сечением 
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1480х810(h) мм, в ППУ-ПЭ изоляции, протяженностью 1,74 м. В рекон-

струируемой камере предусматривается перспективное двухтрубное от-

ветвление диаметром 125 мм.  

Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения существующих и 

проектируемых (с учетом графика строительно-монтажных работ) абонен-

тов предусматривается устройство временного двухтрубного байпаса теп-

лосети диаметром 125 мм на высоких и низких опорах.  

Существующие двухтрубные теплосети, попадающие в зону строи-

тельства, демонтируются. 

Трубопроводы теплосетей приняты из труб стальных бесшовных го-

рячедеформированных, диаметрами 108х5 мм и 159х5 мм, по ГОСТ 8731-

74, группы В, сталь 20 по ГОСТ 8732-78, в ППУ изоляции, с полиэтилено-

вым покровным слоем. 

Предусматривается организация дистанционного контроля состояния 

теплоизоляции теплопроводов.  

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП). Параметры теплоносителя в 

точке подключения, в соответствии с техническим заданием: температура 

в отопительный период - 150-70°С: расчетный температурный график - 

130-70°С, в летний период – 75-44°С; давление – 104,0-84,0 м в. ст. (под.) / 

46,0-30,0 м в. ст. (обр.). Максимальная разрешенная тепловая нагрузка, в 

соответствии с условиями подключения – 1,09 Гкал/час. 

Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/час: отопление – 0,4360; вентиля-

ция и ВТЗ – 0,4070; горячее водоснабжение – 0,2470. Итого на ИТП – 

1,0900 Гкал/час.  

ИТП располагается в отдельном помещении на отметке минус 6,80 в 

координационных осях А-Г/12-13. Из помещения ИТП предусматривается 

два выхода наружу через лестничную клетку. По взрывопожарной и по-

жарной опасности помещение теплового пункта соответствует категории 

«Д». Для помещения ИТП предусматривается приточно-вытяжная венти-

ляция с механическим побуждением, рассчитанная на воздухообмен, опре-

деляемый по тепловыделениям от трубопроводов и оборудования. Для от-

качки случайных и аварийных вод из помещения ИТП в систему водостока 

предусматривается водосборный приямок с двумя дренажными насосами с 

электроприводами, один из которых - резервный. Предусматриваются зву-

ко-виброизоляционные мероприятия: применение насосов с низкими шу-

мовыми характеристиками; установка насосов на виброизолирующее ос-

нование; соединения трубопроводов с патрубками насосов через гибкие 

вставки. Для поддержания постоянного давления, компенсации темпера-

турных расширений и компенсации потерь теплоносителя внутренних си-

стем теплоснабжения, предусматривается расширительные мембранные 

баки. Для учета расхода тепловых потоков и расхода воды потребителями 

на вводе в ИТП и на отдельные потребители тепловой энергии (отопление, 

теплоснабжение систем вентиляции, ГВС) на коллекторах, расположенных 

в помещении ИТП, предусматривается установка приборов учета тепловой 

энергии в соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоно-
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сителя». Предусмотрена автоматизация управления технологическими 

процессами с помощью контроллера, обеспечивающего поддержание тре-

буемых параметров работы технологических систем и управление работой 

насосного оборудования. 

Температурные режимы внутренних систем теплоснабжения приняты: 

80-60℃ – для систем отопления, 90-65℃ – для систем теплоснабжения вен-

тиляции и ВТЗ. Для горячего водоснабжения температура в подающем 

трубопроводе - 65℃. 

Система отопления принята однозонной, с присоединением по неза-

висимой схеме, с использованием разборного пластинчатого теплообмен-

ника. Система теплоснабжения вентиляции и ВТЗ принята однозонной, с 

присоединением по независимой схеме, с использованием разборного пла-

стинчатого теплообменника. Циркуляция воды в системах отопления и 

вентиляции осуществляется циркуляционными насосами с частотным ре-

гулированием электродвигателей. Для автоматического поддержания тем-

пературы воды в системах по отопительному графику, перед теплообмен-

никами предусматривается установка регулирующих клапанов с электро-

приводом. 

Система горячего водоснабжения принята однозонной, с присоедине-

нием по двухступенчатой смешанной схеме. В качестве водоподогревате-

лей используются пластинчатые разборные теплообменники. Циркуляция 

воды в системе горячего водоснабжения осуществляется циркуляционны-

ми насосами. Для автоматического поддержания температуры воды в си-

стеме ГВС предусматривается установка регулирующего клапана с элек-

троприводом. Для обеспечения бесперебойной подачи горячей воды в си-

стемы ГВС жилых и коммерческих помещений, на случай аварии или про-

ведения ремонтных работ наружных тепловых сетей, проектом предусмат-

ривается устройство резервного горячего водоснабжения потребителей от 

двух электрических накопительных водонагревателей объемом 2000 л 

каждый. 

Отопление. Подключение системы отопления осуществляется в по-

мещении ИТП с расположением в нем распределительных коллекторов. 

Все ответвления могут быть отключены, а в случае необходимости, опо-

рожнены независимо от других ответвлений. Для этого на распределитель-

ной гребёнке систем отопления и теплоснабжения, на ответвлениях уста-

навливается отключающая и спускная арматура. Для гидравлической 

устойчивости контуров систем отопления на трубопроводах веток уста-

навливаются автоматические балансировочные вентили фирмы "Danfoss" 

или аналог. 

Разводка магистральных трубопроводов системы отопления до ком-

муникационных шахт предусматривается под потолком помещения под-

земной автостоянки и техподполья. 

Вертикальные стояки от магистральных трубопроводов прокладыва-

ются в эксплуатируемых коммуникационных шахтах, места расположения 

в шахтах лифтовых холлов. На каждом этаже предусматриваются ответв-
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ления от магистральных стояков системы отопления к организации по-

этажных распределительных шкафов с гребенками, оснащенными необхо-

димой запорно-регулирующей и штуцерами для сливной арматуры. 

Магистральные трубопроводы системы отопления в коммуникацион-

ных шахтах проектируются стальными. 

Магистральные трубопроводы системы отопления помещений 1 этажа 

проходят под потолком подземного этажа с ответвлениями в зоны каждого 

арендатора. 

На протяженных ветвях предусматривается устройство компенсато-

ров температурного расширения (П-образные или сильфонные).  

Магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 

0,002 в сторону ИТП. На стояках во всех верхних точках систем отопления 

и теплоснабжения предусматривается установка воздухосборников с авто-

матическими воздухоотводчиками для возможности спуска и удаления 

воздуха. 

Горизонтальные и вертикальные магистральные трубопроводы систем 

отопления предусматриваются из труб: диаметром до 50 мм - водогазопро-

водные обыкновенные, соответствующие ГОСТ 3262-75*, трубопроводы; 

диаметром более 50 мм – стальные электросварные, соответствующие 

ГОСТ 10704-91. 

При пересечении трубопроводами строительных конструкций уста-

навливаются гильзы с последующей заделкой зазоров из негорючих мате-

риалов НГ. 

Магистральные и стояковые трубопроводы систем отопления и тепло-

снабжения покрываются антикоррозийным покрытием до установки теп-

лоизоляционных материалов. 

Магистральные трубопроводы, прокладываемые в подвале, теплоизо-

лируются современными эффективными материалами. 

Тип и материал теплоизоляции определяется исходя из условий про-

кладки трубопроводов и выполняется из негорючих (НГ) или горючих не 

выше Г1. 

Трубопроводы теплоизолируются материалами фирмы «K-Flex, 

Armaflex» для стояковых трубопроводов и подземной автостоянки 

«Rockwool». 

Трубопроводы, прокладываемые открыто в помещениях обществен-

ных зон, покрываются кожухами из полимерных материалов. Запорная ар-

матура также подлежит теплоизоляции. 

Система отопления мест общего пользования принята из стальных 

труб. 

Здание оборудуется самостоятельными системами отопления для 

каждой группы помещений функционального назначения. 

Для поддержания требуемых параметров внутреннего воздуха в хо-

лодный период года приняты следующие раздельные системы отопления: 

- водяное отопление жилого фонда (для жилой части квартир); 
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- водяное отопление нежилого фонда (вестибюли, лестничные клетки, 

помещении ТБО, технические помещения); 

- воздушное отопление для подземного закрытой автостоянки с при-

менением тепловентиляторов; 

- водяное отопление для помещений фитнеса. 

Для систем отопления принят теплоноситель вода с расчетными пара-

метрами 80-60°С. 

Для систем теплоснабжения вентиляции и ВТЗ принят теплоноситель 

вода с расчетными параметрами 95-65°С. 

Присоединение систем отопления жилой части здания, отопления 

коммерческих помещений и мест общего пользования, выполняется по не-

зависимой схеме с температурой теплоносителя 80-60 °С. 

Система отопления делится на следующие группы потребителей: 

- система отопления жилой части; 

- система отопления помещений места общего пользования далее 

МОП и ЛК (лестницы, входные группы); 

- система отопления коммерческого помещения фитнес-зала; 

- система отопления технических помещений и технического про-

странства. 

- система воздушного отопления помещения подземной автостоянки. 

Система отопления принята однозонная. 

Все электрические отопительные приборы, оборудуются термостати-

ческими реле для поддержания заданных параметров микроклимата поме-

щений. 

Отопление жилой части здания. В жилой части здания предусматри-

вается горизонтальная, двухтрубная система отопления с тупиковым дви-

жением теплоносителя. 

Прокладка вертикальных подающих и обратных стояков предусмот-

рена в коммуникационных шахтах. Установка распределительных поэтаж-

ных гребенок (поэтажные распределительные шкафы) предусматривается 

на каждом этаже за пределами квартир в технических нишах в лестнично-

лифтовых холлах. 

Поэтажные распределительные гребенки (шкафы) комплектуются 

воздухоспускными устройствами, запорной арматурой, фильтрами, регу-

ляторами перепада давления (автоматическими балансировочными венти-

лями) и узлами учета тепла (теплосчётчик) для каждого апартамента и 

ручной клапан регулировки расхода теплоносителя. Все счетчики тепловой 

энергии в здании приняты с цифровым интерфейсом RS 485 и возможно-

стью передачи сигнала в общедомовую систему учета и диспетчеризации 

здания. 

Разводка трубопроводов от поэтажных коллекторных шкафов (рас-

пределительных гребенок) до квартиры выполняется горизонтально в «под 

стяжку», трубами из сшитого полиэтилена в теплоизоляции с полимерным 

защитным покрытием, в пределах квартиры – без изоляции в защитной 

гофрированной трубе в конструкции пола квартиры. Трубопроводы из 
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сшитого полиэтилена (РЕХ), в защитной гофре, с использованием тройни-

ков и фитингов единого производителя (система труба+фитинги+гофра). 

Прокладка трубопроводов выполняется от поэтажных коллекторов до 

квартиры единым цельным трубопроводом без соединительных фасонных 

частей.  

В качестве отопительных приборов приняты конвекторы, встраивае-

мые в пол с естественной конвекцией. На отопительных приборах устанав-

ливаются термостатические клапаны для регулирования теплоотдачи каж-

дого прибора и необходимая запорно-регулирующая арматура, позволяю-

щая производить отключение каждого прибора. 

Система отопления нежилых помещений. Система отопления нежи-

лых помещений здания (таких как - входная часть (вестибюль, лестничные 

клетки, места общего пользования (МОП) и т.д.) предусматривается гори-

зонтальная, двухтрубная система отопления с тупиковым движением теп-

лоносителя. 

Система отопление лестничных клеток и мест общего пользования 

предусматривается отдельными стояками с подключением к магистраль-

ным трубопроводам системы отопления жилой части с установкой необхо-

димой запорно-регулирующей арматуры. Установка отопительных прибо-

ров в лестничных клетках предусматривается на высоте 2,2 метра от по-

верхности проступей и площадок лестниц. 

В качестве отопительных приборов для нежилых общественных по-

мещений приняты биметаллические секционные радиаторы с нижним или 

боковым подключением. 

Для приборов отопления, расположенных в местах, общего пользова-

ния установка термостатических клапанов, не предусматривается, преду-

сматривается только установка необходимой запорной арматуры. 

Система отопления нежилых помещений (фитнеса). Система отоп-

ления помещений фитнеса– горизонтальная, двухтрубная с тупиковым 

движением теплоносителя. Распределительные коллектора устанавливают-

ся в техническом коридоре. На каждом отводе предусмотрена установка 

необходимой запорно-регулирующей арматурой и индивидуального при-

бора учета тепловой энергии (тепловыми счетчиками c цифровым выходом 

RS-485) и общедомового учета тепловой энергии. 

На ответвлениях и стояках систем отопления устанавливается запор-

но-регулирующая арматура. 

В качестве отопительных приборов для помещений приняты конвек-

тора/биметаллические секционные радиаторы с нижним подключением. 

Трубная разводка от гребенки до арендатора выполняется в стяжке 

пола из труб из сшитого полиэтилена (РЕХ) в защитном гофре, перимет-

ральная схема разводки. 

Система отопления нежилых помещений подземного этажа и под-

земной автостоянки. Система отопления автостоянки, технических и слу-

жебных помещений подземного этажа осуществляется отдельной веткой 
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от распределительных коллекторов отопления с установкой запорно-

регулирующей арматуры. 

Система отопления подземного этажа – горизонтальная, двухтрубная 

с тупиковым движением теплоносителя. 

Для системы отопления автостоянки предусматривается, воздушная 

система отопления в качестве отопительных приборов приняты, воздушно-

отопительные агрегаты (тепловентиляторы). 

Регулирование воздушного отопления осуществляется автоматически 

по датчику температуры воздуха в подземной автостоянке. Воздушное 

отопление обеспечивает компенсацию теплопотерь автостоянки и расхода 

тепла на нагрев въезжающих автомобилей. 

В качестве отопительных приборов для технических и служебных по-

мещений подземного этажа применяются конвекторы и регистры из глад-

ких труб. Отопительные приборы комплектуются запорно-регулирующей 

и воздухоспускной арматурой. 

Система отопления электротехнических помещений (электрощито-

вые), выполняется с помощью электрических конвекторов. 

Теплоснабжение систем приточной вентиляции и воздушных тепло-

вых завес. Для системы теплоснабжения приточной вентиляции и воздуш-

но тепловых завес (ВТЗ), принята горизонтальная, двухтрубная система 

теплоснабжения с тупиковым движением теплоносителя. 

На вводах в вестибюли жилой части и фитнеса и на въезде в автосто-

янку предусматривается установка водяных воздушно-тепловых завес. 

Теплоносителем системы теплоснабжения приточных установок и 

ВТЗ является вода с расчетными параметрами 95-65°С. 

В помещении ИТП осуществляется качественное регулирование теп-

лоносителя с использованием двухходового клапана по температурному 

графику и температуре обратного теплоносителя. 

Предусмотрены узлы обвязки калориферов приточных установок с 

применением комбинированного двухходового регулирующего баланси-

ровочного клапана с электроприводом, датчиков температуры воздуха по-

сле калориферов и датчиков температуры воды на обратном трубопроводе 

теплоносителя, этим обеспечивая заданную температуру воздуха после ка-

лорифера. 

На узлах обвязки приточных установок также предусматриваются 

циркуляционные насосы, рассчитанные на максимальную нагрузку по рас-

ходу теплоносителя и способные преодолеть при этом расходе, гидравли-

ческие сопротивления всей запорно-регулирующей арматуры и калорифе-

ра. 

Схема с циркуляционными насосами, обеспечивает возможность ка-

чественного регулирования температуры приточного воздуха и предот-

вращающую замерзание воды в трубках воздухонагревателей. Циркуляци-

онные насосы систем теплоснабжения предусмотрены с частотным регу-

лированием с целью поддержания постоянного давления в сети тепло-

снабжения. 
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Каждая приточная установка имеет защиту от замораживания. 

Теплоснабжение вентиляционных установок арендуемого помещения 

предусмотрена от распределительного коллектора в ИТП с установкой об-

щего прибора коммерческого учета. До границы помещения фитнес-зала 

проектом предусмотрена прокладка стального подающего и обратного 

трубопроводов, которые заходят в помещение и заканчиваются запорными 

кранами, соответствующего расчетного диаметра. Устройство вентиляци-

онных установок предусматривается силами арендаторов. 

Установка запорной арматуры предусматривается в технических по-

мещениях, за подвесными потолками коридоров и вспомогательных по-

мещений для возможности отключения ответвлений независимых конту-

ров и для спуска воды. 

Для предотвращения попадания потоков холодного воздуха внутрь 

зданий, на входах в вестибюли коммерческих помещений и жилых секций 

предусмотрены водяные воздушно-тепловые завесы. 

На въездных воротах в автостоянку запроектированы водяные воз-

душно-тепловые завесы. Предусмотрено автоматическое включение завес 

на въезде при открытии ворот и при снижении температуры воздуха в зоне 

ворот ниже заданной. 

Предусмотрено автоматическое регулирование и отключение подачи 

теплоносителя в зависимости от режимов работы тепловой завесы. 

Трубопроводы теплоснабжения подлежат теплоизоляции. 

Вентиляция. В проектируемом здании предусмотрены следующие си-

стемы вентиляции: 

- общеобменная приточно-вытяжная вентиляция подземной автосто-

янки; 

- общеобменная приточно-вытяжная вентиляция технических поме-

щений (ИТП, насосной, технических помещений, помещений электрощи-

товых и т.д.); 

- общеобменная приточно-вытяжная вентиляция жилого фонда (инди-

видуальная вытяжная механическая вентиляция из каждого помещения с/у, 

душевых, ванных комнат и кухонь, приток свежего воздуха механический 

– в жилые комнаты и гостиные); 

- общеобменная приточно-вытяжная вентиляция арендуемого поме-

щения фитнес-зала. 

Системы вентиляции обеспечивают расход наружного воздуха в объ-

еме санитарных норм с параметрами воздуха, соответствующим внутрен-

ним расчетным параметрам воздуха по назначению помещений. 

Деление и объединение обслуживаемых зон систем вентиляции осу-

ществляется по функциональному назначению, параметрам микроклимата 

и режимам эксплуатации обслуживаемых помещений, а также с учетом 

пожарных отсеков. 

Для каждого пожарного отсека предусматриваются автономные си-

стемы приточной и вытяжной вентиляции. Воздухозаборные шахты при-

точной противодымной вентиляции и общеобменной приточной вентиля-
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ции, обслуживающие разные пожарные отсеки, допускается выполнять 

общими при условии установки противопожарных клапанов с пределом 

огнестойкости не менее EI60 на ответвлениях от приемного устройства, 

перекрывающие воздуховоды систем общеобменной вентиляции при по-

жаре. 

В помещениях венткамер допускается размещение вентиляционного 

оборудования общеобменной вентиляции и противодымной вентиляции, с 

учетом требований Специальных Технических Условий (далее СТУ) на 

противопожарную защиту здания. 

Вентиляция подземной стоянки автомобилей. Для подземной стоянки 

автомобилей, предусматриваются самостоятельные системы общеобмен-

ной приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением. 

Для разбавления загрязняющих веществ, поступающих в воздух авто-

стоянки, до допустимых концентраций предусматривается устройство 

приточно-вытяжной общеобменной вентиляции. 

В помещениях стоянки автомобилей воздухообмен определен из рас-

чета разбавления вредных газовыделений (СО, СП, NOx). ПДК оксида уг-

лерода принят 20 мг/м3. Основными вредностями, выделяющимися в по-

мещениях стоянки автомобилей при въезде и выезде автомашин, являются 

окись углерода, окись азота, углеводород и диоксид серы согласно ТХ. 

Расходы воздуха для вентиляции автостоянки, приняты с учётом 20% 

превышения вытяжки над притоком. 

Расчет выполнен по данным задания ТХ для подземной автостоянки 

минус 1 этажа и минус 2 этажа. 

Вытяжные и приточные вентиляционные установки систем общеоб-

менной вентиляции подземной стоянки автомобилей, располагаются в от-

дельно стоящих помещениях венткамер на отметке минус 3,300 м. 

Воздухозабор для систем приточной вентиляции подземной стоянки 

автомобилей, расположенных в подземной части, предусматривается через 

заборные решетки на фасаде здания. Воздухозаборные решетки устанавли-

ваются на высоте не менее, чем 2 метра выше уровня земли. 

Выброс вытяжного воздуха от подземной стоянки автомобилей 

предусматривается на кровлю здания секций 2 и 3 на отметке + 32,800 м. 

Шахта для общеобменной вытяжной вентиляции, проходящая через 

жилую часть здания, за пределами помещения стоянки автомобилей вы-

полняется из листовой стали с покрытием огнезащитным материалом «Би-

зон» с нормируемым пределом огнестойкости EI150. Воздуховоды систем 

вентиляции с огнезащитным покрытием или в тепловой изоляции выпол-

няются из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм. 

Предусматривается резервирование систем вытяжной вентиляции - 

один вентилятор рабочий, один резервный. 

Подача приточного воздуха в помещение стоянки автомобилей осу-

ществляется сосредоточенными струями, преимущественно на проезды 

между машиноместами. 
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Удаление воздуха системой вытяжной вентиляции стоянки автомоби-

лей осуществляется из двух зон: верхней, под потолком автостоянки, и 

нижней, у пола в равных долях с помощью вертикальных воздуховодов, 

поднимающихся от колесоотбойников до магистралей сети воздуховода 

под потолком (непосредственно из мест парковки автомобилей). 

В помещении стоянки автомобилей предусматривается установка 

приборов для измерения концентрации СО и соответствующих сигнальных 

приборов по контролю СО в помещении с круглосуточным дежурством 

персонала, тем самым обеспечивая автоматическое включение и выключе-

ние системы вентиляции по сигналу от датчиков СО, а также в ручном ре-

жиме. 

Вентиляторы приточной и вытяжных установок предусмотрены с ча-

стотными преобразователями. 

Вентиляция технических помещений подземного этажа и 1 этажа 

здания. Для поддержания параметров микроклимата в технических поме-

щениях подземного этажа и 1 этажа надземной части здания запроектиро-

ваны системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим побужде-

нием. 

В помещениях приточных венткамер система вентиляции выполняет-

ся от систем вентиляции, установленных в этих помещениях. 

Для помещения ИТП предусматриваются самостоятельная приточно-

вытяжная установка с рециркуляцией воздуха без подогрева, обеспечива-

ющая воздухообмен не менее 3-х крат (по расчету на теплоизбытки). Под-

держание температуры воздуха осуществляется с помощью пропорцио-

нально работающих воздушных клапанов. Приточно-вытяжная установка 

размещается непосредственно в помещении ИТП. Выброс отработанного 

воздуха осуществляется на кровлю здания секции 1 на отметке +32,80 м. 

Забор воздуха для систем приточной вентиляции технических поме-

щений, расположенных в подземной части, предусмотрен через воздухоза-

борные решетки на фасаде здания. 

Для помещений ПУИ и санузлов, расположенных на минус 2 этаже, 

минус 1 этаже подземной части и 1 этаже надземной части здания, преду-

сматриваются автономные отдельные системы вытяжной вентиляции. 

Выброс вытяжного отработанного воздуха из технических помещений 

подземных этажей и 1 этажа надземной части здания, предусматривается 

на кровлю здания жилых секций. 

Для помещений - аппаратная связи и помещения диспетчерской, поста 

охраны - предусматриваются самостоятельные приточно- вытяжные уста-

новки, обеспечивающие воздухообмен не менее 2-х крат. 

Системы приточной общеобменной вентиляции, предназначенные для 

круглосуточного и круглогодичного обеспечения требуемых параметров 

воздуха в помещениях (диспетчерские, помещения связи), предусматрива-

ются с двумя установками. При выходе из строя одной из установок обес-

печивается не менее 50% требуемого расхода воздуха и заданной темпера-
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туры (но не менее расхода воздуха, необходимого для обеспечения сани-

тарных норм). 

Вытяжные системы для помещений: аппаратная связи и СПЗ, поме-

щение диспетчерской, поста охраны, приняты со 100 % резервом. 

Проектом предусматривается отключение всех вентиляционных уста-

новок при пожаре. 

Электрические помещения (электрощитовые, коммутационные) об-

служиваются самостоятельными системами естественной приточной и вы-

тяжной вентиляции, с установкой противопожарных клапанов. 

Выброс отработанного воздуха из электротехнических помещений 

(электрощитовые) осуществляется через обусловленные вентиляционные 

шахты на кровлю здания. 

Вентиляция и кондиционирование помещений 1 этажа. Проектом 

предусмотрены следующие технические решения: вентиляционные шахты 

и каналы, места для забора воздуха на фасаде, места установки вентиляци-

онного оборудования, обеспечивающие возможность устройства механи-

ческой приточно-вытяжной вентиляции нежилых помещений 1 этажа. 

Для технических и подсобных помещений, санузлов и ПУИ, преду-

сматриваются отдельные системы вытяжной вентиляции. 

Выброс воздуха от санузлов 1 этажа, технических помещений и ПУИ, 

выполняется через самостоятельные шахты, выше уровня кровли здания. 

Вентиляционные шахты и прокладка воздуховодов системы вытяжной 

вентиляции из помещения санузлов, душевых, раздевальных фитнес цен-

тра и технических помещений, осуществляется в шахтах центральных ядер 

секций с выводом на кровлю. 

Места забора воздуха для системы приточной вентиляции предусмот-

рены с фасада здания на уровне 1 этажа (воздухозаборные решётки распо-

лагаются на фасаде здания для всех помещений), забор воздуха организо-

вать через утепленные жалюзийные заслонки с ручным приводом. 

Независимые системы приточно-вытяжной вентиляции с механиче-

ским побуждением предусмотрены для помещения: физкультурно-

оздоровительного комплекса (фитнес). 

В помещении фитнеса предусмотрена самостоятельная приточно-

вытяжная вентиляция с механическим побуждением, рассчитанная на ас-

симиляцию тепло-влаговыделений. Для санузлов, душевых, раздевальных 

комнат, комнат отдыха и помещения персонала предусмотрена отдельная 

вытяжная и приточная система вентиляции.  

Необходимое количество приточного воздуха определено расчетом из 

условия ассимиляции избытков тепла, организация притока наружного 

воздуха в помещения тренажерных залов не менее 80 м3/час на одного за-

нимающегося в смену, но не менее 2 крат. 

Для возмещения воздуха, удаляемого из душевых, предусматривается 

организация приточного воздуха в помещения раздевальных (из расчета 

компенсации вытяжки из душевых). 
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При проектировании систем вентиляции обеспечены нормативные 

требования к уровню шума. 

Рабочие кабинеты сотрудников, диспетчерские, комнаты персонала, 

комнаты отдыха площадью до 36 м2 оборудуются общеобменной вентиля-

цией с механическим побуждением из расчета обеспечения санитарной 

нормы воздуха на человека (60 м3/чел. в час). 

Наружный воздух, подаваемый приточными установками, подлежит 

очистке фильтрами. 

Все вентиляционные установки располагаются в обслуживаемых по-

мещениях в пространстве подшивного потолка и предусмотренных зонах 

размещения. 

Проектом предусматривается отключение все вентиляционных уста-

новок при пожаре. 

Вентиляция жилых помещений. Вентиляция жилой части здания при-

нята с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к услови-

ям проживания в жилых зданиях и помещениях (СанПиН 2.1.2.2645-10), 

согласно ТЗ. 

Для жилых помещений предусмотрено устройство приточно-

вытяжной вентиляции с механическим побуждением. 

Для каждой квартиры проектом предусмотрена механическая приточ-

но-вытяжная вентиляция от вентиляционной установки с рекуперацией 

тепла в специально предусмотренных технических зонах каждой квартиры. 

Приточный воздух подается в жилые комнаты, кухни и кухни-гостиные. В 

случае расположения кухни в общем объеме гостиной, приточный воздух 

подается в гостиную. Вентиляционные установки общеобменной вентиля-

ции жилья поддерживают на выходе требуемые параметры воздуха по 

температуре. Забор воздуха осуществляется на кровле здания через верти-

кальную приточную вентиляционную шахту. В каждой жилой секции про-

ектом предусмотрено устройство общей вертикальной воздухозаборной 

шахты, располагаемой в лестнично-лифтовом узле (ЛЛУ). Вытяжной воз-

дух частично удаляется индивидуальной приточно-вытяжной установкой 

через вертикальный сборной вентиляционный канал из помещений кухня-

столовая, гардеробная, жилые комнаты, частично через санузлы, кухонные 

зонты. В каждой жилой секции проектом предусмотрено устройство сбор-

ного вертикального вентиляционного канала для организации выброса от-

работанного воздуха, располагаемого в лестнично-лифтовом узле (ЛЛУ). 

Для систем вытяжной вентиляции из санузлов, от кухонных зонтов 

проектом предусмотрены индивидуальные вытяжные каналы для каждой 

квартиры с выбросом непосредственно на кровлю здания. На индивиду-

альном канале из санузлов проектом предусмотрена установка вытяжного 

вентилятора для усиления тяги. Также проектом предусмотрены индиви-

дуальные вытяжные вентиляционные каналы для возможности установки 

собственником кухонной вытяжки с механическим побуждением. 

На каждом этаже от вертикальных вентиляционных шахт приточно-

вытяжной вентиляции, предусмотрена разводка горизонтальной сети воз-
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духоводов приточной и вытяжной вентиляции до квартир под потолком 

лифтового холла. На воздуховодах при выходе из шахты на этаж устанав-

ливаются противопожарные нормально открытие клапаны и секции шумо-

глушителя. На входе в квартиру также устанавливаются регулирующие 

клапаны и канальные воздухонагреватели электрические. В приточно-

вытяжных установках предусмотрена двухступенчатая фильтрация (ЕU3-

ЕU7) наружного воздуха. 

Нагрев поступающего наружного воздуха происходит за счёт секции 

рекуперации тепла в вентиляционной установке, канального электрическо-

го нагревателя. 

Кондиционирование. Для обеспечения комфортного микроклимата 

жилых помещений, арендуемых помещений в теплый период года проек-

том предусмотрена система кондиционирования воздуха с помощью VRV 

и мульти-сплит систем. 

Наружные блоки размещаются в специально предусмотренных архи-

тектурным проектом местах, на кровле здания. 

Внутренние блоки систем кондиционирования устанавливаются в за-

потолочном пространстве квартиры (место установки в зоне хранения). 

Для обеспечения более комфортного микроклимата помещениях фит-

неса в теплый период года проектом предусмотрена техническая возмож-

ность кондиционирования воздуха с помощью VRV и мульти-сплит си-

стем, которая осуществляется силами арендаторов или собственниками 

данных помещений. Наружные блоки размещаются в специально преду-

смотренных архитектурным проектом местах в зависимости от площади. 

Система кондиционирования и охлаждение воздуха в помещении СС, 

помещениях узла ввода СС осуществляется самостоятельными сплит-

системами с круглогодичным режимом работы, имеющими 100% резерви-

рование. 

Внутренние блоки сплит-систем устанавливаются на стенах в обслу-

живаемых помещениях. 

Система управления и автоматизации внутренними блоками систем 

кондиционирования предусматривается при помощи индивидуальных 

пультов управления, расположенных в обслуживаемых помещениях. 

Дренажные линии отвода конденсата от систем кондиционирования 

(конденсатопровод) выполнены из труб PP с уклоном не менее 0,002 м и 

выведены в канализационные стояки. На стояках и в местах подключения 

к системе канализации, предусмотрена установка тройников 100х50х100 с 

заглушкой, для подключения слива конденсата от внутренних блоков кон-

диционера (сифон для предотвращения запахов). 

Система холодоснабжения (фреонопроводы) монтируется из специ-

альных медных труб в теплоизоляции. 

Противопожарные мероприятия в системах отопления и вентиля-

ции. При возникновении пожара предусмотрены следующие мероприятия 

по обеспечению пожарной безопасности: 



62 

  2474-МЭ/20 

- воздуховоды системы вентиляции прокладываются с нормируемым 

пределом огнестойкости транзитных участков воздуховодов;  

- противопожарные клапаны в системе вентиляции предусматривают-

ся с автоматическим, дистанционным и ручным управлением; 

- размещение помещений с оборудованием приточных и вытяжных 

систем вентиляции предусматривается в отдельных помещениях или на 

кровле; 

- для прокладки вентиляционных каналов предусматриваются шахты 

и каналы, с нормируемым пределом огнестойкости; 

- вентиляционные шахты, коллекторы и транзитные участки воздухо-

водов предусматриваются с нормируемыми пределами огнестойкости; 

- транзитные участки воздуховодов систем общеобменной вентиляции 

с нормируемым пределом огнестойкости предусматриваются нормальны-

ми класса герметичности «В». Воздуховоды с нормируемым пределом ог-

нестойкости изготавливаются из тонколистовой стали толщиной не менее 

0,8 мм; 

- места прохода воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия 

здания (в том числе в кожухах и шахтах) уплотняются негорючими мате-

риалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой 

ограждающей конструкции. 

- обработка воздуховодов огнезащитными покрытиями для обеспече-

ния нормативных пределов огнестойкости; 

- предусматривается автоматическое блокирование электроприемни-

ков системы вентиляции при возникновении пожара по сигналу от извеща-

теля для отключения при пожаре и закрывании нормально открытых про-

тивопожарных клапанов; 

- противопожарные клапаны в системах вентиляции предусматрива-

ются с электроприводами, позволяющими осуществить автоматическое, 

дистанционное, а также ручное управление; 

- предусматривается централизованное и автоматическое отключение 

систем вентиляции и включение систем противодымной вентиляции по 

сигналу от станции пожарной сигнализации при возникновении пожара; 

- заземление вентиляционного оборудования и воздуховодов для за-

щиты от статического электричества. 

Противодымная вентиляция. В соответствии с проектными объемно-

планировочными решениями, разделением здания на противопожарные и 

функциональные зоны, а также с учетом требований Специальных Техни-

ческих Условий (далее по тексту СТУ) на противопожарную защиту зда-

ния для проектируемого объекта и СП 7.13130.2013 предусматриваются 

механические автономные, автоматические и дистанционно-управляемые 

вентиляционные системы, обеспечивающие следующие функции: 

Удаление продуктов горения системами вытяжной противодымной 

вентиляции предусмотрено согласно (п.п. 7.2, 7.3 СП 7.13130.2013): 

- удаление продуктов горения из коридоров надземной части здания; 
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- удаление продуктов горения из помещений подземной стоянки ав-

томобилей (при разработке алгоритма работы противодымной вентиляции 

учитывается возникновение возможного пожара в соответствующей ча-

сти); 

- удаление продуктов горения из изолированной рампы стоянки авто-

мобилей; 

- для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помеще-

ний, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, предусмотрены 

системы приточной противодымной вентиляции (в нижние части помеще-

ний, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции); 

- для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помеще-

ния рампы, защищаемой вытяжной противодымной вентиляцией, преду-

смотрена система приточной противодымной вентиляции; 

- для возмещения объемов продуктов горения, удаляемых из помеще-

ний хранения автомобилей, предусмотрены системы компенсации. 

Подача наружного воздуха при пожаре системами приточной проти-

водымной вентиляции предусмотрена: 

- в лифтовые шахты, обслуживающие подземные и наземные этажи; 

- в лифтовые шахты для пожарных подразделений (в шахты лифтов с 

режимом «перевозка пожарных подразделений» независимо от назначе-

ния); 

- в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 жилой надземной ча-

сти здания; 

- в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках типа Н3; 

- в тамбур-шлюзы подземной части здания; 

- в тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) при выходах из лифтов в под-

земные этажи; 

- в лифтовые холлы при выходах из лифтов в надземные этажи (пода-

чу предварительно подогретого воздуха в помещения пожаробезопасных 

зон МГН). Лифтовые холлы, предусмотренные в здании, также являются 

зонами безопасности для маломобильных групп населения. 

Жилой комплекс делится на следующие пожарные отсеки: 

– надземная часть здания высотой не более 50 м, включая обществен-

ные помещения первого этажа, технические помещения на первом этаже в 

габаритах пятна надземной части здания и техническое пространство зда-

ния, площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2500 м2 (что 

соответствует СТУ и п. 6.5.1 СП 2.13130, п. 7.1.2 СП 54.13330); 

– двухуровневая подземная автостоянка, площадью этажа в пределах 

пожарного отсека не более 3000 м2 (что соответствует СТУ). 

Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий 

обеспечивают блокирование и (или) ограничение распространения продук-

тов горения в помещения безопасных зон и по путям эвакуации людей, в 

том числе с целью создания необходимых условий пожарным подразделе-

ниям для выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и локали-

зации очага пожара в здании. 
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Вытяжные системы противодымной вентиляции предусмотрены с ме-

ханическим побуждением (п. 7.10 СП 7.13130.2013). 

Для возмещения объемов продуктов горения, удаляемых из помеще-

ния хранения автомобилей (стоянки автомобилей), предусмотрены систе-

мы компенсации в нижнюю зону помещения на уровне не выше 1,2 м от 

уровня пола со скоростью истечения 1,0 м/с.  

Массовый расход продуктов горения компенсируется за счет перете-

кания воздуха из тамбур-шлюзов (или лифтовых холлов) с подпором воз-

духа, через клапана избыточного давления. Сброс давления происходит с 

помощью противопожарного клапана избыточного давления ОКСИД.  

Компенсация воздуха для помещения изолированной рампы осу-

ществляется с помощью клапанов с реверсивными электроприводами, рас-

положенных ниже дымового слоя. Массовый расход продуктов горения 

компенсируется при помощи механической системы компенсации дымо-

удаления. 

Компенсация воздуха для коридоров жилых секций осуществляется с 

помощью клапанов с реверсивными электроприводами, расположенных в 

нижней зоне помещения - ниже дымового слоя. Массовый расход продук-

тов горения компенсируется при помощи механических систем компенса-

ции дымоудаления. 

Вентиляторы систем вытяжной противодымной вентиляции для по-

мещений подземной стоянки автомобилей и изолированной рампы уста-

навливаются в вентиляционных камерах на отметке минус 3,400 м. 

Вентиляторы систем вытяжной противодымной вентиляции жилой 

надземной части располагаются на кровле зданий жилых секций. Выброс 

дыма осуществляется на высоте не менее двух метров от сгораемых мате-

риалов покрытия кровли либо на высоте менее 2 м, но при условии защиты 

кровли несгораемыми материалами на расстоянии не менее 2 м. 

В пожаробезопасные зоны (далее по тексту зоны МГН) подача возду-

ха осуществляется отдельными системами с электрическим подогревом 

воздуха, при этом подаваемый воздух подогревается до температуры не 

менее +18°С, электрический подогрев воздуха принят согласно информа-

ционному письму ФГБУ ВНИИПО МЧС России № 3926-12-2-2 от 21 авгу-

ста 2013 года. 

Алгоритм работы систем приточной противодымной вентиляции для 

пожаробезопасных зон (на основании информационного письма ФГБУ 

ВНИИПО МЧС России № 3926-12-2-2 от 21 августа 2013 года): 

Узел нагрева воздуха приточной противодымной вентиляции состоит 

из основного вентилятора, рассчитываемого на открытую дверь, и вспомо-

гательного вентилятора, рассчитываемого на создание избыточного давле-

ния в зоне безопасности при закрытой двери, электрического воздухона-

гревателя и обратного клапана. По сигналу «Пожар» включается вспомога-

тельный вентилятор и электронагреватель. Обратный клапан закрыт. Ос-

новной вентилятор включается по сигналу «Пожар» и по сигналу от датчи-

ка открытой двери зоны безопасности. 
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Таким образом, во все время нахождения людей в помещении без-

опасной зоны при закрытой двери поддерживается необходимой избыточ-

ное давление с заданной положительной температурой воздуха. Основной 

вентилятор выключается при закрытой двери. 

Приточные установки для возмещения воздуха, удаляемого вытяж-

ными вентиляторами противодымной вентиляции помещения изолирован-

ной рампы, устанавливаются в вентиляционных камерах на отметке минус 

3,400 м. 

Приточные установки для подпора воздуха в тамбур-шлюзы (лифто-

вые холлы), лифтовая шахта для лифта транспортировки пожарных под-

разделений и лифтовых шахт с режимом пожарная опасность подземной 

части здания (нижняя зона), размещаются в вентиляционных помещениях 

отметке минус 3,40 м. 

Приточные установки для возмещения воздуха, удаляемого вытяж-

ными вентиляторами противодымной вентиляции из помещений поэтаж-

ных коридоров жилых секций без естественного освещения, устанавлива-

ются в вентиляционных камерах на отметке минус 3,400 м. 

Приточные установки для подпора воздуха в поэтажный лифтовой 

холл (зона МНГ), устанавливаются в вентиляционных камерах на отметке 

минус 3,40 м. 

Приточные установки для подпора воздуха лифтовые шахты и неза-

дымляемые лестничные клетки типа Н2, устанавливаются на кровли зда-

ния, каждой секции (в технических зонах для размещения оборудования). 

Забор наружного воздуха для систем приточной противодымной вен-

тиляции надземной части здания, осуществляется с кровли. 

Воздухозаборные приемные отверстия для наружного воздуха, раз-

мещаются на расстоянии не менее 5 м от выбросов продуктов горения вы-

тяжной противодымной вентиляции. 

Воздухозабор наружного воздуха для систем приточной противодым-

ной вентиляции подземной части здания (вентиляционные установки, рас-

положены в венткамерах подземного этажа на отметке минус 3,40 м), осу-

ществляется с фасада здания в зоне технического пространства. Воздухо-

раборные решетки расположены на расстоянии 2 м от уровня отметки зем-

ли. 

Размещение приточных и вытяжных вентиляционных камер преду-

сматривается в помещениях, выгороженных строительными конструкция-

ми с пределом огнестойкости не менее EI 90, а за пределами пожарного от-

сека - с пределом огнестойкости не менее EI 150, согласно СП 

7.13130.2013 и СТУ. 

Проектные решения предусматривают управление исполнительными 

элементами приточно-вытяжных систем противодымной вентиляции с 

учетом требований пункта 7.20 СП 7.13130.2013. 

Системы противодымной вентиляции подземной стоянки автомоби-

лей и нежилых помещений. Для систем противодымной вентиляции под-

земной автостоянки и подземного этажа предусмотрены: 
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- система ДВ-1.1 - противодымной вытяжной вентиляции при пожаре 

из помещения для хранения автомобилей (подземной стоянки автомоби-

лей); 

- система КДВ - противодымной приточной вентиляции, компенсация 

дымоудаления в помещение стоянки автомобилей (компенсация в нижнюю 

зону осуществляется за счет перетекания воздуха из тамбур-шлюзов (лиф-

товых холлов) с подпором воздуха; 

- система ДВ-1.2 - противодымной вытяжной вентиляции при пожаре 

из помещения изолированной рампы подземной стоянки автомобилей; 

- система КДВ-1.1 - противодымной приточной вентиляции, компен-

сация дымоудаления в помещение изолированной рампы; 

- система ДП-1.1 - противодымной приточной вентиляции, подпора 

воздуха в тамбур-шлюз при лестничной клетке подземного этажа; 

- система ДП-1.2 - противодымной приточной вентиляции, подпор 

воздуха в тамбур-шлюз (лестнично-лифтовые узлы на подземных этажах 

жилых секций); 

- система ДП-1.3 - противодымной приточной вентиляции, подпор 

воздуха в тамбур-шлюз (лестнично-лифтовые узлы на подземных этажах 

жилых секций); 

- система ДП-1.4 - противодымной приточной вентиляции, подпор 

воздуха в лифтовую шахту лифта с функцией перевозки пожарных подраз-

делений (ПП) нижняя зона (грузовой лифт) секции 1 (нижняя часть -1 

этаж); 

- система ДП-1.5 - противодымной приточной вентиляции, подпор 

воздуха в лифтовую шахту лифта с функцией «пожарная опасность» (ПО) 

нижняя зона секции 2 (нижняя часть -1 этаж); 

- система ДП-1.6 - противодымной приточной вентиляции, подпор 

воздуха в лифтовую шахту лифта с функцией «пожарная опасность» (ПО) 

нижняя зона секции 3 (нижняя часть -1 этаж); 

- система ДП-1.7 - противодымной приточной вентиляции, подпор 

воздуха в лифтовую шахту лифта с функцией «пожарная опасность» (ПО) 

нижняя зона секции 4 (нижняя часть -1 этаж); 

- система ДП-1.8 - противодымной приточной вентиляции, подпора 

воздуха в тамбур-шлюзы, парно-последовательно расположенные при вы-

ходе из лифта в помещение стоянки автомобилей подземного этажа; 

- система ДП-1.9 - противодымной приточной вентиляции, подпор 

воздуха в тамбур-шлюз (лестнично-лифтовые узлы на подземных этажах 

жилых секций); 

- система ДП-1.10 - противодымной приточной вентиляции, подпор 

воздуха в тамбур-шлюз (лестнично-лифтовые узлы на подземных этажах 

жилых секций); 

- система ДП-1.11 - противодымной приточной вентиляции, подпор 

воздуха в тамбур-шлюз при лестничной клетке подземного этажа; 

- система ДП-1.12 - противодымной приточной вентиляции, подпор 

воздуха в тамбур-шлюз при лестничной клетке подземного этажа; 
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Системы противодымной вентиляции жилой части здания. ПО – жи-

лые секции здания, включая технические помещения, расположенные на 1 

этаже и помещения общественного назначения на первом этаже, а так же 

техническое пространство – площадь этажа здания, площадью этажа в 

пределах пожарного отсека не более 800 м2 (что соответствует п. 6.5.1 СП 

2.13130, п. 7.1.2 СП 54.13330). 

Для эвакуации людей с этажей жилых секций предусмотрено по од-

ной лестничной клетке типа Н2 (незадымляемые лестничные клетки). 

Лестничная клетка типа Н2 имеет эвакуационный выход непосред-

ственно наружу. 

Нежилые помещения без конкретного функционального назначения, 

встроенные в здание, имеют эвакуационные выходы, изолированные от 

жилой части здания. Из нежилых помещений без конкретного функцио-

нального назначения первого этажа удаление продуктов горения при по-

жаре системами вытяжной противодымной вентиляции не предусмотрено 

(что соответствует СП 7.13130.2013 п.7.3.е). 

В жилой части здании предусмотрены следующие системы противо-

дымной вентиляции: 

- система 1ДВ1 - противодымной вытяжной вентиляции при пожаре 

из межквартирного коридора жилой секции 1 (2-8 этаж); 

- система 2ДВ1 - противодымной вытяжной вентиляции при пожаре 

из межквартирного коридора жилой секции 2 (2-8 этаж); 

- система 3ДВ1 - противодымной вытяжной вентиляции при пожаре 

из межквартирного коридора жилой секции 3 (2-8 этаж); 

- система 4ДВ1 - противодымной вытяжной вентиляции при пожаре 

из межквартирного коридора жилой секции 4 (2-8 этаж); 

- система 1КДВ1 - противодымной приточной вентиляции, компенса-

ция дымоудаления из межквартирного коридора секции 1 (2-8 этаж); 

- система 2КДВ1 - противодымной приточной вентиляции, компенса-

ция дымоудаления из межквартирного коридора секции 2 (2-8 этаж); 

- система 3КДВ1 - противодымной приточной вентиляции, компенса-

ция дымоудаления из межквартирного коридора секции 3 (2-8 этаж); 

- система 4КДВ1 - противодымной приточной вентиляции, компенса-

ция дымоудаления из межквартирного коридора секции 4 (2-8 этаж); 

- система 1ДП1 - противодымной приточной вентиляции, подпор воз-

духа в лифтовой холл с зоной МГН на открытую дверь жилая секция 1 (2-8 

этаж); 

- система 1ДП1а - противодымной приточной вентиляции, подпор 

воздуха в лифтовой холл с зоной МГН на закрытую дверь жилая секция 1 

(2-8 этаж) 

- система 2ДП1 - противодымной приточной вентиляции, подпор воз-

духа в лифтовой холл с зоной МГН на открытую дверь жилая секция 2 (2-8 

этаж); 
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- система 2ДП1а - противодымной приточной вентиляции, подпор 

воздуха в лифтовой холл с зоной МГН на закрытую дверь жилая секция 2 

(2-8 этаж); 

- система 3ДП1 - противодымной приточной вентиляции, подпор воз-

духа в лифтовой холл с зоной МГН на открытую дверь жилая секция 3 (2-8 

этаж); 

- система 3ДП1а - противодымной приточной вентиляции, подпор 

воздуха в лифтовой холл с зоной МГН на закрытую дверь жилая секция 3 

(2-8 этаж); 

- система 4ДП1 - противодымной приточной вентиляции, подпор воз-

духа в лифтовой холл с зоной МГН на открытую дверь жилая секция 4 (2-8 

этаж); 

- система 4ДП1а - противодымной приточной вентиляции, подпор 

воздуха в лифтовой холл с зоной МГН на закрытую дверь жилая секция 4 

(2-8 этаж); 

- система 1ДП2 - противодымной приточной вентиляции, подпор воз-

духа в лифтовую шахту лифта с функцией перевозки пожарных подразде-

лений (ПП) верхняя зона (грузовой лифт) секции 1 (верхняя часть); 

- система 2ДП2 - противодымной приточной вентиляции, подпор воз-

духа в лифтовую шахту лифта с функцией «пожарная опасность» (ПО) 

верхняя зона секции 2 (верхняя часть); 

- система 3ДП2 - противодымной приточной вентиляции, подпор воз-

духа в лифтовую шахту лифта с функцией «пожарная опасность» (ПО) 

верхняя зона секции 3 (верхняя часть); 

- система 4ДП2 - противодымной приточной вентиляции, подпор воз-

духа в лифтовую шахту лифта с функцией «пожарная опасность» (ПО) 

верхняя зона секции 4 (верхняя часть); 

- система 1ДП3 - противодымной приточной вентиляции, подпора 

воздуха в незадымляемую лестничную клетку типа Н2 жилой части секции 

1; 

- система 2ДП3 - противодымной приточной вентиляции, подпора 

воздуха в незадымляемую лестничную клетку типа Н2 жилой части секции 

2; 

- система 3ДП3 - противодымной приточной вентиляции, подпора 

воздуха в незадымляемую лестничную клетку типа Н2 жилой части секции 

3; 

- система 4ДП3 - противодымной приточной вентиляции, подпора 

воздуха в незадымляемую лестничную клетку типа Н2 жилой части секции 

4. 

Системы противодымной вентиляции проектируются автономными 

для каждого пожарного отсека, кроме систем приточной противодымной 

вентиляции, предназначенных для защиты лифтовых шахт, сообщающихся 

с различными пожарными отсеками. Системы приточной противодымной 

вентиляции применяются только в необходимом сочетании с системами 

вытяжной противодымной вентиляции. 
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Предел огнестойкости воздуховодов систем противодымной и обще-

обменной вентиляции и противопожарных клапанов принят согласно «Ме-

роприятий по обеспечению пожарной безопасности» и СП 7.13130.2013. 

В соответствии с СП 7.13130.2013 предел огнестойкости воздухово-

дов и противопожарных клапанов должен быть не менее нормативных, а 

именно: 

- для систем вентиляции противопожарные клапаны, устанавливаемые 

в отверстиях и воздуховодах, пересекающих противопожарные преграды, 

предусматриваются с нормативным пределом огнестойкости: 

- EI 90 – при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной 

преграды REI 150 и более; 

- EI 60 – при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной 

преграды REI 60; 

- EI 30 – при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной 

преграды REI 45 (EI 45); 

- EI 15 – при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной 

преграды REI 15 (EI 15). 

При транзитной прокладке воздуховодов через границы противопо-

жарных секций, предусматривается установка противопожарных клапанов 

с пределом огнестойкости EI 60. 

- для систем вытяжной противодымной вентиляции предусматрива-

ются воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса «В» с преде-

лами огнестойкости не менее: 

- EI150 – для транзитных воздуховодов и шахт за пределами пожарно-

го отсека подземного этажа автостоянки; 

- EI60 – для воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожар-

ного отсека при удалении продуктов горения из закрытой автостоянки; 

- EI45 – для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслужи-

ваемого пожарного отсека при удалении продуктов горения непосред-

ственно из обслуживаемых помещений; 

- EI30 – в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного 

отсека; 

Нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огне-

стойкости не менее: 

- ЕI60 – для закрытых автостоянок; 

- ЕI45 – при удалении продуктов горения непосредственно из обслу-

живаемых помещений; 

- ЕI30 – для коридоров и холлов при установке клапанов на ответвле-

ниях воздуховодов от дымовых вытяжных шахт; 

- ЕI30 – для коридоров и холлов при установке дымовых клапанов 

непосредственно в проемах шахт; 

- для систем приточной противодымной защиты следует предусмат-

ривать: 

Воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса «В» с преде-

лом огнестойкости не менее: 
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- EI150 – при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов 

за пределами обслуживаемого пожарного отсека; 

- EI120 – при прокладке каналов приточных систем, защищающих 

шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений»; 

- EI60 – при прокладке каналов подачи воздуха в поэтажные коридо-

ры, зоны пожаробезопасности и шахты лифтов для перевозки пассажиров, 

а также в помещениях закрытых автостоянок; 

- EI30 – при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов в 

пределах обслуживаемого пожарного отсека; 

Противопожарные нормально закрытые клапаны в каналах подачи 

воздуха в тамбур-шлюзы с пределами огнестойкости: 

- EI120 – шахты лифтов, имеющих режим «перевозка пожарных под-

разделений»; 

- ЕI60 – в тамбур-шлюзы, поэтажные коридоры, зоны пожаробезопас-

ности при незадымляемых лестничных клетках типа Н1. 

Воздуховоды для вытяжной противодымной вентиляции изготовлены 

из оцинкованной стали толщиной не мене 0,8 мм и должны соответство-

вать классу плотности «В», согласно СП 7.13130.2013 п. 7.11, п. 6.13 и 

6.16. 

Воздуховоды для приточной противодымной вентиляции изготавли-

ваются из листовой оцинкованной стали толщиной не мене 0,8 мм и долж-

ны соответствовать классу плотности «В», согласно СП 7.13130.2013 п. 

6.13, 6.16 и 7.17 (б). 

Вентиляторы вытяжной противодымной вентиляции автостоянки 

предусматриваются с работоспособностью при температуре 600°С в тече-

ние 1-го часа. 

Вентиляторы вытяжной противодымной вентиляции других помеще-

ний предусматриваются с работоспособностью при температуре 400°С в 

течение 2-х часов. 

Огнестойкость вентиляторов приточной противодымной вентиляции 

не регламентируется. 

Автоматизация. Отопительные электрические конвекторы работают 

в автоматическом режиме, поддерживая заданный уровень температуры, 

благодаря встроенному термостату. 

Автоматизация работы оборудования ИТП предусматривает поддер-

жание заданных температурных параметров теплоносителя по температур-

ному графику для систем отопления и теплоснабжения здания. 

Все оборудование системы автоматики подключено к общему зазем-

ляющему контуру в соответствии с ПУЭ. Монтаж оборудования преду-

сматривается в соответствии с действующими нормами и правилами. 

Проектом предусмотрены следующие основные решения по автома-

тизации систем общеобменной вентиляции: 

- управление расходом и температурой воздуха; 
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- автоматическое открывание и закрывание клапанов на входе наруж-

ного воздуха в приточную установку при пуске и остановке/аварии венти-

ляционных агрегатов; 

- контроль загрязнения фильтров; 

- электропитание систем со щитов управления; 

- управление агрегатами систем со щитов управления в ручном режи-

ме; 

- сигнализация о работе и аварийных ситуациях инженерных систем и 

данные измерений со всех датчиков, состояние входов-выходов модулей 

контроллеров на дисплее пульта управления системы; 

- сблокированное включение соответствующих вытяжных вентилято-

ров при включении приточных вентустановок; 

- сблокированное открытие воздушных заслонок при включении об-

щеобменных прямоточных систем; 

- приводы воздушных заслонок на приточных установках с водяным 

калорифером снабжены возвратной пружиной; 

- двойная защита водяных калориферов (по температуре обратной во-

ды и по температуре воздуха после калорифера) приточных установок от 

замораживания в зимний и переходный период; 

- предварительный прогрев водяных калориферов приточных устано-

вок перед пуском систем в зимний и переходный период; 

- сигнализация о работе и аварийных ситуациях систем на лицевых 

панелях щитов управления; 

- автоматическое отключение вентсистем при возникновении пожара 

осуществляется по сигналам противопожарной сигнализации, при этом 

защита от замерзания приточных установок будет функционировать и 

насосы теплообменников будут иметь возможность работать; 

- закрытие противопожарных клапанов по команде установок пожар-

ной сигнализации. 

Сплит-системы кондиционирования воздуха работают в автоматиче-

ском режиме, поддерживая заданный уровень температуры в обслуживае-

мых помещениях с помощью встроенного во внутренний блок термостата. 

 

Сети связи 

Наружные сети связи: радиофикация, объектовое оповещение, ра-

диоканальная система передачи извещений, система передачи сигнала в 

диспетчерскую ГУИС - в соответствии с заданием на проектирование, в 

соответствии с заданием разработку проектной документации и техниче-

скими условиями:  

- Департамента ГОЧСиПБ Правительства Москвы от 30 декабря 2019 

года № 12651 на сопряжение объектовой системы оповещения с регио-

нальной системой оповещения населения города Москвы о чрезвычайных 

ситуациях; 

- ООО «КРОНИКС ПЛЮС» от 05 июня 2019 года № 05/06/2019-КП-

СКС для обеспечения доступа в интернет, телефонии и IP телевидения; 
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- ООО «ЮПТП» от 17 апреля 2019 года № 097/Р на радиофикацию. 

Мультисервисная оптическая сеть. В соответствии с вышеуказанны-

ми техническими условиями ООО «КРОНИКС ПЛЮС», для прокладки 

волоконно-оптического кабеля предусматривается строительство одноот-

верстной кабельной канализации, выполненной из ПНД труб диаметром 

100 мм, от существующего колодца ПАО МГТС (ТК № 916-128) до проек-

тируемого объекта. Подключение к сети ООО «КРОНИКС ПЛЮС» преду-

сматривается от существующей оптической муфты в кабельном колодце 

ТК № 916-478 с прокладкой волоконно-оптического кабеля ОК-16 по су-

ществующей и проектируемой телефонной канализации до проектируемо-

го оптического кросса в помещении аппаратной связи. 

Радиофикация. Сеть для присоединения к сети проводной цифровой 

радиотрансляции с монтажом в помещении связи проектируемого домово-

го радиотрансляционного узла УУРиО-ЮПТП. Для подачи программ ве-

щания осуществляется организация и настройка VPN-канала между 

УУРиО-ЮПТП и оборудованием ЦСПВ ООО «ЮПТП», размещенного по 

адресу: город Москва, улица Бутлерова, дом 7, 2 этаж, 1 блок, стойка ООО 

«ЮПТП». Для этого на объекте радиофикации силами заказчика к шкафу 

УУРиО-ЮПТП подводится кабель Ethernet, не ниже Cat.5e, от существу-

ющего коммутатора.  

Объектовое (этажное) оповещение. Сеть для присоединения объек-

товой системы оповещения проектируемого здания к сети оповещения 

РАСЦО города Москвы с присоединением проектируемого объектового 

комплекта оборудования П-166-БУУ-02 по TCP/IP каналу к автоматизиро-

ванному пульту управления региональной системы оповещения города 

Москвы (АПУ РСО) через точку обмена трафиком на ММТС для обмена 

информационными и служебными сигналами оповещения и квитирования 

по арендуемому цифровому каналу VPN. Для организации радиоканала 

для присоединения к Региональной автоматизированной системе центра-

лизованного оповещения города Москвы через комплекс технических 

средств оповещения (КТСО) по «Каналу 2» на кровле корпуса устанавли-

вается коллинеарная антенна с рабочей частотой 470 МГц, в помещении 

СС объектовая станция ПАК «Стрелец Мониторинг», от антенны до стан-

ции ПАК «Стрелец Мониторинг» прокладывается снижение кабелем 10D-

FB. 

Радиоканальная система передачи извещений (РСПИ). Сеть для пере-

дачи сигналов «Пожар» и «Неисправность» по радиоканалу на частоте 420-

512 МГц от системы автоматической пожарной сигнализации объекта с 

монтажом антенны на кровле, объектовой станции РСПИ «Стрелец-

Мониторинг» в помещении СС прокладкой сигнального шлейфа от систе-

мы автоматической пожарной сигнализации объекта до входа объектовой 

станции РСПИ, коаксиального кабеля антенного снижения.  

Внутренние сети связи:  

- жилая часть: структурированная кабельная система и телефониза-

ция, радиофикация, этажное оповещение, телевидение, охрана входов и 
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система контроля доступа, охранно-тревожная сигнализация, охранное те-

левидение, двусторонняя связь и обеспечение доступа МГН, домовой ка-

белепровод, автоматическая пожарная сигнализация, оповещение и управ-

ление эвакуацией  

- подземная автостоянка: структурированная кабельная система и 

телефонизация, охранная сигнализация, контроль доступа, охранное теле-

видение, домовой кабелепровод, автоматическая пожарная сигнализация, 

оповещение и управление эвакуацией -  

в соответствии с заданием разработку проектной документации и тех-

ническими условиями:  

- Департамента ГОЧСиПБ Правительства Москвы от 30 декабря 2019 

года № 12651 на сопряжение объектовой системы оповещения с регио-

нальной системой оповещения населения города Москвы о чрезвычайных 

ситуациях; 

- ООО «КРОНИКС ПЛЮС» от 05 июня 2019 года № 05/06/2019-КП-

СКС для обеспечения доступа в интернет, телефонии и IP телевидения; 

- ООО «ЮПТП» от 17 апреля 2019 года № 097/Р на радиофикацию 

и специальными техническими условиями на проектирование и стро-

ительство в части обеспечения пожарной безопасности - разработчик ООО 

«КРЕС». 

Головное оборудование оператора и головное оборудование сетей 

связи и серверное оборудование систем безопасности размещается соот-

ветственно в оптических шкафах ОРШ, в телекоммуникационных и мон-

тажных шкафах в помещении СС (помещение Т0202) на минус 2-м этаже.  

Ввод оптического кабеля (ОК) в проектируемый жилой дом осу-

ществляется в помещение автостоянки (минус 1 этаж), далее по автостоян-

ке в металлическом лотке до помещения «СС» и заводится в телекоммуни-

кационный шкаф (ТШ1) на оптический кросс. Подключение к телефонной 

сети общего пользования и сети передачи данных осуществляется через 

коммутаторы L2 уровня с четырьмя комбинированными портами 10 Гбит/с 

или 1 Гбит/с и с 24 или 48 абонентскими портами, устанавливаемые в 

шкафу ТШ1. 

Пультовое оборудование систем безопасности, пожарной сигнализа-

ции и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре размеща-

ется в диспетчерской/пожарном посту/посту охраны на 1-м этаже. Для 

отображения видеоинформации в зоне ресепшен на 1 этаже предусматри-

вается автоматизированное рабочее место системы охранного телевидения 

(АРМ СОТ) с установкой двух мониторов 27”. 

Помещение СС оборудуется охранной и автоматической пожарной 

сигнализацией, электропитанием, защитным заземлением и электроосве-

щением, в соответствии с разделом 6 СП134.13330.2012. 

Для прокладки абонентских и распределительных сетей связи, шлей-

фов сигнализации и оповещения использованы кабели соединительные и 

сигнализации, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыде-

лением. Способы прокладки кабелей и их тип исполнения обеспечивают 
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работоспособность линий связи в условиях пожара в течение времени, не-

обходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону или непо-

средственно наружу. 

Структурированная кабельная система. Система для создания еди-

ного информационного пространства, как для телефонной связи, так и для 

сети передачи данных и IP-телевидения. Распределительные сети связи 

рассчитаны на 100 % количества абонентов, прокладываются многопар-

ными кабелями не распространяющий горение при групповой прокладке, с 

пониженным дымо- и газовыделением от ТШ-1 до патч-панелей. На треть-

ем и шестом этажах, в слаботочной нише, устанавливается настенная патч-

панель на 12 портов RJ45, из расчета: один порт – на одну квартиру. От 

патч-панели до квартиры сеть выполняется четырехпарными кабелями 

«витая пара» категории 5е. Оборудование, позволяющее получить доступ к 

сетям IP-ТВ, IP-телефонии и Интернет, устанавливается силами оператора 

после заключения договора с жильцом. 

Радиофикация. Сеть трехпрограммного вещания с напряжением 

120/15 В от проектируемого домового узла проводного радиовещания 

УУРиО-ЮПТП с получением трансляционных сигналов по сети передачи 

данных оператора связи с установкой усилителя, распределительных 

трансформаторных шкафов, коробок распределительных КРА-4 в этажных 

шкафах связи, абонентских радиорозеток с прокладкой провода маги-

стрального распределительного в коробе связи и межэтажных трубах стоя-

ка и абонентского провода до помещений в горизонтальных кабельных ка-

налах.  

Объектовое оповещение. Предусмотрено устройство системы с полу-

чением трансляционных сигналов по сети передачи данных через каналы 

оператора связи с монтажом блока сопряжения объектовой системы опо-

вещения с региональной системой оповещения населения города Москвы о 

ЧС и по радиоканалам через объектовую станцию оповещения, с переда-

чей сигналов ГОиЧС по трансляционной сети системы оповещения и эва-

куации людей при пожаре. 

Телевидение. Сеть домовая распределительная коаксиальная кабельно-

го телевидения с нижней разводкой от эфирной головной станции с прие-

мом эфирных цифровых мультиплексов для распределения программ теле-

визионного вещания с монтажом головной эфирной цифровой головной 

станции с антенным постом, абонентских ответвителей, с прокладкой рас-

пределительных коаксиальных кабелей. 

Система охраны входов и контроля доступа. Система для: ограниче-

ния несанкционированного доступа в подъезды, подземную автостоянку и 

технические помещения; обеспечения передачи изображения от подъезд-

ных панелей вызова на квартирные мониторы, дуплексной связи между 

жильцами, посетителями и диспетчером ОДС, с аварийной разблокировкой 

электромагнитных замков по сигналу от сети автоматической пожарной 

сигнализации. Система в составе коммутаторов этажных, видеокоммутато-

ров, пультов консьержей, вызывных панелей, контроллеров доступа, элек-
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тромагнитных замков, кнопок выхода, бесконтактных считывателей, ис-

точников бесперебойного электропитания. Контроллеры СКУД подклю-

чаются к серверу АРМ СКУД (совмещенном с АРМ СОТ), который уста-

новлен в зоне ресепшен на 1 этаже, по сети Ethernet. Интеграция СКУД с 

видеодомофонной сетью связи ВДСС осуществляется путём подключения 

считывателей ВДСС, кнопок выход и запирающих устройств который 

устанавливается на входную дверь (оснащённую блоком вызова ВДСС) к 

контроллерам СКУД. 

Система охранно-тревожной сигнализации. Предусматривает уста-

новку магнитоконтактных извещателей ИО 102-54 на окнах и дверях 

смежных с улицей. Так же предусматривается установка охранного ручно-

го точечного извещателя «Астра-321». Охранные извещатели подключа-

ются к блоку приемно-контрольному охранно-пожарному Сигнал-10, ко-

торый устанавливается рядом с АРМ СОТ. Для организации системы тре-

вожной сигнализации и возможности передачи сигналов тревоги на уда-

ленный пульт охраны предусматривается охранно-пожарный контроллер 

«Приток-А-КОП-02». Контроллер размещается в зоне ресепшен на 1 этаже 

возле АРМ СОТ с подключением кнопки тревожной сигнализации. Пере-

дача извещений на удаленный пульт ПЦН-02 осуществляется по физиче-

ской линии Ethernet (для этого контроллер подключается к сетевому ком-

мутатору) с дублированием канала связи по GSM.  

Система охранного телевидения. Система на базе IP оборудования 

для визуального круглосуточного контроля и регистрации обстановки о 

состоянии охраняемых зон, помещений, подземной автостоянки, перимет-

ра и территории объекта на локальный пункт централизованного наблюде-

ния с фиксацией и хранением видеоданных с глубиной видеоархива 14 су-

ток. Система в составе видеорегистраторов, коммутаторов, цифровых ви-

деокамер.  

Система двусторонней связи. Система предназначена для организа-

ции переговорной связи: из помещения автостоянки с дежурным; из уни-

версальных санузлов с дежурным. Двухсторонняя экстренная связь из по-

мещения автостоянки с дежурным реализована на базе пульта на шесть 

абонентов. Двухсторонняя связь из универсального санузла с дежурным 

персоналом реализована на базе пульта на одного абонента. Центральные 

пульты устанавливаются в зоне ресепшен на первом этаже, абонентские 

устройства – на входах в автостоянку и в универсальном санузле. 

Домовой кабелепровод. С устройством секционных стояков с верти-

кальными каналами и горизонтальных каналов для скрытной прокладки 

кабелей и проводов сетей связи.  

Автоматическая пожарная сигнализация. Система пожарной сигна-

лизации на базе адресно-аналогового оборудования для автоматического 

определения появления факторов пожара, выдачи сигналов о состоянии 

оборудования системы, сигнала тревоги и включения исполнительных 

устройств, с передачей сигнала «Пожар» на объектовые пульты, на пульт 

ПЦН-01 по радиоканалу. Для каждого из пожарных отсеков предусматри-
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вается отдельная противопожарная система со своим пультом контроля и 

управления С2000М, которые размещаются на первом этаже в помещении 

вестибюля в зоне ресепшн в шкафу. С передачей управляющих сигналов в 

сеть автоматики и диспетчеризации инженерных систем, систему опове-

щения, пожаротушения. В жилых этажах секций устанавливаются: ручные 

пожарные извещатели: на путях эвакуации; адресные дымовые пожарные 

извещатели в местах общего пользования (внеквартирных коридорах, лиф-

товых холлах). Квартиры, не имеющие аварийных выходов, оборудуются 

автоматической адресно-аналоговой пожарной сигнализацией с установ-

кой в прихожих квартир не менее двух адресно-аналоговых тепловых по-

жарных извещателей. Также жилые помещения квартир оборудуются ав-

тономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями. 

На основании п. 5.9 СТУ на кровле на террасах предусматривается уста-

новка ручных пожарных извещателей у входа в примыкающую квартиру. 

В техническом пространстве устанавливаются адресные дымовые пожар-

ные извещатели. На 1 этаже и на 2 этаже в аппаратной связи устанавлива-

ются: - ручные пожарные извещатели: на путях эвакуации (включая блок 

помещений фитнеса); адресные дымовые пожарные извещатели: в местах 

общего пользования (в вестибюле, зоне ресепшн, гардеробе, ПУИ, коридо-

ре, тамбурах, лифтовых холлах, мусорокамере), в аппаратной связи и в 

блоке помещений фитнеса. В подземной автостоянке устанавливаются: 

ручные пожарные извещатели: на путях эвакуации; адресные дымовые 

пожарные извещатели: в тамбур-шлюзах, лифтовых холлах, электрощито-

вых, ПУИ, аппаратной связи и автостоянках. Система в составе: ПКУ. 

БКИ, этажные контроллеры, пожарные извещатели точечные дымовые, 

тепловые, дымовые автономные и ручные, резервированные источники 

электропитания, оборудование домового кабелепровода, кабели силовые, 

соединительные и сигнализации, не распространяющие горение, с низким 

дымо- и газовыделением. 

Система оповещения и управления эвакуацией. В соответствии с тре-

бованиями СТУ объект защищается СОУЭ 3-го типа для пожарных отсе-

ков жилого корпуса и автостоянки. Управление системой производится: в 

автоматическом режиме от системы АПС. Для каждого из пожарных отсе-

ков предусматриваются отдельные модули речевого оповещения, разме-

щаемые на 1 этаже в помещении вестибюля (в зоне ресепшна): для под-

земной автостоянки: ROXTON SX-240 (мощностью 240 Вт; для жилой ча-

сти: ROXTON SX-480 (мощностью 480 Вт). Для дистанционного управле-

ния оповещением из помещения вестибюля (зоны ресепшн) предусматри-

вается тангентный (ручной) микрофон ROXTON RM-04, предназначенный 

для подачи речевых объявлений. 

 

Комплекс систем автоматизации и диспетчеризации инженерного 

оборудования и систем противопожарной защиты. Автоматизация и дис-

петчеризация инженерного оборудования предусматривается для систем: 

отопления, вентиляции и кондиционирования; воздушно-тепловых завес; 
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теплоснабжения; водоснабжения; водоотведения и канализации; верти-

кального транспорта; учета потребления энергоресурсов; противопожар-

ной защиты (система противодымной защиты, подача сигнала на отключе-

ние системы общеобменной вентиляции, система внутреннего противопо-

жарного водопровода и автоматического пожаротушения подземной авто-

стоянки, формирование сигнала на перевод лифтов в режим «пожарная 

опасность», на разблокировку дверей на путях эвакуации, на включение 

систем оповещения). 

Средства пожарной автоматики, используемые для управления и кон-

троля системами противопожарной защиты, имеют сертификат, подтвер-

ждающий соответствие пожарной безопасности. 

Автоматизация и диспетчеризация системы противодымной защиты 

выполнена на средствах пожарной сигнализации. 

Автоматизация системы внутреннего противопожарного водопровода 

и автоматического пожаротушения выполнена на базе собственных 

средств управления и контроля. Предусмотрена передача необходимых 

сигналов мониторинга в систему диспетчеризации.  

Автоматизация и диспетчеризация инженерного оборудования ИТП 

выполнена на базе приборно-программного комплекса.  

На вводе ИТП предусмотрены узлы учета тепловой энергии с возмож-

ностью дистанционного съема показаний. В ИТП предусмотрены отдель-

ные приборы контроля и учета тепловой энергии по системам теплоснаб-

жения каждой функциональной зоны здания. 

Система диспетчеризации лифтов обеспечивает контроль состояния 

лифтового оборудования, двухстороннюю переговорную связь кабин лиф-

тов для перевозки пассажиров с диспетчерским пунктом, двухстороннюю 

переговорную связь кабин и основного посадочного этажа лифтов для по-

жарных в режиме «перевозка пожарных подразделений» с диспетчерским 

пунктом.  

В здании предусмотрена автоматизированная система учета потребле-

ния энергоресурсов, позволяющая получать информацию о потреблении 

каждого из видов энергоресурсов с общедомовых и индивидуальных при-

боров учета. 

Кабельные линии сетей автоматизации и диспетчеризации выполня-

ются медными кабелями и проводами, не распространяющими горение при 

групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением. Кабельные 

линии систем противопожарной защиты выполняются огнестойкими кабе-

лями и проводами, не распространяющими горение при групповой про-

кладке, с пониженным дымо- и газовыделением. 

 

Технологические решения 

Технологические решения автостоянки 

Автостоянка - двухуровневая, подземная, встроенная, отапливаемая, 

закрытого типа. Предназначена для постоянного хранения автомобилей. 

Способ хранения – манежный.  



78 

  2474-МЭ/20 

Для въезда в автостоянку проектом предусмотрена однопутная пря-

молинейно-криволинейная рампа. Продольный уклон прямолинейных 

участков рампы - 13% и 18% с участками плавного сопряжения уклонами 

10 и 12,5%, криволинейных участков рампы 13%. Ширина проезжих ча-

стей рампы автостоянки – 3,5 м. Внешний радиус криволинейных участков 

рампы не менее 7,4 м. На рампе предусмотрены колесоотбойные барьеры 

шириной 0,2 м. Для организации безопасного движения по однопутной 

рампе проектом предусматривается реверсивное движение, регулируемое 

посредством светофора, а также обзорных зеркал. Для предотвращения об-

разования наледи на открытом участке рампы при въезде предусматрива-

ется обогрев поверхности рампы. 

Контроль въезда (выезда) автомобилей и за ситуацией на автостоянке 

осуществляется дежурным охранником с помощью технологического (об-

зорного) телевидения из зоны ресепшн на 1 этаже. 

В автостоянке на каждом этаже предусмотрены помещения уборочно-

го инвентаря. 

Показатели:  

Вместимость - 47 машино-мест, в том числе 23 места для автомобилей 

большого (габариты до 5160х1995х1970 мм) класса, 22 места для автомо-

билей среднего (габариты до 4300х1700х1800 мм) класса, 2 места для ав-

томобилей малого (габариты до 3800х1600х1700 мм) класса. 

Минимальные габариты машиномест - 5,3х2,5 м. 

Режим работы: стоянки и охраны - 365 рабочих дня в 3 смены.  

Штатная численность работающих - 12 человек, в том числе в 

наибольшую смену – 4 человека. 

Удельная площадь на 1 машино-место – 37,78 м2. 

 

Технологические решения фитнес-центра 

Объемно-планировочные решения рассматриваемого фитнес-клуба 

выполнены в соответствии с заданием на проектирование, СП 

118.13330.2012, МосСанПиН 2.1.2.042-98 «Гигиенические требования к 

устройству, оборудованию и содержанию оздоровительных комплексов в 

Москве». 

Состав и площади основных и вспомогательных помещений соответ-

ствуют числу посетителей, сотрудников и персонала, рабочие места персо-

нала оснащены необходимым современным спортивным оборудованием и 

мебелью, в соответствии с представленной спецификацией.  

Санитарно-бытовое обеспечение персонала принято в соответствии с 

санитарной характеристикой и группой производственных процессов 1а, 

1б. 

Для работающего персонала предусмотрены необходимые условия: 

санитарно-бытовые и подсобные помещения, помещение приема пищи.  

Помещения с постоянным пребыванием людей запроектированы с 

естественным освещением. 
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Инженерное обеспечение: вентиляция - естественная и приточно-

вытяжная с механическим побуждением, водопровод и канализация преду-

смотрены от городских сетей.  

Предусмотрен комплекс мероприятий по обеспечению антитеррори-

стической защищенности проектируемого объекта. 

Количество сотрудников и режим работы объектов комплекса: 

режим работы 10.00-20.00, 7 дней в неделю, 365 дней в году; 

общее количество сотрудников – 8 человек/4 в смену, работа по гра-

фику.  

 

4.2.2.6. Проект организации строительства 

Перед началом работ по реконструкции проектом предполагается вы-

полнение работ подготовительного периода, который включает устройство 

ограждения строительной площадки, организацию въезда и выезда, уста-

новку информационного щита, установку административно-бытовых по-

мещений с подключением временных инженерных сетей, устройство вре-

менных дорог, организацию охраны строительной площадки, установку 

пункта мойки колёс автотранспорта, обеспечение строительной площадки 

противопожарным инвентарём и выполнение противопожарных мероприя-

тий, геодезические работы, вынос трассы тепловой сети и вынос сетей 

электроснабжения. 

Реконструкция здания по адресу г. Москва, Большой Николоворобин-

ский пер., д. 9, корп. 1-4 выполняется с сохранением фасадных стен суще-

ствующего здания. Сохранению подлежит существующая стена фасада 

здания в осях 1/А-Д до отметки +11,100 (136,350) и стена фасада здания в 

осях А/1-6 до отметки +13,550 (138,800). Также проектом предусматрива-

ется сохранение фундаментов стен фасада в осях А/1-4 с отметки низа 

122,165, в осях А/4-6 с отметки низа 121,215, в осях 1/А-В с отметки низа 

121,965, в осях 1/В-Д с отметки низа 124,21. 

Реконструкция здания осуществляется с разделением на технологиче-

ские этапы.  

В составе первого технологического этапа(периода) предусматривает-

ся усиление сохраняемых стен вдоль оси 1 и оси А стальными бандажами 

из швеллеров, цементация фундаментов, цементация грунтов под фунда-

ментами сохраняемых стен вдоль оси 1 и оси А, цементация известняков 

под подошвой фундаментов сохраняемых стен существующего здания, 

усиление сохраняемых фундаментов буроинъекционными сваями диамет-

ром 250 мм, демонтаж участка теплосети (в зоне устройства фундамента 

под башенный кран) с обратной засыпкой выемки песчаным грунтом с по-

слойным уплотнением, установка башенного крана, предусмотренного для 

использования в процессе демонтажных работ, поэлементный демонтаж с 

использованием башенного крана надземной части здания в осях 6-13/А-

Г2, 2`-6/В-Д и 1-2/А-Г3. В зоне граничащей с сохраняемой на данном этапе 

надземной частью в осях 1-2`/А-Д и в осях 2`-6/А-В производится демон-
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таж вручную с соблюдением дополнительных мер по обеспечению со-

хранности конструкций.  

Второй технологический этап работ начинается с устройства буро-

инъекционных свай диаметром 300 мм, устройства монолитного железобе-

тонного ростверка и стальных удерживающих рам в осях А-Д/1-2, 2-6/А-Д, 

засыпка в осях Г/1-Д грунтом с устройством грунтовой призмы, планиров-

ка территории в осях 1-8/ Г/3-Д до абсолютной отметки 128,20, планировка 

в осях 8-13/Г3-Г, 9-13/Г2-Г, 12-13/Г3-Б до отметки 128,00, планировка в 

осях 6-13/А-В до от-метки 125,30, бетонирование форшахты и устройство 

свай ограждения котлована в осях 8-13/Г3-Г, 13/А-Г3, 6-13/А, устройство 

монолитной железобетонной обвязочной балки по верху свай ограждения 

котлована. 

В составе третьего этапа работ выполняется устройство буроинъекци-

онных свай диаметром 300 мм и стальных удерживающих конструкций в 

осях 1-2/Г3-Д, демонтаж конструкций надземной части существующего 

здания в осях 1-2/А-Д, 2`-6/А-В. В зоне, граничащей с стальными удержи-

вающими конструкциями, демонтажные работы выполняются с особой 

осторожностью. 

Демонтажные работы первого, второго и третьего технологических 

этапов выполняются с помощью башенного крана Potain MDT178 или ба-

шенного крана с аналогичными характеристиками. После завершения в со-

ставе третьего этапа поэлементного демонтажа надземной части в осях 1-

2/А-Д, 2`-6/А-В выполняется демонтаж башенного грана, демонтаж фун-

дамента под башенный кран, демонтаж фундаментов с экскавацией грунта 

и планировочные работы в осях 2-7/В-Д, 7-9/Г1-Д, устройство буросеку-

щихся свай ограждения котлована диаметром 600 мм в осях 5-6/А-Г3 и 6-

9/Г3-Г2, устройство буронабивных свай ограждения котлована диаметром 

600 мм в осях 2`-3/Г-Д`` и 2`-6/Г-Г1, устройство монолитной железобетон-

ной обвязочной балки, устройство фундамента на отметке 124,65 и уста-

новка башенного крана в осях 8-9/Г3-Д. 

В составе четвёртого технологического этапа осуществляется поэтап-

ная разработка котлована до проектных отметок под защитой распорной 

системы с демонтажем конструкций подземной части и фундаментов, де-

монтаж участков инженерных сетей внутри котлована, устройство свайно-

го основания с отметки дна котлована из буронабивных свай диаметром 

400 мм длиной 6,0 м. 

Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектными ре-

шениями, представленными в разделе «Проект организации работ по сносу 

или демонтажу объекта капитального строительства». 

В составе следующего пятого технологического этапа осуществляется 

строительство подземной части здания, бетонирование плиты для установ-

ки башенного крана, монтаж башенного крана, возведение подземной и 

надземной части здания.  

Выполнение работ по устройству буроиньекционных свай диаметром 

250 мм и цементация грунта осуществляется при помощи компактного бу-
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рового станка MDT 40 SK на гусеничном ходу в технологический этап № 

1. Устройство буроиньекционных свай диаметром 300 мм при устройстве 

фундамента для установки опорной рамы для удержания сохраняемого фа-

сада выполняется тем же буровым станком MDT 40 SK. После устройства 

свай производится бетонирование ростверка, с установкой удерживающих 

металлических рам вручную и засыпкой первого этажа в осях "(Г/1)-Д" 

грунтом с устройством грунтовой призмы. 

Выполнение работ по устройству геотехнического экрана из бурона-

бивных свай и буросекущихся свай, служащих ограждением котлована, 

осуществляется при помощи буровой установки Soiltek S60 (S100) под за-

щитой извлекаемой обсадной трубы. Выполнение работ по устройству 

промежуточных опор распорной системы осуществляется буровым спосо-

бом с погружением труб в предварительно устроенные лидерные скважи-

ны диаметром 500 мм выполняемые методом непрерывного полого шнека 

(НПШ) и заполненные бетоном. Для устройства лидерных скважин и уста-

новки опор предусматривается использование буровой установки типа 

БКМ 350. 

Разработка грунта котлована выполняется преимущественно экскава-

тором типа Hitachi ZX330, оборудованным ковшом «обратная лопата». 

Разрушение конструкций подвальной части и фундаментов выполняется с 

помощью навесного оборудования типа «гидромолот». Демонтаж кон-

струкций фундаментов и разработка грунта вблизи сохраняемых кон-

струкций реконструируемого здания и стальных удерживающих конструк-

ций выполняется вручную с использованием перфораторов и отбойных 

молотков. Механизированная разработка грунта производится с недобо-

ром. В процессе производства земляных работ проектом предусмотрен 

сбор и отвод поверхностных вод и атмосферных осадков методом откры-

того водоотлива с устройством зумпфов и откачкой воды насосами типа 

ГНОМ. Разработка грунта на стеснённых участках котлована предусмат-

ривается малогабаритной техникой. 

Ограждение котлована в осях 10-13/Б-Г/2 раскрепляется двумя яруса-

ми распорной системы из стальных труб диаметром 426х8 мм и 530х10 мм, 

монтируемых на отметке 127,75 м с упором в монолитную железобетон-

ную обвязочную балку, на отметке 123,10 м с упором в обвязочный пояс из 

двух двутавров № 40Ш1. Для распорок с большим пролетом устраивается 

промежуточная опора из стальных труб диаметром 426х8 мм длиной 14,0 

м. Для устройства промежуточной опоры предусмотрено использование 

буровой установки, применяемой при работе по устройству шпунтового 

ограждения. 

Ограждение котлована в осях 6-10/А-Г/2 и 10-13/А-Б раскрепляется 

одним ярусом распорной системы из стальных труб диаметром 426х8 мм и 

диаметром 530х10 мм устроенным на отметке 123,10 м с упором в обвя-

зочный пояс из двух двутавров № 40Ш1. Для распорок с большим проле-

том устраивается промежуточная опора из стальных труб диаметром 426х8 

мм длиной 10,0 м.  
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Ограждение котлована в осях 1-3 / Г/1-Д раскрепляется одним ярусом 

распорной системы из стальных труб диаметром 426х8 мм и Ø530х10 мм 

отметке 125,80 м с упором в обвязочный пояс из двух двутавров № 40Ш. 

Экскавация грунта котлована осуществляется последовательно. Раз-

работка грунта в осях 1-3/Д-Г, 1-6/А-Г, 2-6/Г-Д и 6-9 Д-Г3 выполняется до 

проектной отметки 124,64 с помощью экскаватора, разработка грунта в 

зоне приближения к ограждению котлована и конструкциям опорной рамы 

не менее 2 метров выполняется вручную. После разработки грунта механи-

зированным способом выполняется монтаж угловой распорной системы на 

отметке 125,80 в осях 1-3/Д-Г, после чего производится доработка котло-

вана до проектной отметки 121,56 в осях 1-3/Д-Г, и отметки 120,81 в осях 

1-6/А-Г. Разработка грунта выполняется с помощью малогабаритной тех-

ники типа Bobcat с погрузкой грунта в бункер и перемещение его башен-

ным краном для последующей выгрузки в автосамосвал. 

После разработки грунта котлована до проектной отметки 124,65, в 

осях 7-8/Г3-Д устраивается фундаментная плита для установки башенного 

крана с последующей установкой башенного крана. 

Разработка котлована в осях 6-13/А-Г3 выполняется до проектной от-

метки 117,51 и производится в три этапа с установкой одного и двух уров-

ней распорной системы. 

Разработка грунта котлована (первый этап разработки грунта) выпол-

няется до отметки 126,75 с помощью экскаватора, оборудованного ковшом 

«обратная лопата». После экскавации грунта производится устройство 

промежуточных опор для распорной системы и монтаж распорной яруса 

распорной системы на отметке 127,75 

По завершении монтажных работ осуществляется экскавация грунта 

(второй этап разработки грунта) котлована выполняется до отметки 122,10. 

Разработка грунта производится с помощью малогабаритной техники типа 

Bobcat с погрузкой грунта в бункер и перемещение его башенным краном 

для последующей выгрузки в автосамосвал. После откопки котлована до 

отметки 122,10 производится монтаж яруса распорной системы на отметке 

121,90. 

Разработка грунта котлована (третий этап разработки грунта) выпол-

няется до отметки 117,51 с помощью с помощью малогабаритной техники 

типа Bobcat с погрузкой грунта в бункер и перемещение его башенным 

краном для последующей выгрузки в автосамосвал. 

По окончании механизированных земляных работ производится 

устройство свайного основания в осях 1-6, 6-13/Г-Г2 и 1-2’/Г-Д с последу-

ющим устройством плитного ростверка по верху свай. Между осей 6-13/А-

Г устраивается фундаментная плита на естественном основании. 

После устройства фундаментной плиты и плитного ростверка по 

свайному основанию начинается возведение монолитных железобетонных 

конструкций подземной части. Для предотвращения процессов карстооб-

разования, до устройства фундаментной плиты и ростверка предусматри-

вается выполнение цементации известняков цементным раствором. 
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Возведение подземной части реконструируемого здания предусматри-

вается с помощью башенного крана Potain MDT 178. По сваям ограждения 

вдоль оси «Д/3-9» устраивается выравнивающая монолитная железобетон-

ная стенка толщиной 200 мм. 

После устройства монолитных железобетонных конструкций подзем-

ной части, выполняются гидроизоляционные работы и выполняется обрат-

ная засыпка пазух котлованов до отметки низа распорной системы. Обрат-

ная засыпка пазух котлована выполняется с послойным уплотнением. Для 

послойного уплотнения предусматривается использование электрических 

трамбовок. После выполнения обратной засыпки до отметки низа распор-

ной системы производится демонтаж металлоконструкций с последующей 

обратной засыпкой с послойным уплотнением до проектных отметок. 

После возведения несущих конструкций подземной части осуществ-

ляется строительство надземной части. Возведение монолитного железобе-

тонного каркаса здания осуществляется башенным краном типа Potain 

MDT 178 с максимальной грузоподъемностью 8,0 тонн, вылетом стрелы 

60,0 м, и грузоподъёмнстью на максимальном вылете 1,5 тонны. 

При бетонировании монолитных железобетонных конструкций под-

земной и надземной части здания доставка бетона на строительную пло-

щадку осуществляется в автобетоносмесителях. Бетонирование конструк-

ций производится с помощью автобетононасоса, с использованием авто-

мобильного и башенного кранов. Уплотнение бетонной смеси производит-

ся глубинными и поверхностными вибраторами.  

Для исключения распространения границ опасных зон за пределы 

строительной площадки по периметру здания устраивается защитный 

экран с опережением монтажного горизонта. Для подачи арматуры и опа-

лубки предусматривается устройство технологического проёма в осях 9-11. 

После окончания возведения монолитных железобетонных конструк-

ций надземной части осуществляется устройство кровли, производятся 

инженерно-технические, фасадные, внутренние и наружные отделочные 

работы, выполняется строительство наружных инженерных сетей. 

В процессе строительства инженерных сетей производится прокладка 

хозяйственно-бытовой канализации, прокладка ливневой канализации, 

прокладка сетей водоснабжения, прокладка сетей теплоснабжения, про-

кладка сети наружного электроснабжения, освещения и сетей связи, мон-

таж и пуск систем водоснабжения и организации стоков бассейна. Про-

кладка инженерных сетей осуществляется открытым и закрытым спосо-

бом. 

Проектом предусмотрены мероприятия по геотехническому монито-

рингу. 

При подготовке объекта к сдаче проектом предусмотрено благо-

устройство строительной площадки.  

В проекте отражены мероприятия по охране труда, пожарной без-

опасности, сохранению окружающей природной среды. 
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В проекте отражены потребности в основных строительных машинах, 

механизмах, автотранспорте, электроэнергии, рабочих кадров строителей.  

Продолжительность реконструкции в проекте составляет 36,0 меся-

цев, в том числе подготовительный период 3,0 месяца. 

 

4.2.2.7. Проект организации работ по сносу и демонтажу объекта 

капитального строительства  

Перед началом демонтажных работ проектом предполагается выпол-

нение работ подготовительного периода, который включает устройство 

ограждения строительной площадки, установку административно-бытовых 

помещений с подключением временных инженерных сетей, устройство 

временных дорог, организацию охраны строительной площадки, установку 

пункта мойки колёс автотранспорта, обеспечение строительной площадки 

противопожарным инвентарём и выполнение противопожарных мероприя-

тий. 

Реконструкция здания по адресу г. Москва, Большой Николоворобин-

ский пер., д. 9, корп. 1-4 выполняется с сохранением фасадных стен суще-

ствующего здания. Сохранению подлежит существующая стена фасада 

здания в осях 1/А-Д до отметки +11,100 (136,350) и стена фасада здания в 

осях А/1-6 до отметки +13,550 (138,800). Также проектом предусматрива-

ется сохранение фундаментов стен фасада в осях А/1-4 с отметки низа 

122,165, в осях А/4-6 с отметки низа 121,215, в осях 1/А-В с отметки низа 

121,965, в осях 1/В-Д с отметки низа 124,21. 

Проектом предусматривается поэлементная разборка здания и демон-

таж вручную. На заключительном этапе сноса при демонтаже конструкций 

ниже уровня второго этажа и фундаментов здания демонтажные работы 

выполняются механизированным способом. 

Демонтаж конструкций здания осуществляется с разделением на тех-

нологические этапы (периоды).  

В составе первого технологического этапа(периода) предусматривает-

ся усиление сохраняемых стен вдоль оси 1 и оси А стальными бандажами 

из швеллеров, цементация фундаментов, цементация грунтов под фунда-

ментами сохраняемых стен вдоль оси 1 и оси А, цементация известняков 

под подошвой фундаментов сохраняемых стен существующего здания, 

усиление сохраняемых фундаментов буроинъекционными сваями диамет-

ром 250мм, демонтаж участка теплосети (в зоне устройства фундамента 

под башенный кран) с обратной засыпкой выемки песчаным грунтом с по-

слойным уплотнением, установка башенного крана, предусмотренного для 

использования в процессе демонтажных работ, поэлементный демонтаж с 

использованием башенного крана надземной части здания в осях 6-13/А-

Г2, 2`-6/В-Д и 1-2/А-Г3. В зоне граничащей с сохраняемой на данном этапе 

надземной частью в осях 1-2`/А-Д и в осях 2`-6/А-В производится демон-

таж вручную с соблюдением дополнительных мер по обеспечению со-

хранности конструкций.  
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Второй технологический этап начинается с устройства буроинъекци-

онных свай диаметром 300 мм, устройства монолитного железобетонного 

ростверка и стальных удерживающих рам в осях А-Д/1-2, 2-6/А-Д, засыпка 

в осях Г/1-Д грунтом с устройством грунтовой призмы, планировка терри-

тории в осях 1-8/ Г/3-Д до абсолютной отметки 128,20, планировка в осях 

8-13/Г3-Г, 9-13/Г2-Г, 12-13/Г3-Б до отметки 128,00, планировка в осях 6-

13/А-В до отметки 125,30, бетонирование форшахты и устройство свай 

ограждения котлована в осях 8-13/Г3-Г, 13/А-Г3, 6-13/А, устройство моно-

литной железобетонной обвязочной балки по верху свай ограждения кот-

лована. 

В третьем технологическом этапе выполняется устройство буроинъ-

екционных свай диаметром 300 мм и стальных удерживающих конструк-

ций в осях 1-2/Г3-Д, демонтаж конструкций надземной части существую-

щего здания в осях 1-2/А-Д, 2`-6/А-В. В зоне, граничащей с стальными 

удерживающими конструкциями, демонтажные работы выполняются с 

особой осторожностью. 

Демонтажные работы первого, второго и третьего технологических 

этапов выполняются с помощью башенного крана Potain MDT178 или ба-

шенного крана с аналогичными характеристиками. После завершения в со-

ставе третьего этапа поэлементного демонтажа надземной части в осях 1-

2/А-Д, 2`-6/А-В выполняется демонтаж башенного грана, демонтаж фун-

дамента под башенный кран, демонтаж фундаментов с экскавацией грунта 

и планировочные работы в осях 2-7/В-Д, 7-9/Г1-Д, устройство буросеку-

щихся свай ограждения котлована диаметром 600 мм в осях 5-6/А-Г3 и 6-

9/Г3-Г2, устройство буронабивных свай ограждения котлована диаметром 

600 мм в осях 2`-3/Г-Д`` и 2`-6/Г-Г1, устройство монолитной железобетон-

ной обвязочной балки, устройство фундамента на отметке 124,65 и уста-

новка башенного крана в осях 8-9/Г3-Д. 

В составе четвёртого технологического этапа осуществляется поэтап-

ная разработка котлована до проектных отметок под защитой распорной 

системы с демонтажем конструкций подземной части и фундаментов, де-

монтаж участков инженерных сетей внутри котлована. Разработка грунта 

вблизи существующих стальных конструкций усиления и сохраняемых 

конструкций производится вручную. 

Демонтаж здания до уровня 2-го этажа осуществляется вручную с ис-

пользованием башенного крана марки Potain MDT178 Конструкции здания 

демонтируются поэлементно в направлении сверху вниз. Для исключения 

распространения границ опасных зон за пределы строительной площадки 

по периметру зданий монтируется защитный экран с опережением мон-

тажного горизонта. Защитный экран устанавливается по периметру демон-

тируемого здания на 3,0 м выше горизонта демонтажных работ. Техноло-

гический проём для перемещения демонтируемого элемента к месту по-

грузки устраивается в осях 3-5. Проектом не предусматривается демонтажа 

несущих конструкций нижерасположенного уровня до полного заверше-

ния демонтажа вышерасположенного уровня.  
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Перед началом поэлементного демонтажа несущих конструкций про-

изводится разборка и снятия кровли и её элементов, демонтаж дверных и 

оконных заполнений, разборка полов. Работы производятся с использова-

нием строительных подмостей и ручного электрического инструмента. 

Вблизи стальных конструкций удерживающей рамы и сохраняемых кон-

струкций демонтажные работы производятся вручную с обеспечением со-

хранности таких конструкций. Кирпичная кладка разбирается по рядам в 

направлении сверху вниз с использованием ручного электрического ин-

струмента и строительных подмостей. 

Для спуска мусора и отходов демонтажных работ предусмотрено ис-

пользование бункеров (контейнеров) и инвентарных мусоропроводов. 

Проектом не предусматривается временное складирование и накопление 

строительного мусора и отходов демонтажа на перекрытиях демонтируе-

мой и сохраняемой частей здания. 

Демонтируемые элементы подлежат перемещению в уровень земли, и 

последующей погрузке в автотранспорт для транспортировки к местам 

утилизации. 

После завершения работ по поэлементной разборке здания до уровня 

второго этажа выполняется механизированный снос конструкций первого 

и второго этажей. Демонтаж конструкций осуществляется с помощью экс-

каватора Hitachi ZX330, оборудованных по мере необходимости ковшом 

«обратная лопата», гидравлическим молотом и гидравлическими ножни-

цами. Демонтаж конструкций производится в направлении сверху вниз и 

во внутреннюю часть здания. 

Погрузка демонтированных конструкций и мусора предусматривается 

экскаватором с предварительным оснащением его ковшом «обратная лопа-

та» и с использованием автомобильного крана.  

Демонтаж конструкций подземной части зданий и фундаментов, рас-

положенных в пределах проектируемого котлована осуществляется в пе-

риод экскавации грунта котлована. За пределами проектируемого котлова-

на фундаменты и конструкции подземной части не подлежат извлечению. 

Накопление, организация хранения и вывоз отходов, образующихся 

при производстве демонтажных работ, предусматривается в соответствии с 

технологическим регламентом процесса обращения с отходами строитель-

ства и сноса. 

В процессе производства демонтажных работ проектом предусмотре-

ны мероприятия по пылеудалению.  

В проекте отражены мероприятия по охране труда и пожарной без-

опасности. 

 

4.2.2.8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

На основе оценки воздействия реконструируемого объекта на компо-

ненты окружающей среды проектной документацией предусмотрен пере-

чень мероприятий по предотвращению и снижению негативного воздей-

ствия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и 



87 

  2474-МЭ/20 

рациональному использованию природных ресурсов на период строитель-

ства и эксплуатации объекта. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу при экс-

плуатации жилого дома будут являться легковые автомобили, размещае-

мые в подземной автостоянке. В результате реконструкции здания измене-

ния источника теплоснабжения не предусмотрены. Источником тепло-

снабжения жилого дома является централизованная система теплоснабже-

ния. 

Планируемый проектными материалами выброс загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух будет осуществляться от 1-го точечного ис-

точника (подземная автостоянка). В атмосферу поступят загрязняющие 

вещества 7-ми наименований. Декларируемый валовый выброс составит 

0,069 т/год, при суммарной мощности выброса 0,019 г/с. Согласно прове-

денным расчетам, реализация проектных предложений не приведет к 

сверхнормативному загрязнению атмосферного воздуха на рассматривае-

мой территории. Влияние проектируемого объекта на загрязнение атмо-

сферного воздуха является допустимым. 

В период проведения строительных работ источниками выделения за-

грязняющих веществ в атмосферу является строительно-дорожная техника, 

сварочные работы, окрасочные работы. В атмосферный воздух будут вы-

брасываться пятнадцать наименований загрязняющих веществ. Расчетным 

путем определено, что загрязнение атмосферного воздуха на территории 

нормируемых объектов окружающей застройки в наиболее напряженный 

период не превысит предельно-допустимые концентрации с учётом фоно-

вых загрязнений. 

Участок проектирования не затрагивает особо-охраняемые природные 

территории. 

Мероприятия по охране водных ресурсов 

Водоснабжение жилого дома предусматривается от централизованной 

системы холодного водоснабжения, в соответствии с договором подклю-

чения АО «Мосводоканал» от 31 июля 2019 года № 8326 ДП-В. 

Канализование жилого дома предусматривается в централизованную 

систему водоотведения, в соответствии с договором подключения АО 

«Мосводоканал» от 31 июля 2019 года № 8327 ДП-К. Общий хозяйствен-

но-бытовой сток от проектируемого объекта по содержанию загрязняющих 

веществ соответствует ПДК сброса в сеть хозяйственно-бытовой канали-

зации. 

В соответствии с договором ГУП города Москвы по эксплуатации 

московских водоотводящих систем «Мосводосток» от 12 июля 2019 года 

№ ТП-0439-19, отведение поверхностного стока с кровли здания и с терри-

тории участка предусмотривается в существующие колодцы городской се-

ти водостока. Расчет средней степени загрязнения ливневого стока пока-

зывает, что поверхностный сток с рассматриваемой территории соответ-

ствует поверхностному стоку с селитебных зон. 
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Проектом организации строительства предусматривается установка на 

въезде на строительную площадку поста мойки колес автотранспорта типа 

«Мойдодыр-К», оборудованного системой оборотного водоснабжения с 

локальными очистными сооружениями. На период проведения строитель-

ных работ предусматривается комплекс водоохранных мероприятий, поз-

воляющий снизить негативное воздействие на поверхностные и грунтовые 

воды в районе проведения работ. Участок проектирования не затрагивает 

территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных 

объектов. 

Мероприятия по обращению с опасными отходами 

В период эксплуатации жилого дома образуются отходы производства 

и потребления 10-ти наименований. Суммарный нормативный объем обра-

зования отходов составит 75,0 т/год, в том числе: III-го класса опасности – 

0,262 т/год, IV-го класса опасности – 55,45 т/год, V-го класса опасности – 

19,29 т/год. 

На 1 этаже проектируемого объекта предусмотрено размещение по-

мещения временного хранения мусора.  

Соблюдение разработанных правил сбора, хранения и транспортиров-

ки отходов позволит исключить отрицательное воздействие на окружаю-

щую среду при эксплуатации проектируемого объекта.  

Мероприятия по обращению со строительными отходами 

В результате проведения строительных работ образуются отходы 

производства и потребления 9-ти наименований. Суммарный нормативный 

объем образования отходов составит 70,247 т/год. 

Договора на вывоз строительных отходов будут заключаться гене-

ральной подрядной организацией. Соблюдение разработанных правил сбо-

ра, хранения и транспортировки отходов позволит исключить отрицатель-

ное воздействие на окружающую среду при строительстве проектируемого 

объекта. 

В соответствии с «Технологическим регламентом процесса обращения 

с отходами строительства и сноса», разработанным ООО «Спецраздел», 

образуются строительные отходы 12-ти наименований в количестве 

21162,42 тонн в результате проведения демонтажных работ и строитель-

ные отходы 8-ми наименований в количестве 253,4 тонн в результате про-

ведения строительных работ. 

Мероприятия по охране объектов растительного мира 

В соответствии с представленными материалами, в зоне разработки 

стройгенплана зеленые насаждения, подлежащие вырубке, отсутствуют. 

Проектом благоустройства и озеленения предусматривается высадка 

1-го дерева и 289 кв.м травянистых растений, в соответствии с «Ассорти-

ментной ведомостью древесно-кустарниковых и травянистых растений». 

Мероприятия по охране почв и грунтов 

Локальное нарушение почвенного покрова вследствие проектируемо-

го строительства не повлечет за собой изменений в структуре и функцио-

нировании почвенного покрова прилегающих территорий.  
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На период проведения строительных работ предусмотрен ряд меро-

приятий и рекомендаций по предотвращению загрязнения почвенного по-

крова на территории строительства. По окончании строительства террито-

рия будет благоустроена.  

Оценка документации на соответствие санитарно-

эпидемиологическим нормам и правилам 

Объемно-планировочные решения проектируемого жилого дома, а 

также состав, площади и внутренняя планировка рассматриваемых квартир 

соответствуют гигиеническим требованиям, предъявляемым СанПиН 

2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях». Принятую систему мусоро-

удаления жилого дома необходимо согласовать в управлении Роспотреб-

надзора г. Москвы до ввода объекта в эксплуатацию.  

Планировка и состав помещений фитнес-клуба соответствует требо-

ваниям, требованиям МосСанПиН 2.1.2.042-98 «Гигиенические требования 

к устройству, оборудованию и содержанию оздоровительных комплексов в 

Москве».  

Размещение фитнес-клуба запроектировано с учетом необходимой 

функциональной изоляции от жилой части здания.  

Проектируемый жилой дом оснащен всеми современными видами 

благоустройства и необходимыми для эксплуатации инженерными систе-

мами, предусмотренные мероприятия по защите объекта от грызунов со-

ответствуют СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организации и проведению дератизационных мероприятий». 

Проектными решениями предусмотрены необходимые условия для 

безбарьерного доступа лиц с ограниченными физическими возможностя-

ми. 

Отделка рассматриваемых помещений жилого здания принята в соот-

ветствии с их функциональным назначением.  

Анализ представленных акустических расчетов показал, что в норми-

руемых помещениях проектируемого жилого дома и на прилегающей тер-

ритории, уровни шума от внешних и внутренних источников будут соот-

ветствовать СН 2.2.4./2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», при 

условии реализации предложенного проектом комплекса шумозащитных 

мероприятий (рациональное архитектурно-планировочное решение здания, 

применение ограждающих конструкций и звукопоглощающих облицовок, 

обеспечивающих нормативную звукоизоляцию, применение в обществен-

ных помещениях здания звукопоглощающих облицовок, установка шумо-

глушителей на воздуховодах, виброизоляция инженерного и санитарно-

технического оборудования здания).  

Проектом предусмотрены организационные и конструктивные меро-

приятия по ограничению шума от работы строительной техники на период 

строительства и ведения шумных работ в дневное время, разделение по 
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времени работы шумных механизмов, применение шумозащитных экра-

нов.  

В результате исследования светоклиматического режима установлено, 

что расчетные параметры естественного освещения и инсоляционного ре-

жима нормируемых помещений проектируемого жилого дома, а также 

прилегающей территории будут удовлетворять требованиям СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искус-

ственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» и 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий».  

Организация стройплощадки, набор и площади временных зданий и 

сооружений для санитарно-бытового обеспечения строительных рабочих 

приняты в соответствии с СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требова-

ния к организации строительного производства и строительных работ».  

 

4.2.2.9. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-

сти 

Жилое здание - 5-ти секционное, 3-х и 8-и (4-е секции) этажное, с 

одним и двумя подземными этажами. Высота здания, в соответствии с п. 

3.1 СП 1.13130.2009, более 28 м, не превышает 32 м (по СТУ). 

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями при-

няты в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 22 июля 

2008 года № 123-ФЗ, СП 4.13130.2013. При расстояниях менее норматив-

ных, стены здания вдоль осей «Д» и «13», предусмотрены противопожар-

ными 1-го типа. 

Расстояние от открытых парковок автомобилей до зданий запроекти-

ровано в соответствии с требованиями пунктов 6.11.2, 6.11.3 СП 

4.13130.2013. 

Подъезд для пожарных автомобилей к зданию предусмотрен с одной 

стороны, шириной не менее 4,2 м, на расстоянии не более 16 м и не менее 

1 м от стен здания. Для здания разработан «Отчет о предварительном пла-

нировании действий пожарно-спасательных подразделений по тушению 

пожара и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушени-

ем пожара» (в соответствии с СТУ). 

Расход воды на наружное пожаротушение объекта, предусмотрен 

110 л/с, не менее чем от трех пожарных гидрантов, установленных на 

кольцевой водопроводной сети диаметром не менее 300 мм на расстоянии 

не более 200 м от здания. 

На проектирование в части обеспечения пожарной безопасности объ-

екта разработаны специальные технические условия (далее СТУ). Необхо-

димость разработки указанного документа обусловлена отсутствием нор-

мативных требований пожарной безопасности к: 

устройству антресолей в квартирах и общественных помещениях, в 

части эвакуации и конструктивных решений; 
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проектированию междуэтажных поясов высотой менее 1,2 м в местах 

примыкания к перекрытиям; 

выбору типа противопожарной преграды при сокращении противопо-

жарных расстояний между зданием Объекта защиты и соседними здания-

ми; 

отсутствию аварийных выходов, при размещении квартир на высоте 

более 15 м; 

проектированию выходов из подземных этажей через лестничные 

клетки жилых корпусов с числом этажей более пяти. 

СТУ согласованы в установленном порядке письмом УНПР Главного 

управления МЧС России по городу Москве от 24 декабря 2019 года 

№ 4641-4-9 и письмом Комитета города Москвы по ценовой политике в 

строительстве и государственной экспертизе проектов от 30 декабря 2019 

года № МКЭ-30-2456/19-1. 

Здание запроектировано II-ой степени огнестойкости, класса кон-

структивной пожарной опасности С0 и разделено противопожарными сте-

нами и перекрытиями 1-го типа на два пожарных отсека (в соответствии с 

СТУ): 

пожарный отсек № 1 – встроенная подземная автостоянка класса 

функциональной пожарной опасности Ф5.2, с площадью этажа в пределах 

пожарного отсека не более 3000 м2; 

пожарный отсек № 2 – пожарный отсек жилой части класса функцио-

нальной пожарной опасности Ф1.3. Площадь этажа в пределах пожарного 

отсека не более 2500 м2. 

Класс функциональной пожарной опасности зданий Ф1.3. В зданиях 

предусмотрены помещения класса Ф5.1 для размещения инженерных си-

стем здания, кладовые и автостоянка класса Ф5.2, встраиваемые помеще-

ния общественного назначения классов Ф3.6 и Ф4.3. 

Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных 

конструкций предусмотрены в соответствии со статьей 87 Федерального 

закона РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ и соответствуют принятой сте-

пени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности здания. 

Опорные конструкции для противопожарных стен, перегородок и пе-

рекрытий, предусмотрены с пределом огнестойкости по несущей способ-

ности не менее предела огнестойкости соответствующих преград. 

В пожарном отсеке автостоянки несущие строительные конструкции 

(стены, колонны, стены лестничных клеток и лифтовых шахт) 

предусматриваются с пределами огнестойкости не менее REI (R) 150. 

Общая площадь квартир на этаже каждой секции предусматривается 

не более 500 м2. 

Межсекционные стены и перегородки противопожарные, не ниже 

противопожарных перегородок 1-го типа. 

Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры, 

помещения электрощитовых, слаботочных систем, узлов управления 
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инженерными системами предусмотрены с пределом огнестойкости не 

менее R(EI) 45.  

Помещения общественного назначения отделяются от жилой части 

здания противопожарными преградами не ниже противопожарных перего-

родок 1-го типа и перекрытий 3-го типа.  

Межквартирные ненесущие стены и перегородки проектируются с 

пределом огнестойкости не менее EI 30. 

Несущие конструкции м перекрытия антресолей квартир и финтес-

центра предусмотрены с пределом огнестойкости не менее R/REI 45. 

Площадь антресолей не превышает 40% площади этажа помещений (квар-

тир), в объеме которого они размещаются. 

В надземной части здания предусмотрено устройство индивидуаль-

ных террас для квартир, площадью не более 30 м2 каждая. Террасы отде-

ляются от нижележащего этажа перекрытием с пределом огнестойкости не 

менее REI45, покрытие пола террас из негорючих материалов (в соответ-

ствии с СТУ). 

В каждой секции здания запроектирован лифт для пожарных. Лифты 

размером не менее 2100 х 1100 мм, грузоподъемностью не менее 630 кг, 

проектируются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53296-2009 и 

ГОСТ Р 52382-2010.  

Ограждающие конструкции лифтовых шахт лифтов для пожарных 

предусмотрены с пределом огнестойкости REI 120, двери лифтовой шахты 

с пределом огнестойкости не менее EI 60. Двери лифтовых холлов в дымо-

газонепроницаемом исполнении. Выходы из лифтов на 1-х этажах преду-

смотрены через тамбуры н улицу. 

При устройстве перед выходом из лифтов на подземных этажах оди-

нарного тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре, ограждающие 

конструкции тамбура выполняется с пределом огнестойкости не менее 

EI60 с противопожарными дверьми ЕIS60 (в соответствии с СТУ). 

Технические и вспомогательные помещения, расположенные в по-

жарном отсеке подземной автостоянки и обслуживающие пожарный отсек 

надземной части, выделяются противопожарными стенами перегородками 

и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI/EI 90, входы 

предусмотрены без тамбур-шлюзов через двери с пределом огнестойкости 

не менее EI 60 (в соответствии с СТУ). 

Покрытие полов для стоянки автомобилей предусмотрено из материа-

лов, обеспечивающих группу распространения пламени по покрытию не 

ниже РП1. 

Предел огнестойкости ограждающих конструкций рамп предусмотрен 

не менее EI 60. В местах сообщения помещений для хранения автомобилей 

подземной автостоянки с общими рампами предусмотрены противопожар-

ные ворота 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении (EIS60) без 

устройства тамбур-шлюзов (в соответствии с СТУ). 
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Перед входами в лестничные клетки, лифты и перед выездами на рам-

пы, в автостоянке предусматриваются устройства (мероприятия) для 

предотвращения растекания топлива при пожаре. 

Ограждающие конструкции каналов и шахт для прокладки коммуни-

каций запроектированы в соответствии с требованиями, предъявляемым к 

противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. 

Коммуникационные шахты, пересекающие границы пожарных отсе-

ков, предусмотрены с пределом огнестойкости не менее (R)EI 150. 

Кладовые, производственные помещения категории В3 и выше по по-

жарной опасности, выделяются противопожарными перегородками не ни-

же 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. 

Мусоросборная камера расположена на 1-м этаже с самостоятельным 

входом, изолированным от входов в здание. Камера выделяется противо-

пожарными стенами и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 

RE 60 и классом пожарной опасности К0. 

Фасады здания и теплоизоляция наружных стен предусмотрены из 

материалов, соответствующих классу конструкций К0. 

Участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (проти-

вопожарные и междуэтажные пояса) выполнены глухими, высотой не ме-

нее 1,2 м. При высоте междуэтажных поясов менее 1,2 м, предусматрива-

ется устройство поясов в соответствии с СТУ. 

В углу здания, в местах примыкания одной части здания к другой под 

углом менее 135°, предусмотрены мероприятия по ограничению распро-

странения пожара, в соответствии с требованиями пунктов 5.4.14, 5.4.16 

СП 2.13130.2012.  

Ограждения лестничных маршей, наружных лестниц, опасных пере-

падов высот, кровли предусмотрены высотой не менее 1,2 м. 

Кровли зданий - неэксплуатируемые. В каждой секции на покрытие 

предусмотрен выход из лестничной клетки. В 8-ми этажной части - через 

противопожарные двери 2-го типа, размером не менее 1,5 х 0,75 м. Уклон 

лестниц, ведущих на покрытие, - не более 2:1. В местах перепадов высот 

на покрытии предусмотрены лестницы типа П1. Выход на кровлю 3-х 

этажной части - по лестнице стремянке в лестничной клетке от уровня 2-го 

этажа до уровня выхода на кровлю (отметка 10,900). 

Заполнение проемов в противопожарных преградах принято в со-

ответствии со статьей 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года 

№ 123-ФЗ и СТУ, в зависимости от типа противопожарной преграды. 

Эвакуационные пути и выходы здания запроектированы в соответ-

ствии с требованиями статей 53, 89 Федерального закона РФ от 22 июля 

2008 года № 123-ФЗ, СП 1.13130.2009. 

Для эвакуации в каждой секции жилого дома, площадью менее 

500 м2, предусмотрено устройство одной незадымляемой лестничной 

клетки типа Н2 (в 8-ми этажных секциях) и лестницы типа Л1 в 3-х 

этажной секции. 
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Лестничная клетка типа Л1 в 3-х этажной части - с естественным 

освещением через проемы в наружных стенах на каждом этаже, в том 

числе через дверь с остеклением. 

Стены лестничных клеток примыкают к глухим участкам наружных 

стен без зазоров. Лестничные клетки предусмотрены без возвышения над 

кровлей здания. Перекрытия (покрытия) над лестничными клетками - с 

пределом огнестойкости, соответствующим пределу огнестойкости внут-

ренних стен лестничных клеток. Простенки между проемами лестничных 

клеток и проемами в наружной стене здания - не менее 1,2 м, в том числе с 

учетом смещения дверей, или предусматривается противопожарное запол-

нение 2-го типа одного из проемов (в соответствии с СТУ). 

Ширина маршей лестничных клеток в наземной части не менее 1,05 м, 

уклон не более 1:1,75. 

Входы в лестничные клетки типа Н2 с жилых этажей предусмотрены 

через лифтовые холлы. Выходы из лестничных клеток на 1-м этаже ведут 

непосредственно наружу.  

Ширина маршей лестничных клеток в подземной части не менее 

1,0 м.  

Ширина наружных дверей лестничных клеток предусматривается не 

менее 0,9 м (в соответствии с СТУ), с обоснованием расчетом пожарного 

риска. 

В лестничных клетках исключено размещение оборудования, 

выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м. 

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений 

лестничных маршей предусмотрены зазоры, шириной не менее 75 

миллиметров. 

Встроенные помещения общественного назначения обеспечены само-

стоятельными эвакуационными выходами, изолированными от жилой ча-

сти здания и ведущими непосредственно наружу. Расстояние по путям эва-

куации от наиболее удаленной точки помещений не более 25 м. 

Для эвакуации из помещений, рассчитанных на пребывание менее 50-

и человек, помещений жилой части здания, ширина эвакуационных выхо-

дов предусмотрена не менее 0,8 м, высота выходов не менее 1,9 м. Высота 

горизонтальных участков путей эвакуации, за исключением технических 

пространств, предназначенных только для прокладки коммуникаций, не 

менее 2-х метров. 

Размеры выходов из технического подполья приняты в соответствии с 

требованиями п. 4.2.9 СП 1.13130.2009. Выходы предусмотрены в лест-

ничные клетки через противопожарные люки и двери, 2-го типа в лестницу 

типа Л1, и обычную лестницу в осях В-Г/2-3 на 1-м подземном этаже, 1-го 

типа в дымогазонепроницаемом исполнении в лестничные клетки типа Н2, 

через тамбур-шлюз в лестничные клетки типа Н3 (в соответствии с СТУ). 

Из технических пространств на отметке 0,600 предусмотрено по 2-а выхо-

да. 
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Двери квартир без аварийных выходов, расположенных на высоте бо-

лее 15 м, предусмотрены противопожарными 2-го типа (в соответствии с 

СТУ). 

Устройство эвакуационных выходов с антресолей в квартирах преду-

сматривается по внутренней открытой лестнице (в том числе криволиней-

ной) на нижний уровень этажа (квартиры), обеспеченный выходом в лест-

ничную клетку, в том числе через лифтовый холл, зону безопасности МГН. 

Внутренняя открытая лестница предусмотрена из негорючих материалов с 

ненормируемым пределом огнестойкости. Уклон маршей лестниц не более 

1:1,5, ширина маршей не менее 0,8 м, ширина ступени в узкой части не ме-

нее 0,22 м. Для эвакуации с террас предусмотрен один выход через квар-

тиру, включая антресольный (верхний) уровень квартир, в лестничную 

клетку жилой секции (в соответствии с СТУ). 

С антресоли встроенного блока помещений фитнеса предусмотрен 

самостоятельный выход на улицу. 

Лестницы выходов из подземного этажа обособлены от лестниц 

наземной части здания. Лестничные клетки наземной части здания отделе-

ны от лестниц из подвала глухой противопожарной стеной с пределом ог-

нестойкости не менее REI 90, расположенной между лестничными марша-

ми, лестничными маршами и площадками с пределом огнестойкости не 

менее R 60 (в соответствии с СТУ). 

С каждого этажа автостоянки предусмотрено не менее 2-х выходов. 

В подземной автостоянке, расстояние от наиболее удаленного места 

хранения автотранспорта и дверей помещений, расположенных в автосто-

янке, до ближайшего эвакуационного выхода предусмотрено в соответ-

ствии с требованиями пункта 9.4.3 СП 1.13130.2009. 

Для эвакуации из помещений подвала и автостоянки предусмотрены 

выходы по лестницам, шириной не менее 0,9 м и с уклоном не более 

1:1,25. Ширина выходов из лестничных клеток подземной части не менее 

0,9 м. 

Эвакуация групп населения с ограниченными возможностями пере-

движения на улицу из помещений, расположенных на 1-ом этаже, осу-

ществляется самостоятельно. Предусмотрены зоны безопасности в лифто-

вых холлах лифтов для пожарных на этажах со второго и выше. Зоны без-

опасности выделяются противопожарными перекрытиями с пределом ог-

нестойкости не менее REI 60, стенами и перегородками с пределом огне-

стойкости не менее EI 60. Двери пожаробезопасных зон, в том числе шахт 

лифтов, противопожарные 1-го типа. Двери лифтовых холлов, совмещен-

ных с зонами безопасности, в дымогазонепроницаемом исполнении 

(EIS 60). 

Декоративно-отделочные и облицовочные материалы, покрытие по-

лов на путях эвакуации предусмотрены в соответствии с требованиями 

статьи 134 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ и СТУ. 

Безопасность эвакуации людей из здания подтверждена выполненны-

ми расчетами по определению величины пожарного риска. При проведе-



96 

  2474-МЭ/20 

нии расчет учтены объемно-планировочные решения здания, в том числе 

предусмотренные СТУ, фактические количество, размеры эвакуационных 

выходов, протяженность путей эвакуации. 

Расчет выполнен по Методике определения расчетных величин по-

жарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов 

функциональной пожарной опасности, утвержденной Приказом МЧС Рос-

сии от 30 июня 2009 года № 382 (в редакции Приказа МЧС России от 2 де-

кабря 2015 года № 632). 

Расчетное значение величины индивидуального пожарного риска не 

превышает нормативной величины, установленной частью 1 статьи 79 Фе-

дерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона 

Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, пожарная без-

опасность проектных решений для объекта защиты считается обеспечен-

ной. 

В здании предусмотрены системы противопожарной защиты:  

автоматическая установка пожаротушения тонкораспыленной водой в 

пожарном отсеке автостоянки и техническом пространстве, запроектиро-

ванная в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009, ВНПБ 40-16, и 

СТУ, с интенсивности орошения не менее 0,06 л/сек • м2; 

внутренний противопожарный водопровод в пожарном отсеке авто-

стоянки из расчета 2-е струи с расходом каждой не менее 5,2 л/с; запроек-

тированный в соответствии с СП 10.13130.2009; 

автоматические модульные установки газового пожаротушения в по-

мещениях электрощитовых жилой части (Т0109) и автостоянки (Т0110), 

ГРЩ (Т0105); 

на сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире 

предусматривается отдельный кран для подключения устройства первич-

ного внутриквартирного пожаротушения; 

пожаротушение мусорокамеры от сети хозяйственно-питьевого водо-

провода; 

автоматическая пожарная сигнализация для защиты общих помеще-

ний жилой части и всех помещений общественной части здания, выпол-

ненная в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 и СТУ. Квартиры, 

не имеющие аварийных выходов, оборудуются адресно-аналоговой по-

жарной сигнализацией с установкой в прихожих квартир не менее двух 

пожарных извещателей. Жилые помещения квартир оборудуются авто-

номными дымовыми пожарными извещателями; 

передача извещения о пожаре в подразделения пожарной охраны в ав-

томатическом режиме; 

системы оповещения людей при пожаре 3-го типа, запроектированные 

в соответствии с СП 3.13130.2009 и СТУ; 

двухсторонняя связь зон безопасности для инвалидов (МГН) с дис-

петчерской; 
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система противодымной защиты в соответствии с требованиями СП 

7.13130.2013: 

системы вытяжной противодымной вентиляции предусматриваются 

для удаления продуктов горения при пожаре из: 

коридоров наземной части здания; 

помещений автостоянки; 

изолированной рампы; 

подача наружного воздуха при пожаре приточной противодымной 

вентиляцией: 

в шахты лифтов (отдельными системами согласно ГОСТ Р 53296 в 

шахты лифтов для транспортировки пожарных подразделений); 

в незадымляемые лестничные клетки типа Н2; 

в тамбур-шлюзы лестничных клеток типа Н3 и лифтов в подземных 

этажах в зоны безопасности (лифтовые холлы), с подогревом воздуха. 

Предусмотрена подача воздуха для возмещения объемов удаляемых 

продуктов горения из помещений, коридоров и вестибюлей. 

Предусмотрена автоматизация систем противопожарной защиты и 

инженерных систем здания. 

Венткамеры с оборудованием с общими приемными или выбросными 

устройствами, а также обслуживающим разные пожарные отсеки выделя-

ются конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 150 и с уста-

новкой клапанов на воздуховодах систем общеобменной вентиляции с 

пределом огнестойкости не менее EI90, а на ответвлениях от коллектора с 

установкой противопожарных клапанов с пределом огнестойкости EI 60, 

перекрывающих воздуховоды систем общеобменной вентиляции при по-

жаре (в соответствии с СТУ). 

Приборы контроля за системами противопожарной защиты распола-

гается на первом этаже в вестибюле (пост дежурного персонала) с есте-

ственным освещением и выходом на улицу. Вестибюль предусматривается 

с учетом требований главы 13.14 СП 5.13130.2009. 

Насосная станция пожаротушения размещена на первом подземном 

этаже, отделяется противопожарными перегородками с пределом огне-

стойкости не менее EI 90. Выход предусмотрен в лестничную клетку через 

тамбур-шлюз. В помещении насосной предусмотрен резервуар с запасом 

воды, объемом 25 м3. 

Внутренний пожарный водопровод двухэтажной подземной автосто-

янки предусмотрен отдельным от иных систем. Устройство насосной стан-

ции для пожарного водопровода автостоянки, в соответствии с превыше-

нием давления в наружном водопроводе требуемого для внутреннего во-

допровода, не предусматривается. 

Электроснабжение систем противопожарной защиты предусмотрено 

по 1 категории надежности электроснабжения. 

В помещениях и на путях эвакуации объекта предусмотрено рабочее и 

аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.2012. 

Вид, исполнение, степень защиты электрооборудования, выполнение 
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кабельных линий систем противопожарной защиты, предусматривается в 

соответствии с требованиями статей 50, 82 Федерального закона от 22 

июля 2008 года № 123-ФЗ, СП 6.13130.2013. Кабельные линии систем про-

тивопожарной защиты предусмотрены в исполнении согласно ГОСТ 

31565-2012. 

Молниезащита здания предусматривается в соответствии с требова-

ниями СО 153-34.21-122-2003. 

 

4.2.2.10. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвали-

дов к объекту  
Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов выполнен 

на основании технического задания на разработку проектной документа-

ции раздела «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» по объек-

ту «Реконструкция здания по адресу: Большой Николоворобинский пере-

улок, дом 9, корпуса 1-4 с перепрофилированием в жилую функцию», 

утвержденное застройщиком ООО «Стрелецкая слобода» в лице ООО «М1 

Констракшн» и согласованного Департаментом труда и социальной защи-

ты населения города Москвы 04 июля 2019 года, и предусматривает:  

Организация безбарьерной среды на прилегающей территории: 

ширина тротуаров, доступных для маломобильных групп населения, при-

нята не менее 2,00 м; в пределах прямой видимости до 1,2 м; 

продольный уклон путей движения – не более 5%, поперечный – 1-

2%; 

места съездов с тротуара на проезжую часть имеют понижение борто-

вого камня или локальный пандус; 

высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей 

частью, а также перепад высот бордюров, примыкающих к путям пеше-

ходного движения, не превышает 0,015 м; 

в местах перепада отметок на участке с отметки минус 0,01 на отмет-

ку 2,65 предусмотрено устройство лестницы и пандуса для перемещения 

маломобильных групп населения группы мобильности М1-М3; 

длина марша пандуса не превышает 9 м, длина горизонтальных пло-

щадок не менее 1,5 м, продольный уклон не превышает 5%, ширина между 

поручнями 1,4 м; 

для перемещения маломобильных групп населения группы мобильно-

сти М4 с планировочной отметки минус 0,01 на отметку 2,65 в осях 9-10, 

вдоль оси Г2, предусмотрен подъемник в шахтном исполнении; 

покрытия пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов выделены кон-

трастным цветом и имеют шероховатую поверхность; 

на путях движения инвалидов применяются тактильные средства, вы-

полняющие предупредительную функцию с размещением не менее чем за 

0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направ-

ления движения, входа;  
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установка при входе знака доступности учреждения для инвалидов, 

указателей направления движения, обладающие высокой степенью кон-

трастности;  

контрастная окраска декоративных ограждений, выполняющих 

направляющую функцию, окраска контрастным цветом малых форм бла-

гоустройства. 

Выделение машино-мест для автотранспорта маломобильных групп 

населения - предусмотрено выделение 2-х машино-мест для маломобиль-

ной группы населения группы мобильности М4 в подземной автостоянке 

жилого комплекса (Объект 1) по адресу: город Москва, ЦАО, Таганский 

район, Большой Николоворобинский переулок, владение 9 (первая оче-

редь): 

места для стоянки автотранспортных средств инвалидов размещаются 

не далее 50 м от входов в общественные помещения и не далее 100 м от 

входа в жилое здание. 

Обеспечение безбарьерной среды при входах - для маломобильной 

группы населения М1 – М4 доступны входы центральный вестибюль, в 

жилую часть здания на отметке 0,00 и вход в фитнес-центр на отметке 

+3,30: 

входы в здание выполняются с поверхности тротуара; 

перед препятствиями (двери и т.д.) на расстоянии 60 см наносятся 

тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную 

поверхность, в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026;  

высота каждого элемента порога входной группы не превышает 0,014 

м; 

входные двери во вновь проектируемые помещения имеют ширину в 

свету не менее 1,2 м; входные двери в реконструируемые помещения при-

нимается от 0,90 до 1,20 м;  

входы защищены навесами и имеют наружное освещение.  

Обеспечение безбарьерной среды внутри здания – предусмотрен до-

ступ маломобильных групп населения до лифтовых холлов, расположен-

ных в уровне входов в здание (в соответствии с техническим заданием): 

глубина тамбуров при реконструкции принята не менее 1,50 м при 

ширине не менее 2,00 м; 

ширина пути движения в коридорах в чистоте не менее: при движении 

кресла-коляски в одном направлении – 1,50 м, при встречном движении (в 

вестибюлях и холлах) - 1,8 м; 

диаметр зоны для самостоятельного разворота инвалида на кресле-

коляске на 90°- не менее 1,20 м, на 180° - не менее 1,4 м;  

глубина зоны перед дверью при открывании двери на «себя» - 1,50 м, 

от «себя» - 1,20 м. 

Предусмотрены лифты для маломобильных групп населения по од-

ному в каждой секции: 
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кабины лифтов, предназначенных для пользования инвалидом на 

кресле-коляске, имеют внутренние размеры не менее: ширина - 2,1 м, глу-

бина - 1,1 м, с шириной дверного проема не менее 1,20 м; 

в лифтах предусмотрена система внутренней связи пассажира с дис-

петчерским пунктом и размещена в зоне досягаемости инвалида в кресле-

коляске и расположена на высоте не более 1,20 м от пола кабины;  

кабины лифтов оборудуются поручнями на одной из стен кабины, на 

высоте 0,90 м; расстояние между стеной кабины и предназначенной для 

рук частью поручня должно быть не менее 35 мм;  

у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов, устанавли-

ваются тактильные указатели уровня этажа, напротив выхода из таких 

лифтов на высоте 1,5 м расположено цифровое обозначение этажа разме-

ром не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены; 

лифты оборудуются световой и звуковой информирующей сигнализа-

цией. 

Пожаробезопасные зоны предусмотрены в лифтовых холлах на каж-

дом этаже (кроме первого) в каждой секции: 

площадь пожаробезопасной зоны рассчитана на всех инвалидов, 

оставшихся на этаже; 

пожаробезопасная зона - незадымляемая, отделена от других помеще-

ний и примыкающих коридоров противопожарными преградами; 

материалы, применяемые для отделки стен, потолков и покрытий по-

жаробезопасной зоны, предусмотрены негорючими; 

двери в пожаробезопасную зону предусмотрены противопожарными и 

самозакрывающимися с уплотнениями в притворах. 

Устройство санитарной комнаты для маломобильных групп населе-

ния - предусмотрено в центральном вестибюле на первом этаже и в поме-

щении фитнес-центра: 

с/узел с размерами кабины не менее 2,20 (ширина)х2,25 (глубина) м; 

дверные проемы проектируются шириной 0,90 м; 

предусматривается установка кнопки аварийного вызова; 

монтируются опорные поручни у унитаза и раковины, крючки для ко-

стылей, направляющие поручней контрастных цветов или тактильные по-

лосы от входа к унитазу; 

обеспечение пространства для размещения и маневрирования кресла-

коляски 1,40х1,40 м;  

маркировка помещения дублируется выпуклыми символами или азбу-

кой Брайля. 

 

Специализированные квартиры для проживания инвалидов не преду-

смотрены. 

 

4.2.2.11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объ-

ектов капитального строительства  

Раздел содержит:  
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- требования к способам проведения мероприятий по техническому 

обслуживанию для обеспечения безопасности строительных конструкций, 

инженерных сетей и систем, а также к мониторингу технического состоя-

ния зданий и сооружений окружающей застройки;  

- минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров, 

освидетельствований состояния и текущих ремонтов строительных кон-

струкций, оснований, инженерных сетей и систем в процессе эксплуата-

ции;  

- сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные 

конструкции, инженерные сети и системы, которые недопустимо превы-

шать в процессе эксплуатации;  

- сведения о размещении скрытых электропроводок, трубопроводов и 

иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причине-

ния вреда; 

- требования к эксплуатации технических средств и систем, служащих 

для обнаружения взрывных устройств, оружия и боеприпасов; 

- сведения о периодичности осмотров и контрольных проверок (тех-

ническое обслуживание, восстановительные работы и т.д.) строительных 

конструкций (в том числе: огнезащитных покрытий, наружных пожарных 

лестниц, ограждений на кровле и т.д.) и систем инженерно-технического 

обеспечения (автоматического пожаротушения, внутреннего противопо-

жарного водоснабжения, противодымной защиты, оповещения и управле-

ния эвакуацией людей при пожаре, автоматической пожарной сигнализа-

ции, аварийного освещения и т.д.); мероприятия по соблюдению правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных по-

становлением Правительства PФ от 25 апреля 2012 года № 390; 

- сведения о примерном сроке службы здания на основании ГОСТ 

27751-2014. 

 

4.2.2.12. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетиче-

ских ресурсов  

Проектом предусмотрено утепление ограждающих конструкций зда-

ний: 

- наружных стен основных – плитами из минеральной ваты толщиной 

180 мм в составе сертифицированных навесной фасадной системы с венти-

лируемым воздушным зазором;  

- наружных стен в осях 6-7/А – плитами из минеральной ваты толщи-

ной 150 мм в составе сертифицированных навесной фасадной системы с 

вентилируемым воздушным зазором;  

- наружных стен цокольной части – плитами из экструдированного 

пенополистирола толщиной 150 мм; 

- наружных сохраняемых стен (в осях А/1-6 и 1/А-Д) и стен в грунте в 

осях Г/3-Д – плитами из пеностекла толщиной 100 мм изнутри помещений; 



102 

  2474-МЭ/20 

- стен в грунте в осях 1-2' – плитами из экструдированного пенополи-

стирола толщиной 100 мм; 

- перекрытий под нависающими частями здания, над въездом в рампу 

– плитами из минеральной ваты толщиной 200 мм;  

- внутренних перекрытий над техническим пространством в осях 1-12 

на отметке +0,60 и +1,20; в осях Г-Д секции 5 на отметке минус 2,70 – пли-

тами из минеральной ваты толщиной 50 мм;  

- внутренних стен, граничащих с входной группой и тамбурами, рам-

пой автостоянки – плитами из минеральной ваты толщиной 150 мм;  

- внутренних перекрытий, граничащих с входной группой и тамбура-

ми, рампой автостоянки – плитами из минеральной ваты толщиной 200 мм;  

- покрытий – плитами из жесткого пенополиизоцианурата толщиной 

150 мм; 

- покрытий скатной кровли – плитами из минеральной ваты толщиной 

200 мм. 

Заполнение световых проемов:  

- блоки оконные и балконные дверные – деревянные с металлически-

ми накладками, с двухкамерными стеклопакетами с энергосберегающим 

покрытием стекла и заполнением межстекольного пространства инертным 

газом, приведенным сопротивлением теплопередаче 0,82 м2·0С/Вт; 

- блоки оконные эвакуационных лестниц – из комбинированных алю-

миниевых профилей с термическими вставками более 28 мм, с однокамер-

ными стеклопакетами с энергосберегающим покрытием стекла и заполне-

нием межстекольного пространства инертным газом, приведенным сопро-

тивлением теплопередаче 0,57 м2·0С/Вт. 

В качестве энергосберегающих мероприятий предусмотрено: 

- устройство индивидуального теплового пункта, снижающего затра-

ты энергии на циркуляцию в системах горячего водоснабжения и осна-

щённого автоматизированными системами управления и учёта потребле-

ния энергоресурсов, горячей и холодной воды; 

- автоматизация процессов теплопотребления, включая программное 

регулирование отпуска тепла; 

- установка балансировочных клапанов (вентилей) в системах отопле-

ния и водоснабжения; 

- установка частотного регулирования приводов насосов в циркуляци-

онном трубопроводе системы горячего водоснабжения и отопления; 

- теплоизоляция магистральных трубопроводов теплоснабжения, го-

рячего водоснабжения;  

- применение энергоэкономичных светодиодных источников с высо-

кими показателями световой отдачи и электронными блоками питания;  

- применение в системах освещения общедомовых помещений, осна-

щенных датчиками движения и освещенности; 

- применение электрооборудования с низкими потерями электроэнер-

гии, равномерное распределение однофазных нагрузок по фазам; 
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- применение устройств компенсации реактивной мощности двигате-

лей лифтового хозяйства, насосного и вентиляционного оборудования; 

- учет расходов потребляемой электроэнергии. 

Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики здания 

не превышает нормируемое значение в соответствии с табл.  СП 

50.13330.2012. 

Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энер-

гии на отопление и вентиляцию здания не превышает нормируемое значе-

ние в соответствии с табл. 14 СП 50.13330.2012. 

 

4.2.2.13. Сведения о нормативной периодичности выполнения ра-

бот по капитальному ремонту жилого дома  

Раздел содержит:  

- общие указания по капитальному ремонту жилищного фонда; 

- сведения о периодичности осмотров и контрольных проверок (тех-

ническое обслуживание, восстановительные работы и т.д.) строительных 

конструкций (в том числе: огнезащитных покрытий, наружных пожарных 

лестниц, ограждений на кровле и т.д.); 

- сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капи-

тальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации дома, об объеме и составе работ; 

- указания по планированию и финансированию ремонтных работ, по 

подготовке и разработке проектно-сметной документации, по организации 

проведения капитального ремонта жилых зданий; 

- контролю качества работ и приемке в эксплуатацию зданий после 

ремонта; 

- сведения о примерном сроке службы здания на основании ГОСТ 

27751-2014. 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявите-

лем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

В разделе «Пояснительная записка»: 

Текстовая часть раздела выполнена в соответствии с т) п. 10 поста-

новления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87. 

Раздел дополнен копиями исходно-разрешительной документации в 

соответствии с требованиями п. 10-11 Постановления Правительства РФ от 

16 февраля 2008 года № 87. 

В разделе «Архитектурные решения»: 

Уточнены объемно-планировочные решения. 

В подразделе «Система электроснабжения»: 

Определено место расположения электрощитовых помещений. 

Представлены планы с расстановкой основного электрооборудования.  

Определен способ прокладки транзитных сетей через помещения ав-

тостоянки. 
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Указан средний уровень освещенности основных и второстепенных 

проездов. 

В подразделах «Система водоснабжения» и «Система водоотведе-

ния»: 

В книге ИОС2.3 указаны решения по ликвидации существующих во-

допроводных вводов водомерных узлов. 

В книге ИОС2.3 в текстовой части указан ГОСТ на стальной футляр, 

ГОСТ на изоляцию футляра, указан диаметр футляра. 

В книге ИОС2.3 в текстовой части указаны решения по прокладке во-

допровода к техническому помещению фонтанов. 

В книге ИОС2.3 откорректирован профиль водопровода. 

В книге ИОС2.1 указаны решения по водоснабжению фонтана. 

В книге ИОС2.1 указаны решения по централизованному резервиро-

ванию ГВС от ИТП. 

В книге ИОС2.2 указан материал труб для монтажа ТРВ, с учетом п. 

6.2.5 СТО 420541.004. 

В книге ИОС2.2 дополнен описанием пожарного резервуара, материа-

ла изготовления, количеством линий от резервуара к пожарным насосам, 

указано время и способ заполнения резервуара, предусмотрена автомати-

зация наполнения и контроля уровней, на схеме показаны отметки уровней 

воды, отметки оси насосов, предусмотрен доступ для осмотра, обслужива-

ния. 

В книге ИОС3.2 дополнен сведениями о демонтаже существующих 

выпусков канализации, водостока. 

В книге ИОС3.1, ИОС3.2 уточнены решения по сети отведения стоков 

от фонтана. 

В подразделе «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети»: 

Приведены удельная отопительная тепловая характеристика и расход 

тепла на 1 м2 общей площади объекта).  

В опросных листах оборудования данные по температуре перед 2 ка-

лорифером с данными рекуператора выделены цветом. Температура от 

корректированная. 

Приведен расчет воздухообмена квартир в увязке с производительно-

стью поквартирных систем.  

Выполнена корректировка по обвязке тепловых завес и тепловентиля-

торов. Добавлен штуцер для продувки и шаровые краны с дренажом для 

слива воды. Данный узел приведен на узле обвязки.  

Проектом предусматривается дополнительное устройство шумоизо-

ляции вентиляционных установок, расположенных в тех. помещениях 

квартиры за подшивным потолком. В проект внесены указания.  

Внесены дополнения в проект и добавлены планы типового этажа с 

указанием расхода воздуха, а также представлен план верхнего восьмого 

этажа с нанесением всех шахт ОВ.  
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Фильтр EU3 в вентиляционных установка квартиры предусматривает-

ся опционально и указан в листах подбора (информация выделена цветом в 

листах подбора). Также внесены данные по фильтрации приточного возду-

ха внесены в приложении Г лист 1-4.  

Проектом предусмотрено система VRF система с рекуперацией теп-

ла/холода. В проект на схемы кондиционирования внесены указания по 

типу блоков кондиционирования.  

В подразделе «Сети связи»: дополнительно истребованы, предостав-

лены и включены в состав проектной документации:  

- действующая выписка из Протокола членов СРО для ООО «ГЕН-

ПРОЕКТ» на право выполнения проектной документации в отношении 

объектов капитального строительства; 

- задание на проектирование, дополненное требованиями по устрой-

ству эфирного приема телевидения и домовой коаксиальной распредели-

тельной сети; 

- проектные решения по устройству наружной оптической сети и те-

лефонной канализации в соответствии с техническими условиями ООО 

«КРОНИКС ПЛЮС» и заданием на проектирование; 

- проектные решения по устройству автоматической пожарной сигна-

лизации, откорректированные в части типов пожарных извещателей для 

установки в квартирах. 

В подразделе «Технологические решения»: 

Уточнены габариты приближения автомобилей к строительным кон-

струкциям на машиноместе в осях А/Б-5/6 на минус 1 этаже. 

Предусмотрен обогрев открытой части рампы. 

В разделе «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 

В проект и раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопас-

ности» внесены дополнения и уточнения: 

по этажности и количеству секций здания; 

о противопожарных расстояниях до зданий и газопровода, устройстве 

противопожарных стен; 

исключены открытые парковки автомобилей на расстоянии менее 10 

м от зданий; 

по наружному водопроводу и пожарным гидрантам; 

по этажности и количеству секций здания, устройству лестничных 

клеток, простенкам между проемами лестничных клеток и проемами по-

мещений, выходам на кровлю; 

о междуэтажных поясах; 

о категориях по пожарной опасности помещений с электротехниче-

ским оборудованием 

о размещении поста дежурного персонала с функциями пожарного 

поста в вестибюле 1-го этажа. 

Представлены: 

обоснование достаточности ширины лифтовых холлов (зон безопас-

ности) с учетом размещения МГН вне пути эвакуации; 
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расчет пожарного риска. 

В пожарном отсеке автостоянки несущие строительные конструкции 

(стены, колонны, стены лестничных клеток и лифтовых шахт) предусмот-

рены с пределами огнестойкости не менее REI (R) 150. 

Конструкции бесчердачной кровли 3-х этажной секции здания (под-

конструкция фальцевой кровли) предусмотрены из негорючих материалов. 

Зоны безопасности обеспечены системами связи с постом дежурного 

персонала (пожарным постом). 

Предусмотрено модульное газовое пожаротушения в 3-х помещениях 

с электротехническим оборудованием. 

В разделе «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»: 

Уточнены решения по устройству лестницы, пандуса и подъемников 

на участке для передвижения маломобильных групп населения с учетом 

требований п. 4.1.14-4.1.15 СП 59.13330.2012. 

 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов ин-

женерных изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют тре-

бованиям технических регламентов. 

Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют тре-

бованиям технических регламентов. 

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют тре-

бованиям технических регламентов. 

 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной докумен-

тации 

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соот-

ветствие которым проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проводилась на соответствие ре-

зультатам инженерно-геологических, инженерно-экологических и инже-

нерно-геодезических изысканий. 

Проектная документация соответствует результатам инженерных 

изысканий. 

 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической ча-

сти проектной документации результатам инженерных изысканий и 

требованиям технических регламентов 

Раздел «Пояснительная записка» соответствует составу и требовани-

ям к содержанию раздела. 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов и требованиям к содержанию раздела. 

Раздел «Архитектурные решения»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-
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ментов и требованиям к содержанию раздела. 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов, требованиям к содержанию раздела и результатам инженерных 

изысканий. 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприя-

тий, содержание технологических решений»: 

Проектные решения подразделов «Система электроснабжения», «Си-

стема водоснабжения», «Система водоотведения», «Отопление, вентиля-

ция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Сети связи» и про-

ектные решения по автоматизации и диспетчеризации соответствуют тре-

бованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела. 

Технологические решения соответствуют требованиям технических 

регламентов и требованиям к содержанию раздела. 

Раздел «Проект организации строительства»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов, требованиям к содержанию раздела и результатам инженерных 

изысканий. 

Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объек-

тов капитального строительства»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов и требованиям к содержанию раздела. 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»: 

Проектные решения соответствуют санитарно-эпидемиологическим и 

экологическим требованиям, требованиям к содержанию раздела. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов и требованиям к содержанию раздела. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов и требованиям к содержанию раздела. 

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энер-

гетической эффективности и требований оснащенности зданий, строе-

ний и сооружений приборами учета используемых энергетических ресур-

сов»: 

Проектные решения в части тепловой защиты и энергосбережения со-

ответствуют требованиям технических регламентов и требованиям к со-

держанию раздела. 

 

 

consultantplus://offline/ref=941CB7FC8EC6326B34954520EC810DB90257DF276485608280CE4BE87FA95A78E39C66C70FA186DF71yBR
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Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ 

по капитальному ремонту жилого дома»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов. 

 

6. Общие выводы 

Проектная документация объекта капитального строительства: «Ре-

конструкция здания по адресу Большой Николоворобинский пер., д. 9, 

корп. 1-4 с перепрофилированием в жилую функцию» по адресу: город 

Москва, внутригородское муниципальное образование Таганское, Большой 

Николоворобинский переулок, дом 9 (Центральный административный 

округ), соответствует требованиям технических регламентов, результатам 

инженерных изысканий и требованиям к содержанию разделов. 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям тех-

нических регламентов. 

 

7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заклю-

чений экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

Заместитель генерального директора 
Аттестат № МС-Э-23-2-8688 

2.1.Объемно-планировочные, архитектурные и конструктив-

ные решения, планировочная организация земельного участ-

ка, организация строительства.  

Выдан 04.05.2017, действителен до 04.05.2022. 

Рассмотрены разделы «Проект организации строительства», 

«Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства» 

Артемов 

Сергей 

Леонидович 

Ведущий эксперт 
Аттестат № МС-Э-23-2-8702 

2.1.2. Объемно-планировочные и архитектурные решения. 

Выдан 04.05.2017, действителен до 04.05.2022. 

Рассмотрены разделы «Пояснительная записка», «Архитек-

турные решения», «Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов» 

Натарова 

Екатерина 

Александровна 

Эксперт 
Аттестат № МС-Э-41-2-9282 

2.1.1. Схемы планировочной организации земельных участ-

ков.  

Выдан 26.07.2017, действителен до 26.07.2022. 

Рассмотрен раздел «Схема планировочной организации зе-

мельного участка» 

 

Буханова 

Лариса 

Алексеевна 

Эксперт 
Аттестат № МС-Э-23-2-8710 

2.1.3. Конструктивные решения 

Выдан 04.05.2017, действителен до 04.05.2022 

Рассмотрен раздел «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» 

Смолко 

Павел 

Сергеевич 

consultantplus://offline/ref=941CB7FC8EC6326B34954520EC810DB90257DF276485608280CE4BE87FA95A78E39C66C70FA186DF71yBR
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Эксперт 
Аттестат № МС-Э-38-2-9196 

2.3. Электроснабжение, связь, сигнализация, системы автома-

тизации.  

Выдан 12.07.2017, действителен до 12.07.2022 

Рассмотрен подраздел «Система электроснабжения» 

 

Яценко 

Светлана 

Олеговна 

Эксперт 
Аттестат № МС-Э-41-2-9281  

2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и канализация. 

Выдан 26.07.2017, действителен до 26.07.2022, 

Рассмотрены подразделы «Система водоснабжения» и  

«Система водоотведения» 

 

Болдырев 

Станислав 

Александрович 

Эксперт 
Аттестат № МС-Э-38-2-9177 

2.2. Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотведение, ка-

нализация, вентиляция и кондиционирование.  

Выдан 12.07.2017, действителен до 12.07.2022. 

Рассмотрен подраздел: «Отопление, вентиляция и кондицио-

нирование воздуха, тепловые сети» 

 

Колубков 

Александр 

Николаевич 

Эксперт 
Аттестат № МС-Э-41-2-9297 

2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование. 

Выдан 26.07.2017, действителен до 26.07.2022 

Рассмотрен подраздел: «Отопление, вентиляция и кондицио-

нирование воздуха, тепловые сети» 

Семенов 

Александр 

Викторович 

 

Эксперт 
Аттестат № МС-Э-24-2-8740 

2.3.2. Системы автоматизации, связи и сигнализации. 

Выдан 23.05.2017, действителен до 23.05.2022 

Рассмотрен подраздел «Сети связи» 

 

Сарбуков 

Артур 

Евгеньевич 

Эксперт 
Аттестат № МС-Э-41-2-9291 

2.4. Охрана окружающей среды, санитарно-

эпидемиологическая безопасность. 

Выдан 26.07.2017, действителен до 26.07.2022. 

Рассмотрен раздел «Перечень мероприятий по охране окру-

жающей среды». 

 

Кухаренко 

Наталья 

Юрьевна 

Эксперт 
Аттестат № МС-Э-54-2-9709 

2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая безопасность. 

Выдан 15.09.2017, действителен до 15.09.2022. 

Рассмотрены подразделы: «Технологические решения», 

«Схема планировочной организации земельного участка», 

«Архитектурные решения», «Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды». 

Гаврикова 

Елена 

Александровна 
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Эксперт 
Аттестат № МС-Э-18-2-8533 

2.5. Пожарная безопасность. 

Выдан 24.04.2017, действителен до 24.04.2022. 

Рассмотрен раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» 

 

Лямин 

Александр 

Иванович 

Эксперт 
Аттестат № МС-Э-41-2-9279 

2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование.  

Выдан 26.07.2017, действителен до 26.07.2022. 

Рассмотрен раздел «Мероприятия по обеспечению требова-

ний энергетической эффективности и требований оснащенно-

сти зданий, строений и сооружений приборами учета исполь-

зуемых энергетических ресурсов» 

 

Банникова 

Ольга 

Николаевна 

Эксперт 
Аттестат № МС-Э-25-2-11051 

2.Инженерно-геологические изыскания и инженерно-

геотехнические изыскания. 

Выдан 30.03.2018, действителен до 30.03.2023. 

Рассмотрены «Инженерно-геологические изыскания» 

 

Тихонкина 

Марина 

Владимировна 

Эксперт 
Аттестат № МС-Э-41-1-9285 

1.4. Инженерно-экологические изыскания 

Выдан 26.07.2017, действителен до 26.07.2022 

Рассмотрены «Инженерно-экологические изыскания» 
 

Данилейко  

Яна 

Владимировна 

Эксперт 
Аттестат № МС-Э-25-1-11047 

1. Инженерно-геодезические изыскания 

Выдан 30.03.2018, действителен до 30.03.2023 

Рассмотрены «Инженерно-геодезические изыскания» 

Старовойтов 

Сергей 

Леонидович 

 


